WARTOSC POSZERZEN
NA tUKACH POZIOMYCH

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

szeroko$¢ zmienna

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383539P NA POSZERZENIU:

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku | Poszerzenie .
R(m) ™ - Droga Gminna Nr 383539P
13 4,70
VT R od km 0+000,00 do km 0+174,50
16-20 2,70 szeroko$c zmienna o 1,00 | 2,00 2,00 | 1,00 | szeroko$¢ zmienna
MMNM 2,10 skarpa pobocze jezdnia jezdnia pobocze skarpa
- 1,70
31-35 1,50
wmvl N_.D 1.30 pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopdw _
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-150 0,25
>250 -

Promien tuku R (m) | Przechytka (%)
R<50 7
S0<RK6E0 6
60<R<73 5
73<R<100 4
100<R<130 3
R>220 2
R>230 jak na prostej

pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopdw

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm e
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.4cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383539P:

istniejace podtoze drogi

Grubo$¢ taczna 38 cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.4cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

istniejgce podtoze drogi/nawierzchnia brukowa

- Droga Gminna Nr 383539P
od km 0+174,50 do km 0+550,00

Grubo$¢ fgczna

18 cm

1,00 2,00 2,00 1,00 szeroko$¢ zmienna

skarpa

pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopow

-

|
A
A

UoconNo‘ jezdnia jezdnia skarpa

|

pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopéw

UWAGA:

1. Zjazdy indywidualne, skrzyZzowania szerokosci 4,0 m na odcinku prostym
Zjazdu. Wartosc rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego.
2. Pobocza gruntowe obustronne szeroko$ci zmiennej zaleZnej o szerokosci
pasa drogowego.
3. Do wykonania poboczy gruntowych, nasypdw zastosowac materiat z
wykopdw oraz z profilowania.
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Nazwa obiektu :

w msc. Chmielinko"

"Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 383539P

Branza :

DROGOWA

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 383539P:

Temat opracowania :

"Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P"

Stadium :

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.4cm

Nazwa rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

_P.B.
~1:100

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

ZESPOL PROJEKTOWY

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Imig i nazwisko :

Podpis :

Nr uprawnien :

IGRUDZIEN 2016

podbudowa pomochnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm

istniejgce podioze drogi/kruszywo naturalne

Grubo$¢ fgczna 38 cm
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