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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- umowa zlecenie nr 6/2016 z dnia 07-01-2016 na
opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na ,Przebudowe odcinka nawierzchni drogi
gminnej Konin - Zamorze gm.Lwoéwek o dtug. 0,750 km.”

- wytyczne projektowania drég WPD-2 oraz Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ .
drogi publiczne /Dz.U.nr 43 z 1999 r/.

- podktad geodezyjny w skali 1: 1000

- pomiary przeprowadzone w terenie sitami wtasnymi

. Opis stanu istniejaceqo

W chwili obecnej odc. drogi gminnej Konin - Zamorze
przewidziany do przebudowy jest drogg o nawierzchni
ttuczniowej i szer.5,0 m bez wydzielonych paséw
chodnikowych z poboczami gruntowymi.

Ruch kotowy na tej drodze jest utrudniony z uwagi na
powstawanie wyboi w nawierzchni tftuczniowej i ustawiczne
remonty czgstkowe.

. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r
{Dz.U.nr 43/1999 r/ wraz ze zmianami /Dz.U.2016.124 z dnia
29.01.2016 zaprojektowano jezdnie jednopasmowsg o szer.5,0 m
przeznaczong do ruchu w obu kierunkach /§14 ust.3/ i
nastepujacych parametrach:

- nawierzchnia drogi gminnej:

na odc. od km. 0+000 do km 0+750
- warstwa $cieralna z masy betonu asfaltowego
BA 0/11 w ilosci 100 kg/m2
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podbudowa : wyprofilowanie istniejgce podbudowy

ttuczniowej przy uzyciu tlucznia kamiennego o
frakeji 0/31,5 mm i grubosci 5 cm jako goérna
warstwa podbudowy.

Przekréj poprzeczny

Konstrukcje jezdni drogi gminnej pokazano na rysunku :
przekrdj normainy poprzeczny.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe po terenie przez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych.

Oznakowanie

Droga gminna jest droga podporzadkowang do drogi
powiatowej nr 2730P Konin - Pawtéwek .
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II. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Odtworzenie projektu

1.1 Sytuacyjne

Podane w projekcie wymiary pozwalajg na odtworzenie
elementédw sytuacyjnych projektowanej nawierzchni
bitumicznej w terenie.

1.2. Wysokosciowe

Pod wzgledem wysokosciowym nalezy dowigzac sie do
istniejgce] wysokosci nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej w m.Konin.

2. Czes¢ technologiczna projektu

2.1. Technologia nawierzchni

2.1.1. nawierzchnia

- tworzywo : warstwa jezdna z masy betonu asfaliowego
BA 0/11 w ilosci 100 kg/m2
- norma : Wytyczne WT-1 i1 WT-2

2.1.2 podbudowa

- tworzywo : warstwa goérna z ttucznia kamiennego o frakcji
0/31,5 mm i grubosci 5 cm
- norma : PN-84S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
| nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
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2.2. Roboty ziemnhe - pobocza

- norma : BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne.”

- Zageszczanie gruntow nalezy prowadzi¢ przy pomocy
dostepnego sprzetu, az do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, zageszczany grunt winien
znajdowac sie w stanie optymalnej wilgotnosci.




Nr

"1 koszt.

Wyszczegolnienie robét
lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Uwagi

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej podbudowy
z tlucznia kamiennego
/750,0x5,0/+/27,0x5,0/+/[/35,0+5,0/:2]x 18,0+
125,0x5,0/ = 4370,0 m2

me

4370

Profilowanie istniejgcej podbudowy tiuczniem
kamiennym z zageszczeniem mechanicznym —
grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm

4370,0m x 0,05 =219,0 m3

m3

219

Skropienie podbudowy tuczniowej emulsjg
asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

m2

4370

Mechaniczne zaklinowanie podbudowy tluczniowej
masg betonu asfaltowego BA 0/11w ilosci

75 kg/m2

4370,0 x 0,075 = 328,0Mg

Mg

328

Skropienie zaklinowania emuisjg asfaltowag w ilogci
0,5 kg/m2

m2

4370

Wykonanie nawierzchni z masy betonu
asfaltowego BA 0/11 — warstwa $cieralna w ilo&ci
100 kg/m2

m2

4370

Reczne plantowanie poboczy z uzupetnieniem
gruntu $red.grub. 10 cm

1750,0 x 2 str x 0,75/ + /25,0 x 2str x 0,75/ =
1163,0 m2

m2

1163

Roboty ziemne wykonane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w gr.ll kat z
transportem urobku samoch.samowyladowcz.na
odt. do 1 km /catkowita odl. dowozu 5 km/
1163,0m2 x 0,10 = 116,0 m3

m3

116

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozp. 0,5
km transportu ponad 1 km

m3

116

10

Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych

szt




