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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa zawarta z Urzędem Miasta i Gminy Lwówek, 

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie”., 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej pozycja 735 z dnia 

30 maja 2000r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie”., 

- Inwentaryzacja terenu objętego inwestycją wykonana przez „Wykonawcę”,  

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania jest: 

- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 92 z miejscowością 

Zgierzynka, Gmina Lwówek, Powiat Nowy Tomyśl.  

Realizacja inwestycji obejmuje: 

- odcinek drogi gminnej od skrzyŜowania z droga krajową Nr 92 (w miejscu 

poszerzenia jezdni) od km 0+000,00 do km 1+970,00 (granica robót bitumicznych) 

wraz z drogami towarzyszącymi tworzącymi skrzyŜowanie w km 1+895,00 (w 

miejscowości Zgierzynka). 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY. 

3.1  Funkcje dróg: 

- droga gminna Nr 383547 - „Lokalna” – klasa „L”, 

 
3.2  Przekroje normalne.  

• Droga gminna Nr 383547  

- przekrój szlakowy od km 0+000,00 do km 1+511,00 oraz uliczny od km 

1+511,00 do km 1+970,00, 

- jezdnia szerokości  od 5,00 m do 6,00 m, 

- spadek poprzeczny daszkowy, jednostronny w miejscu projektowanego 

chodnika strona prawa, 
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- obustronne chodniki szerokości 1,50 m, 

- jednostronna zatoka autobusowa szerokości 3,00 strona lewa, 

- jednostronne miejsca postojowe szerokości 2,50 strona lewa, 

 
3.3  Konstrukcja istniej ącej nawierzchni. 

droga gminna Nr 383547:  

� warstwy konstrukcyjne jezdni : 

- beton asfaltowy 8 cm, 

- kamień + beton 20cm, 

- nasyp niekontrolowany, 

 
drogi gminne dojazdowe do gminnej Nr 383547:  

� warstwy konstrukcyjne jezdni : 

- nasyp niekontrolowany: gleba, glina, piasek 70 cm, 

 
3.4  Zieleń. 

W granicach opracowania występują drzewa jednak nie kolidują 

 z projektowaną inwestycją. 

 
3.5  Infrastruktura techniczna. 
 

- kanalizacja teletechniczna, 

- sieć energetyczna, 

- sieć wodociągowa, 

 
3.6  Zainwestowanie. 
 

W obrębie inwestycji zlokalizowane są: 

- zabudowa usługowa – niska oraz budownictwo jednorodzinne, 

 
3.7  SkrzyŜowania. 
  

• bez sygnalizacji świetlnej 

- skrzyŜowanie drogi gminnej Nr 383547 z drogami gminnymi (uliczkami) 

tworzącymi skrzyŜowanie trójwylotowe, 
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3.8  Komunikacja zbiorowa. 
 

W obrębie inwestycji występują przystanki autobusowe bez zatok 

autobusowych.   

 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.  

Zakres robót: 

- wbudowanie nowej warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 383547  

od km 0+000,00 do km 1+970,00, 

- lokalne frezowania drogi gminnej Nr 383547 w granicach msc. 

Zgierzynka, 

- przebudowa zatoki autobusowej strona lewa (w msc. Zgierzynka), 

- budowa miejsc postojowych strona lewa (w msc. Zgierzynka), 

- budowę chodników szerokości 1,50 m – strona lewa 

i prawa w ciągu drogi gminnej Nr 383547 oraz w granicach 

skrzyŜowania, 

- budowa zatoki postojowej i zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej, 

- na odcinku do msc. Zgierzanka zaprojektowano wzmocnienie 

obustronnego pobocza szerokości 0,75m kruszywem łamanym 0/22 

mm (względnie destruktem asfaltowym) 

 
4.1  Trasa (rys. nr 1). 

• Projektowane osie jezdni poprowadzono po istniejących osiach jezdni, 

• Załamania trasy, łuki poziome poprowadzono po istniejącym śladzie. 

 

4.2  Dane geodezyjne (rys. nr 2). 

Podstawą opracowania geodezyjnego jest mapa w skali 1:500 uzupełniona 

współrzędnymi punktów istniejących poligonów. 

 
4.3  Geometria (rys. nr 1). 

 
• Tyczenie krawęŜników drogi gminnej na skrzyŜowaniach opracowano jako 

domiary względem istniejącej osi drogi. 

Załamania krawęŜników wyokrąglono łukami: od R=2,5m do R=200 m, 
 

UWAGA!     

NaleŜy zastosować krawęŜniki łukowe dla R< 25m.  
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4.4  Rozwiązanie wysoko ściowe ( rys. nr 2). 

Droga gminna Nr 383547(rys.2):  

Zaprojektowano niweletę drogi gminnej nr 383547 przy uwzględnieniu: 

- istniejących rzędnych na dowiązaniach, 

- istniejących rzędnych krawędzi jezdni na drodze gminnej, 

- zachowaniu minimalnych spadków podłuŜnych, 

 

4.5  Przekroje normalne ( rys. nr 3, 4, 5, 6). 

Droga gminna Nr 383547:  

- jezdnia o szerokości 2 x 2,50 m =5,00m na odcinku prostym (do granic 

msc. Zgierzanka) oraz szerokości od 2,50 do 3,00 m na pas ( na 

poszerzeniach przy zmianie szerokości jezdni w msc. Zgierzynka) 

- spadek poprzeczny daszkowy  2,0% na odcinku od km 0+000,00 do 

km 1+511,00, i od km 1+833,40 do km 1+970,00, 

- spadek poprzeczny jednostronny na łukach poziomych oraz na 

projektowanym odcinku od km 1+511,00 do km 1+833,40, 

- chodnik strona prawa szerokości 1,50 m od km 1+511,00 do km 

1+895,40,  

- chodnik strona lewa szerokości od 1,50 m od km 1+833,40 do km 

1+970,00, 

- zatoka autobusowa strona lewa szerokości 3,00 m, długości zmiennej, 

ze skosami wjazdowymi 1:8, wyjazdowymi 1:4 zaokrąglone łukami od 

R=30,0 m, 

- zatoka postojowe z miejscami postojowymi równoległymi do jezdni 

o szerokości 2,50 m długości 4,50 m, 

- projektowane zjazdy indywidualne szerokości od 3,50 m do 12,00 m, 

- wzmocnione obustronne pobocze szerokości 0,75 m, 

 
Drogi gminne – dojazdowe tworz ące skrzy Ŝowanie z drog ą Nr 383547:  

- jezdnia szerokości 5,00 m, zmienna na łukach poziomych, 

- chodnik obustronny szerokości 1,50 m, 
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4.6  Konstrukcja nawierzchni (rys. nr  3, 4, 5, 6) 

� Droga gminna Nr 383547:   

Przyjęto lokalne frezowanie warstwy ścieralnej drogi gminnej w obrębie 

msc. Zgierzynka (ze względu na zmianę spadku poprzecznego jezdni oraz poprawę 

warunków technicznych jezdni). 

 
Konstrukcja drogi gminnej Nr 383547 dla KR1: 

− warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. 5 cm wg. PN-S-96022, 

− warstwa wiąŜąco – profilująca – beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. ok. 5 cm  

wg. PN-S-96022, 

 
� Drogi gminne – dojazdowe tworz ące skrzy Ŝowanie z drog ą Nr 383547:   

 
Konstrukcja dróg gminnych na doje ździe dla KR1: 

− warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. 5 cm wg. PN-S-96022, 

− warstwa wiąŜąca – beton asfaltowy 0/16 mm grub. 6 cm wg. PN-S-96022, 

− podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 

grub. 25 cm, wg PN-S-06102, 

− warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm, 

 

� Zatoka autobusowa 

- betonowa kostka brukowa betonowa grub. 8 cm, kolor grafitowy, 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

- podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm, 

- warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm, 

 

� Miejsca postojowe, zjazdy 

- betonowa kostka brukowa betonowa grub. 8 cm, kolor szary (zjazdy) 

miejsca postojowe (czerwona), 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm gr. 20 cm, 

- warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm, 
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� Chodnik 

- betonowa kostka brukowa betonowa grub. 6 cm, kolor szary, 

- podsypka piaskowa grub. 3 cm, 

- warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm, 

Przy projektowanych przejściach dla pieszych zastosowano dwa rzędy płyt 

betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm z wybrzuszeniem. 

 

4.7  Obramowania (rys. Nr. 3, 4, 5, 6) (jezdni, cho dnika, zatoki autobusowej, 

miejsc postojowych, zjazdów). 

� Obramowanie jezdni 

Do obramowania dróg w obrębie msc. Zgierzynka zastosowano krawęŜniki 

betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 

wibroprasowane wystające 12 cm , w rejonie przejść dla pieszych wystające 

2 cm. 

 

� Obramowanie chodnika 

 Do obramowania chodnika zastosowano obrzeŜe betonowe o wymiarach  

6x20 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm. 

 

� Obramowanie zatok autobusowych i zatok postojowych 

 Do obramowania zatok autobusowych i postojowych zastosowano krawęŜnik 

betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem wibroprasowane 

wystający 12 cm nad krawędź zatoki oraz od strony jezdni krawęŜnik 

betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem wibroprasowane 

obniŜony wystający 3 cm w stosunku do krawędzi jezdni.  

 

� Obramowanie zjazdów 

 Do obramowania zjazdów zastosowano krawęŜnik betonowy o wymiarach 

15x30 cm na ławie z oporem wibroprasowane obniŜony 3 cm w stosunku do 

krawędzi jezdni.  

 
Uwaga ! NaleŜy zastosować na łukach krawęŜniki betonowe profilowane dla 

promieni łuków określonych na rys. Nr 1. 
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4.8  Odwodnienie (rys. Nr 1). 

Odprowadzenie wody opadowej z drogi powierzchniowo do istniejących 

rowów dzięki spadkom poprzecznym. 

 
5. ZAJĘTOŚĆ TERENU. 

Inwestycja przebiega po działkach o numerach 15,16, 59, 143, 283, 319 

własności Gminy i Miasta Lwówek. 

 

6. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ROBÓT.  

Przed przystąpieniem do robót drogowych naleŜy: 

- zabezpieczyć kable istniejącego uzbrojenia terenu, 

 

7. UWAGI I ZALECENIA  

• Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym naleŜy 

wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.  

 
8.  ZESTAWIENIE WAśNIEJSZYCH DANYCH. 

 

PARAMETR JEDNOSTKA  ILOŚĆ 

Długość trasy od km 0+000,00 do km 1+970,00 (naw. bitum.) mb 1970 
Długość trasy ulic gminnych/skrzyŜowania (naw. bitum): mb 25 
Wykop (na odkład) m3 92 
Nasyp  m3 48 
Warstwa ścieralna: 

- Beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. 5 cm 
 

m2 
 

10285 
Warstwa wiąŜąco-profilująca: 

- Beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. ok. 5 cm, 
 

m2 
 

3450 
Warstwa wiąŜąca: 

- Beton asfaltowy 0/16 mm grub. 6 cm, 
 

m2 
 

160 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm: 

- grub. 25 cm, 
- grub. 20 cm, 

 
m2 

 
 

160 
155 

Podbudowa z chudego betonu grub.  m2 230 
KrawęŜnik uliczny betonowy wibroprasowany 15x30 cm - 
wystający 

 
mb 

 
445 

KrawęŜnik uliczny betonowy wibroprasowany 15x30 cm - 
obniŜony  

 
mb 

 
186 

ObrzeŜe betonowe 6x20 cm mb 548 
Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm, kolor szary m2 798 
Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor czerwony m2 95 
Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor szary m2 60 
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Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor grafitowy m2 70 
Warstwa odsączająca z pospółki: 

- grub. 15 cm (opaska), 
- grub. 10 cm (chodnik), 

 
m2 

 

 
385 
798 

Kruszywo łamane 0/22 mm: m2 2437 
 


