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ZE WZGLEDU NA MALA ILDSE DOSTEPNEJ PRZESTRZENI DO MONTAZU KANAL&W WENTYLACYJINYCH
PRZED DOKONANIEM ZAMEWIENIA POSZCZEGGLNYCH ELEMENTAW WENTYACYJNYCH (KOLAN, TREJNIKGV,
LUKAW, TLUMIKAWY NALEZY DOKONAC OBMIARGW NA BUDOWIE I DSTATECZNEGOD ZWYMIAROWANIA I OBJASNIENIAL
DOPSAOWANIA POSZCZEGALNYCH ELEMENTAW INSTALACJI WENTYLACYJUNEJ W STOSUNKU DO ILOSCI
PRZESTRZENI NA ETAPIE REALIZACJL ‘
PRZEWODY ROZPROWADZAJACE PROWADZIC NAD STROPEM KONDYGNACJI (PODDASZE) W ZADNYM 1
WYPADKU NIE NALEZY PRZECHODZIC PRZEZ PODCIAGL g - TLUMIK KaNaLOwy SIL 250-600
4 -
5 -
6 -

- NAGRZEWNICA KANALOWA DH-250/30/B Z TERMOSTATEM TS

WENTYLATOR KANALOWY TD-1000/250/3V HS
FILTR KANALOWY DF-K 250 (EUSY

TLUMIK KANALDOWY SIL 450-1000
WENTYLATOR KANALOWY TD-1000/250/3V HS
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RZUT PARTERU. WENTYLACJA

LINIA WYWIEWNA Z SALI OGALNEJ
LINIA NAWIEWNA §WIEZEGD POWIETRZA DO SALI OGALNEJ
LINIA NAWIEWNA SWIEZEGD POWIETRZA DO KUCHNI

LINIA WYWIEWNA Z POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
CENTRALA ~ LINIA NAWIEWNA SWIEZEGO POWIETRZA

CENTRALA - LINIA WYWIEWNA 2UZYTEGD POWIETRZA

KRATKA DRZWIOWA TRANSFEROWA/
PODCIECIE W SKRZYDLE DRZWIODWYM

ANEMOSTAT WYWIEWNY WIROWY Z PRZEPUSTNICA
I SKRZYNKA ROZPREINA TDV-SA-QZ-H-M 400

ANEMOSTAT NAWIEWNY WIROWY Z PRZEPUSTNICA
1 SKRZYNKA ROZPREZNA TDV-SA-QZ-H-M 400

ANEMOSTAT NAWIEWNY WIROWY Z PRZEPUSTNICA
1 SKRZYNKA ROZPREINA TDV-SA-QZ-H-M 400

ZAWER WYWIEWNY/WYWIEWNY Z REGULACJA PRZEPLYWU
LVS 185 /7 Z-LVS 185

PROPONOWANA REWIZJA KANALAW WENTYLACYJUNYCH OKRAGLYCH
TYPU IPR-RRD PROD. ALNOR

$VIEZE POVIETRZE (ORAZ ZUZYTE) 2 ROZPATRYWANEGD BUDYNKU PUBIERANE (WYRZUGANE) BEDZIE
POPRZEZ PROJEKTOWANE CZERPNIE 1 WYRZUTNIE SCIENNE CSQ  PROD. ALNDR ZNAJDUJACE SIE W
SCIANIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU,

INSTN.ACJA WENTYLACYJNA W POMIESZCZENIU SALT DGALNEJ PRACUJE NADCISNIENIOWD ¢+200

POMIESZCZENIA OGOLNEJ WYVWIEWANA BETZIE

/nY, NADWYZKA POWIETRZA 2 SALL POPRZEZ
vvannuz POMIESZCZENTA HIGIENICZNO~SANITARNE (S00 m3/h} ORAZ Z POMIESZCZENIA HOLU 1
SZATNI CNADWYZKA 300 m3/nd . WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHENNEGD NA Pnnsmvxs PROJEKTY

CDOKDNANY NA ETAPIE REALIZACJD

TECHNOLOGIT KUCHN] Pl1 OST

ATECZNYM WYBORZE OKAP&W

POPRZEZ WENTYLATORY PROMIENIOWE KEF/4-160/73-0238 RU PROD. VENTLRE INDUSTRIES O
WYDATKU NOMINALNYM WYNOSZACYM 300 m3/h (MAX. B00m3/h) KAZDY. NAWIEW SWIEZEGO
POVIETRZA DO PUMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGD ZA POMOCA LINII WENTYLACYUNEJ
NAWIEWNEJS O WYDATKU 600 m3/h. ZALECA SIE 2ALEINE ZALACZANIE LINII NAWIEWNEJ DO
ZAPLEGZA KUCHENNEGD WRAZ Z WYWIEWEM POPRZEZ UKAPY KUCHENNEH NIE MOZNA DOPUSCIC DO
SYTUAGJL, W KTOREJ LINIA NAWIEWNA DO ZAPLECZA KUCHENNEGD JEST WLACZONA ZAS WYWIEW
ZU2YTEGD POWIETRZA PRZEZ OKAPY NIE FUNKCJONULE <1 ODWROTNIE). WYRZUT POVIETRZA Z

QKAPAY ZREA

LIZDWAC POPRZEZ
uxsxcmczuo-smmsmcn POPRZEZ ODREBNA LINIE
ONIESZCZER Htsxzmczun—smmamcn NA ZASADZIE Rntnxcv cxsmsﬂ

D P
GGQLNEJ ORAZ W

WYRZUTNIE DACHOWE. PRUJEKTUVANY WYWIEW Z POMIESZCZER
WENTYLACYJNA W EVNA NAVIEW POWIETRZA

POMIESZCZENIA SALI

BRAKU URUCHDMIONEJ LINII NAWIEWNEJ I VYVIEVNEJ W SALI

nem.uu NAVIEW DO PMESZCZEﬂ HIGIENICZND-SANITARNYCH FAKULTATYWNIE ZA POMOCA
AVIEYRZAKSW PUDOKIENNYCH NP1 2 FILTREM.

Navxsv DO POMIESZCZER SWIEZ2EGD POWIETRZA ZA PONOCA NAWIETRZAKGW PODOKIENNYCH NALE2Y

TRAKTDWAC FAKULTATYWNIE i

WENTYLACJA POM. KOTLOWNI -
KOTLOWNE I WYKONAC Z RURY PVC O SREDNICY 250mm C¢POLE
YNOST 490 cm@ (PONAD 300cm2), WYWIEW DO TRZONU KOMINOWEGD

<30cm NAD  POSADZK
KANALU NAVIEWNEGD

E GRAWITACYJNA. KANAL NAWIEWNY QZETOWY) UNIESCIC

CWENTYLACYJUNEGD SYSTEMOWEGD? UMIESZCZONY POD STROPEM KOTLOWNI.

SZCZEGALOVA LOKALIZACJE WENTYLATORAW, KANALAW, REWIZJL KANALGW, PRZEPUSTNIC DRAZ
ANEMOSTATAY WENTYLACYJNYCH OKRESLIC NA ETAPIE REALIZACJI, ZE WZGLEDU NA NIEWILKA
1.0SC DOSTEPNEGD NIEJSCA V BUDYNKU PRZED ZAMAWIENIEM KAZDEGD ELEMENTU WENTYLACYJNEGD
NALE2Y DOKONAC DBMIARU I SPRAWDZENIA CZY DANY ELEMENT MO2E ZOSTAC ZANDNTOWANY -
DOKONAC NA BUDDWIE W TRAXCIE REALIZACJI W PORUZUNMIENIU Z WYKONAWCA I KIEROWNIKIEM

BUDDVY,

ZALUZUNB NASTEPUJ&CE ILDSCI VYHMN POWIETRZA DLA POSZCZEGALNYCH PONIESZCZER:

~ SALA UGSLNA1 CA,

- HOL VEJSC!DVY: CA 2 VYN GDDZ.
= ZAPLECZE KUCHENNE' >7 WYM/GODZ.
~ PONIESZCZENIA HIG~SAN: 50n3/h NA KAZDE URZADZENIE (MISKA USTEPOWAY I 2S5n3/h (PISUAR}

ZALD2ENIA OBLUIGATORYUNEN
VENTYLACJA W ZAPLECZU KUCHENNYM MUSI 2AWSZE DZIALAC Z BILANSEM NAWIEWU/WYWIEWU
RAWNYM ZERD, ZABRANIA SIE UTRZYMYWANIA W KUCHNI PODCISNIENIA. WENTYLATORY WYWIEWNE W

OKAPAUH NALE2Y

Z LINIA WENTYLACJI NAWIEWNEJ <DZIALANIE LACZNEMM,

STRUNIER POWIETRZA NAWIEWANEGD MUSI SIE, ROWNAC STRUMIENIOWI POWIETRZA WYWIEWANEGD.

W CELU DOSTEPU DO CENTRALI ORAZ ANEMOSTATOW NALE2Y PRZEWIDZIEC DTWORY REVIZYJINE
SUFITOWE ZLOKALIZOWANE OBOK PROJEKTOWANYCH URZADZER OTWORY REWIZYUNE KANALAW
%%}%H WYKONAC TYPU IPR-RRD PROD. ALNOR DOSTOSOWUJAC ICH WYMIAR DO SREDNICY

WSZYSTKIE PRZEWODY NALEYY ZAIZOLOWAC AKUSTYCZNIE. PRZEWODY DO ODPROWADZENIA
KONDENSATU Z CENTRALI WYKONAC Z RUR PP-HT O SREDNICY 32 mm I WPIAC W NAJBLIZEJS
POLOZUNE PRZEVODY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

ZAPROPONOWANE URZATZENIA, MATERIALY, ARMATURA NALEZY TRAKTOWAC JAKD PRZYKLADOWE NA
POYRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGD. OSTATECZNEGH DOBORU URZADZEN, MATERIALAW I ARNATURY
NALEZY DOKONAS NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
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