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Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK
Element: OBCIAZENIA
BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

Autor

: TECH.

Strona 3
2018-11-04

1. Pozycja 1

OBCIAZENIA EAW FUN DAMENTOWYCH NR1

nr

Rodzaj
obciazenia

Wartoséé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.

obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

Obcigzenie
konstrukcja
dachu

19.560

[kN/m* ]

1.000

19.560

1.300

25.428

Mur z
drobnych
elementdéw z
betonu
komérkowego
odmiany 07
gr. 25cm 1
szer. 425 cm
[13,0

kN/m3*0, 25m* .

13.000

[kN/m” ]

1.063

13.813

1.300

17.956

Podmurdéwka =z
bloczkdw
betonowych
gr. 25 cm 1
wys.80 cm

[22,0kN/m3*0.

22.000

[kN/m” ]

0.200

4.400

1.300

5.720

2 x Wieniec
(beton
zwykly na
kruszywie
kamiennym,
zbrojony,
zageszczony
gr. 25 cm 1
szer. 25 cm)
[25,0

kN/m3*0, 25m* .

25.000

[kN/m” ]

0.125

3.125

1.300

4.063

Obcigzenie =z
stropodachu

4.048

[kN/m* ]

2.500

10.120

1.300

13.156

gk=51.017

1.300

91=66.323

OBCIAZENIE STROPODACHU



Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK
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Autor
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Strona 4
2018-11-04

nr

Rodzaj
obciazenia

Wartoséé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspd1i.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

Papa
termozgrzewa.
2 warstwy -
zgodnie z
informacja
uzyskana od
producenta

0.150

[kN/m? ]

1.000

0.150

1.300

0.195

Izolacja ze
spadkiem z
piyt
DACHROCK SP
gr. $r. 20
cm 0,2*1,65

1.650

[kN/m> ]

0.200

0.330

1.300

0.429

Izolacja
termiczna -
styropian
gr. 16 cm
0,12*0,45

0.450

[kN/m? ]

0.140

0.063

1.300

0.082

Piyty
stropowe
Smart 15 cm

2.500

[kN/m? ]

1.000

2.500

1.300

3.250

Tynk
cementowo-wa.
gr. 1,5
0,015*%19,0

19.000

[kN/m? ]

0.015

0.285

1.300

0.371

Obcigzenie
S$niegiem
potaci dachu
jednospadowe.
wg.
PN-80/B-02010
- strefa 2

0.720

[kN/m? ]

1.000

0.720

1.300

0.936

.048

1.300

.262

«Q
N,
Il
o

mnoznik
sumy

1.000

.048
[kN]

1.300

)]
Y
Il
(€]

.262
[kN]

OBCIAZENIA NADPROZA ZELBETOWEGO NR 1, 3, 5

nr

Rodzaj
obciazenia

Wartoséé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

Obcigzenie
stropodachem

4.048

[kN/m? ]

1.000

4.048

1.300

5.262

Mur z
drobnych
elementdéw z
betonu
komérkowego
odmiany 07
gr. 25cm 1
szer. 60 cm
(10,0
kKN/m3*0, 25m* .

13.000

[kN/m> ]

0.150

1.950

1.300

2.535

g5=5.998

1.300

g9=7.797

OBCIAZENIA NADPROZA ZELBETOWEGO NR 2
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nr

Rodzaj
obciazenia

Wartoséé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspd1i.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

Obcigzenie
stropodachem

4.048

[kN/m? ]

3.500

14.168

1.300

18.418

gi=14.168

1.300

gi=18.418

OBCIAZENIA NADPROZA ZELBETOWEGO NR 4

nr

Rodzaj
obciazenia

Wartoséé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

Obcigzenie
konstrukcja
dachu

19.560

[kN/m? ]

1.000

19.560

1.300

25.428

Mur z
drobnych
elementdéw z
betonu
komérkowego
odmiany 07
gr. 25cm 1
szer. 175 cm
[13,0
kKN/m3*0, 25m* .

13.000

[kN/m> ]

0.438

5.688

1.300

7.394

2 x Wieniec
(beton
zwykly na
kruszywie
kamiennym,
zbrojony,
zageszczony
gr. 25 cm 1
szer. 25 cm)
[25,0
kN/m3*0, 25m*.

25.000

[kN/m”> ]

0.125

3.125

1.300

4.063

g§=28.372

1.300

g$=36.884




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK

Element: POZ.
Autor : TECH.

7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1
BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

Strona 6
2018-11-04

Geometria ukladu

0.25x0.5

0.25x0.5

0.25x0.5

N\
” 7450

//E/
5.250

%
ff% 8.000

N
NZ

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 7.15 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwng
2 5.25 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwna
3 8.00 | przegubowo nieprzesuwnag przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 7.15 0.25x0.5
2 2 5.25 0.25x0.5
3 3 8.00 0.25x0.5
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Deser [m] Deeer [m] he  [m] he  [m] a: [m] a. [m]
0.25x0.5 0.50 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
3 3 sztywne |[sztywne - 0.00 0.00 -
4 4 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 7
Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZESELAW MACIEJEWSKI
Lista obciazen Grupal
0.25x0.5 0.25x0.5 0.25x0.5
AN AN
77V 7 77V7 777 7
7.150 5.250 8.000
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, b [m]
1 réwnomierne 7.80 - 20.40
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 2.500
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wlasny
0.25x0.5 0.25x0.5 0.25x0.5
AN AN
777 77V7 777 Ve
7.150 5.250 8.000




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 8
Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZESELAW MACIEJEWSKI
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
o roéwnomierne 3.13 - 0.00 7.15
7 réwnomierne 3.13 - 7.15 12.40
8 roéwnomierne 3.13 - 12.40 20.40
Staty wspdiczynnik obciazenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesita nr 1
-91.71  MaX
-44.93
0.00 0.00
51.08
104.26
[ kNm]
max]
69.15
-46.45
-94.80
[kN]
N
max]
[kN]




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK

Strona 9

Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZESTAW MACIEJEWSKI
Wykresy MNT dla przesta nr 2
-123.89 i
-91.71
-60.70
-44.93
27,98 -13.71
[kNm ]
max]
54.06
26.49
-32.49
-66.32
[kN]
N
max]
[kN]
Wykresy MNT dla przesia nr 3
-123.89 mba/lx
-60.70
0.00 0.00
62.09
126.72
[kNm ]
107.21 max
52.53

41_“—“—“—\‘“‘“““-—+—37.35
-76.23

[kN]

max]

Dane do wymiarowania




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 10
Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

Materiaty

Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fuq [MPa] 13.30
Klasa stali na Scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdbdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw 1 zaktaddéw) G=209.80 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0O NR 1

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢

[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:

obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Aa [cm?] o516 o516

Moanax [ KNm] Msanin [ KNm]

0.00 0.00 0.00 2.29 8.04 4 0
0.42 26.85 13.15 2.29 8.04 4 0
0.83 49.70 24.35 3.13 8.04 4 0
1.25 68.57 33.60 4.38 8.04 4 0
1.67 83.45 40.89 5.40 8.04 4 0
2.09 94.34 46.22 6.16 8.04 4 0
2.50 101.24 49.60 6.65 8.04 4 0
2.92 104.16 51.03 6.86 8.04 4 0
3.34 103.08 50.50 6.78 8.04 4 0
3.75 98.01 48.02 6.42 8.04 4 0
4.17 88.96 43.59 5.78 8.04 4 0
4.59 75.92 37.20 4.88 8.04 4 0
5.01 58.89 28.85 3.74 8.04 4 0
5.42 37.87 18.55 2.36 8.04 4 0
5.84 12.86 6.30 2.29 8.04 4 0
6.26 -7.91 -16.14 2.29 8.04 4 0
6.67 -24.07 -49.13 2.29 8.04 4 0
7.09 -42.19 -86.10 2.29 8.04 4 0
7.15 -44.93 -91.71 2.29 8.04 4 0

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0O NR 1



Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 11
Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZEStAW MACIEJEWSKI
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A, [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msanin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 2.29 4.02 2 0
0.42 26.85 13.15 2.29 4.02 2 0
0.83 49.70 24.35 2.29 4.02 2 0
1.25 68.57 33.60 2.29 4.02 2 0
1.67 83.45 40.89 2.29 4.02 2 0
2.09 94.34 46.22 2.29 4.02 2 0
2.50 101.24 49.60 2.29 4.02 2 0
2.92 104.16 51.03 2.29 4.02 2 0
3.34 103.08 50.50 2.29 4.02 2 0
3.75 98.01 48.02 2.29 4.02 2 0
4.17 88.96 43.59 2.29 4.02 2 0
4.59 75.92 37.20 2.29 4.02 2 0
5.01 58.89 28.85 2.29 4.02 2 0
5.42 37.87 18.55 2.29 6.03 3 0
5.84 12.86 6.30 2.29 6.03 3 0
6.26 -7.91 -16.14 2.29 6.03 3 0
6.67 -24.07 -49.13 3.09 6.03 3 0
7.09 -42.19 -86.10 5.58 6.03 3 0
7.15 -44.93 -91.71 5.98 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:ZO NR 1
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mokmax [ KNm] Msknin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 22.75 11.15 0.031 0.000
0.83 42.12 20.64 0.085 0.000
1.25 58.11 28.47 0.124 0.000
1.67 70.72 34.65 0.154 0.000
2.09 79.95 39.17 0.176 0.000
2.50 85.80 42.04 0.190 0.000
2.92 88.27 43.25 0.195 0.000
3.34 87.36 42.80 0.193 0.000
3.40 86.95 42.60 0.192 0.000
3.81 82.17 40.26 0.181 0.000
4.23 74.02 36.27 0.162 0.000
4.65 62.48 30.61 0.135 0.000
5.06 47.57 23.30 0.098 0.000
5.48 29.27 14.34 0.051 0.000
5.90 7.59 3.72 0.000 0.000
6.32 -8.56 -17.47 0.000 0.000
6.73 -22.49 -45.90 0.000 0.141
7.15 -38.08 -77.72 0.000 0.256

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego

hakéw 1 zakltadow)

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:

PRZES%Z0 NR 2

G=209.80 kG.

dla cate]j belki wynosi

(bez



Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 12
Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZEStAW MACIEJEWSKI
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Ay [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -44.93 -91.71 2.29 4.02 2 0
0.44 -34.42 -70.25 2.29 4.02 2 0
0.88 -26.06 -53.19 2.29 4.02 2 0
1.31 -19.85 -40.51 2.29 4.02 2 0
1.75 -15.78 -32.21 2.29 4.02 2 0
2.19 -13.87 -28.31 2.29 4.02 2 0
2.63 -14.11 -28.80 2.29 4.02 2 0
3.06 -16.50 -33.68 2.29 4.02 2 0
3.50 -21.04 -42.94 2.29 4.02 2 0
3.94 -27.73 -56.59 2.29 4.02 2 0
4.38 -36.57 -74.64 2.29 4.02 2 0
4.81 -47.56 -97.07 2.29 4.02 2 0
5.25 -60.70 -123.89 2.29 4.02 2 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A, [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -44.93 -91.71 5.98 6.03 3 0
0.44 -34.42 -70.25 4.50 6.03 3 0
0.88 -26.06 -53.19 3.36 6.03 3 0
1.31 -19.85 -40.51 2.53 6.03 3 0
1.75 -15.78 -32.21 2.29 4.02 2 0
2.19 -13.87 -28.31 2.29 4.02 2 0
2.63 -14.11 -28.80 2.29 4.02 2 0
3.06 -16.50 -33.68 2.29 4.02 2 0
3.50 -21.04 -42.94 2.69 4.02 2 0
3.94 -27.73 -56.59 3.58 4.02 2 0
4.38 -36.57 -74.64 4.79 10.05 5 0
4.81 -47.56 -97.07 6.35 10.05 5 0
5.25 -60.70 -123.89 8.30 10.05 5 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0 NR 2
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Monax [ kKNm] Moimin [ KNm]
0.00 -38.08 -77.72 0.000 0.256
0.44 -29.17 -59.54 0.000 0.191
0.88 -22.08 -45.07 0.000 0.138
1.31 -16.82 -34.33 0.000 0.097
1.75 -13.38 -27.30 0.000 0.124
2.19 -11.76 -23.99 0.000 0.097
2.63 -11.96 -24.41 0.000 0.100
3.06 -13.98 -28.54 0.000 0.134
3.50 -17.83 -36.39 0.000 0.192
3.94 -23.50 -47.96 0.000 0.273
4.38 -30.99 -63.25 0.000 0.101
4.81 -40.30 -82.26 0.000 0.134
5.25 -51.44 -104.99 0.000 0.174

Wyniki dla zginania




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK

Strona 13

Element: POZ. 7 NADPROZE ZELBETOWE NR 1 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZEStAW MACIEJEWSKI
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZES:Z0 NR 3
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Aa [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -60.70 -123.89 2.29 10.05 5 0
0.47 -37.41 -76.36 2.29 10.05 5 0
0.93 -16.57 -33.82 2.29 10.05 5 0
1.40 3.73 1.83 2.29 10.05 5 0
1.80 31.94 15.65 2.29 10.05 5 0
2.27 60.21 29.50 3.82 10.05 5 0
2.73 83.48 40.90 5.40 10.05 5 0
3.20 101.77 49.86 6.69 10.05 5 0
3.60 113.47 55.59 7.53 10.05 5 0
4.07 122.48 60.01 8.20 10.05 5 0
4.47 126.23 61.84 8.48 10.05 5 0
4.87 126.31 61.88 8.48 10.05 5 0
5.33 121.76 59.66 8.14 10.05 5 0
5.73 113.89 55.80 7.56 10.05 5 0
6.20 100.07 49.03 6.57 10.05 5 0
6.67 81.26 39.81 5.25 10.05 5 0
7.07 61.16 29.97 3.89 10.05 5 0
7.47 37.40 18.32 2.33 10.05 5 0
7.87 9.96 4.88 2.29 10.05 5 0
8.00 0.00 0.00 2.29 10.05 5 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZES:Z0 NR 3
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -60.70 -123.89 8.30 10.05 5 0
0.47 -37.41 -76.36 4.91 10.05 5 0
0.93 -16.57 -33.82 2.29 10.05 5 0
1.40 3.73 1.83 2.29 10.05 5 0
1.80 31.94 15.65 2.29 10.05 5 0
2.27 60.21 29.50 2.29 4.02 2 0
2.73 83.48 40.90 2.29 4.02 2 0
3.20 101.77 49.86 2.29 4.02 2 0
3.60 113.47 55.59 2.29 4.02 2 0
4.07 122.48 60.01 2.29 4.02 2 0
4.47 126.23 61.84 2.29 4.02 2 0
4.87 126.31 61.88 2.29 4.02 2 0
5.33 121.76 59.66 2.29 4.02 2 0
5.73 113.89 55.80 2.29 4.02 2 0
6.20 100.07 49.03 2.29 4.02 2 0
6.67 81.26 39.81 2.29 4.02 2 0
7.07 61.16 29.97 2.29 4.02 2 0
7.47 37.40 18.32 2.29 4.02 2 0
7.87 9.96 4.88 2.29 4.02 2 0
8.00 0.00 0.00 2.29 4.02 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES%0 NR 3
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Moynax [ kKNm] Moimin [ KNm]
0.00 -51.44 -104.99 0.000 0.174
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1.80 27.06 13.26 0.033 0.000
2.27 51.02 25.00 0.079 0.000
2.73 70.75 34.66 0.114 0.000
3.20 86.24 42.26 0.141 0.000
3.60 96.16 47.11 0.159 0.000
4.07 103.79 50.85 0.172 0.000
4.33 106.26 52.06 0.176 0.000
4.53 107.20 52.52 0.178 0.000
4.93 106.75 52.30 0.177 0.000
5.40 102.29 50.12 0.169 0.000
5.87 93.60 45.86 0.154 0.000
6.33 80.69 39.53 0.132 0.000
6.80 63.53 31.13 0.102 0.000
7.20 45.47 22.28 0.069 0.000
7.67 20.46 10.02 0.018 0.000
8.00 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.470 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=5.488 m;

s=35.3 cm

Gs=25.29 kG.

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =68.48 kN

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
7.2 0.47 69.15 388.19 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=1.192 m

vrdl:68 .48 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.488 m;

s=35.3 cm

podzial na 2

czesdci;

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

strzemiona @ 6 mm

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
10.5 0.94 94.80 310.55 0
13.1 0.25 75.67 310.55 0
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 2

Odcinek $cinania L.=0.000 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.250 m;

s=35.3 cm

Gs=25.29 kG.

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V. =65.30 kN

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm
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Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16
[kN] [kN]
35.3 0.00 54.06 388.19 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 2

Odcinek $cinania L.=0.000 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.250 m;

s=35.3 cm

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V:a1=71.66 kN

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
35.3 0.00 66.32 388.19 0
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitaddw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania L.=1.600 m

V a1 =71.66 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.930 m;

s=35.3 cm

podzial na 2

Gs=25.29 kG.

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
9.3 0.94 107.21 310.55 0
11.6 0.66 85.80 310.55 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania

s=35.3 cm

L:.=0.470 m

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V. =71.66 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.930 m;

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=47.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.5 0.47 76.23 388.19 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny

Ugiecie w stanie sprezystym
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min= -0.024
0.00 060 0.00 0.00
max= 0.12
Tabela ugieé¢ sprezystych belki
Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegios$cé Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 3.34 0.081
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 Przesto 2.84 -0.024
nr 2 nr 2
Podpora 0.000 Przesto 4,33 0.120
nr 3 nr 3
Podpora 0.000 - - -
nr 4
Ugiecie w stanie zarysowanym
min= -0.088
0.00 000 0.00 0.00
max= 0.44
Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki
Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegios$cé Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 3.34 0.418
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 Przesto 2.84 -0.088
nr 2 nr 2
Podpora 0.000 Przesto 4,33 0.444
nr 3 nr 3
Podpora 0.000 - - -
nr 4
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Geometria ukladu

0.25x0.4-1

N\
" 4250

N
NZ

Lista przesetl

Nr.przesta

Dtugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

4.25

przegubowo nieprzesuwng

przegubowo nieprzesuwng

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 4.25 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Deeer [m] he  [m] he  [m] a: [m] a. [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
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Lista obciazen Grupal
0.25x0.4-1
AN AN
77V 7 777
4.250
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 18.42 0.00 4.25
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wlasny
0.25x0.4-1
AN PAN
777 77V 7
4.250
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 7.25 - 0.00 4.25
Staty wspdbdiczynnik obciazenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
max]
0.00 0.00 0.00 0.00
59.59
80.38
[KNm]
75.65 max
56.09
-56.09
-75.65
[kN]
N
max]
[kN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fu [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdbdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i1 zakladdw) G=40.24 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESE0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Aa [cm?] o516 o516
M sdmax [ kNm ] M sdmin [ kNm ]
0.00 0.00 0.00 1.83 8.04 4 0
0.42 28.94 21.45 2.25 8.04 4 0
0.85 51.44 38.14 4.02 8.04 4 0
1.27 67.52 50.06 5.30 8.04 4 0
1.70 77.17 57.21 6.07 8.04 4 0
2.13 80.38 59.59 6.33 8.04 4 0
2.55 77.17 57.21 6.07 8.04 4 0
2.98 67.52 50.06 5.30 8.04 4 0
3.40 51.44 38.14 4.02 8.04 4 0
3.83 28.94 21.45 2.25 8.04 4 0
4.25 0.00 0.00 1.83 8.04 4 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
0.42 28.94 21.45 1.83 4.02 0 2
0.85 51.44 38.14 1.83 4.02 0 2
1.27 67.52 50.06 1.83 4.02 0 2
1.70 77.17 57.21 1.83 4.02 0 2
2.13 80.38 59.59 1.83 4.02 0 2
2.55 77.17 57.21 1.83 4.02 0 2
2.98 67.52 50.06 1.83 4.02 0 2
3.40 51.44 38.14 1.83 4.02 0 2
3.83 28.94 21.45 1.83 4.02 0 2
4.25 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Mskmin [ KNmM]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 24.52 18.18 0.050 0.000
0.85 43.60 32.32 0.109 0.000
1.27 57.22 42.42 0.148 0.000
1.70 65.40 48.48 0.171 0.000
2.13 68.12 50.50 0.179 0.000
2.16 68.10 50.49 0.179 0.000
2.59 64.92 48.13 0.170 0.000
3.01 56.29 41.73 0.146 0.000
3.44 42.22 31.30 0.105 0.000
3.86 22.69 16.82 0.044 0.000
4.25 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla s$cinania

20
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PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.425 m Nos$nos$¢ przekroju betonowego V. =61.63 kN
Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.400 m; strzemiona @g 6 mm 2-ciete co
s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.9 0.42 75.65 302.68 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.425 m Nos$nos$¢ przekroju betonowego V.a=61.63 kN
Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.400 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co
s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.9 0.42 75.65 302.68 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWiasny

Ugiecie w stanie sprezystym

0.00 0.00

max= 0.017

Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max

ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.13 0.017
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -

nr 2

Ugiecie w stanie zarysowanym
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0.00

0.00

max= 0.081

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

nr 2

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.13 0.081
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK

9 NADPROZE ZELBETOWE NR 3

Element: POZ.
BUD. CZES:EAW MACIEJEWSKI

Autor : TECH.

Strona 23
2018-11-04

Geometria ukladu

0.25x0.4-1

2
5.250

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 5.25

przegubowo nieprzesuwng

przegubowo nieprzesuwng

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 5.25 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Deeer [m] he  [m] he  [m] a: [m] a. [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
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Lista obciazen Grupal
0.25x0.4-1
AN N\
77V 7 7
5.250
Nr Nr przesta Rodzaj P: P, b [m]
1 réwnomierne 7.80 .25
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 2.000
1.000

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obciazen Ciezar Wlasny

0.25x0.4-1

2
5.250

NZ
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 7.25 - 0.00 5.25
Staty wspdbdiczynnik obciazenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
max]
0.00 0.00 0.00 0.00
54.34
81.20
[KNm]
61.87 max
41.40
-41.40
-61.87
[kN]
N
max]
[kN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fu [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdbdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i1 zakladdw) G=49.70 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESE0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Aa [cm?] o516 o516
M sdmax [ kNm ] M sdmin [ kNm ]
0.00 0.00 0.00 1.83 8.04 4 0
0.44 24.81 16.60 1.93 8.04 4 0
0.88 45.11 30.19 3.52 8.04 4 0
1.31 60.90 40.75 4.77 8.04 4 0
1.75 72.18 48.30 5.67 8.04 4 0
2.19 78.95 52.83 6.21 8.04 4 0
2.63 81.20 54.34 6.39 8.04 4 0
3.06 78.95 52.83 6.21 8.04 4 0
3.50 72.18 48.30 5.67 8.04 4 0
3.94 60.90 40.75 4.77 8.04 4 0
4.38 45.11 30.19 3.52 8.04 4 0
4.81 24.81 16.60 1.93 8.04 4 0
5.25 0.00 0.00 1.83 8.04 4 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A, [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
0.44 24.81 16.60 1.83 4.02 0 2
0.88 45.11 30.19 1.83 4.02 0 2
1.31 60.90 40.75 1.83 4.02 0 2
1.75 72.18 48.30 1.83 4.02 0 2
2.19 78.95 52.83 1.83 4.02 0 2
2.63 81.20 54.34 1.83 4.02 0 2
3.06 78.95 52.83 1.83 4.02 0 2
3.50 72.18 48.30 1.83 4.02 0 2
3.94 60.90 40.75 1.83 4.02 0 2
4.38 45.11 30.19 1.83 4.02 0 2
4.81 24.81 16.60 1.83 4.02 0 2
5.25 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Morax [ kKNm] Moimin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.44 21.03 14.07 0.038 0.000
0.88 38.23 25.58 0.093 0.000
1.31 51.61 34.54 0.132 0.000
1.75 61.17 40.93 0.159 0.000
2.19 66.90 44 .77 0.175 0.000
2.63 68.82 46.05 0.181 0.000
2.67 68.80 46.04 0.181 0.000
3.11 66.50 44.50 0.174 0.000
3.54 60.39 40.41 0.157 0.000
3.98 50.45 33.76 0.129 0.000
4.42 36.68 24.55 0.088 0.000
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Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.370 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=4.510 m;

s=27.7 cm

Gs=6.83 kG.

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =61.63 kN
strzemiona @ 6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.3 0.37 61.87 305.59 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.370 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=4.510 m;

s=27.7 cm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =61.63 kN
strzemiona @ 6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.3 0.37 61.87 305.59 0
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWiasny
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0.039

Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.63 0.039
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -
nr 2

Ugiecie w stanie zarysowanym

2-cilete co

2-cilete co
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0.00

0.00

max= 0.19

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

nr 2

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.63 0.188
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -
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Geometria ukladu

0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1

YA AN
7707 7777 7707 7777 7707 7777 ed
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

AN

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwna
2 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwna
3 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwna
4 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwng
5 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwna
6 3.00 | przegubowo nieprzesuwng przegubowo nieprzesuwng

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 3.00 0.25x0.4-1
2 2 3.00 0.25x0.4-1
3 3 3.00 0.25x0.4-1
4 4 3.00 0.25x0.4-1
5 5 3.00 0.25x0.4-1
6 6 3.00 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Deeer [m] Deeer [m] hes o [m] he  [m] a: [m] a. [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

1 1 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -

2 2 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -

3 3 sztywne |[sztywne - 0.00 0.00 -

4 4 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -

5 5 sztywne |[sztywne - 0.00 0.00 -

6 6 sztywne |[sztywne - 0.00 0.00 -

7 7 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK Strona 30
Element: POZ. 10 NADPROZE ZELBETOWE NR 4 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZES:EAW MACIEJEWSKI
Lista obciazen Grupal
0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1 0.25x0.4-1
AN AN
77V 7 77V 7 77V 7/ 77V 7 77V 7/ 77V 7 77V 7
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Nr Nr przesta Rodzaj P: P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 36.88 - 0.00 18.00
2.000

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia:
Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obciazen Ciezar Wlasny

1.000

Y A S S S A S S S A Y A A A A A

0.25x0.4-1

0.25x0.4-1

0.25x0.4-1

0.25x0.4-1

0.25x0.4-1

0.25x0.4-1

N

’ V2% % V2% % V2% /4/
3.000 L\F 3.000 L\F 3.000 L\F 3.000 L\F 3.000 L\F 3.000

WV




Projekt: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIEJ - GMINA LWOWEK

Strona 31

Element: POZ. 10 NADPROZE ZELBETOWE NR 4 2018-11-04
Autor : TECH. BUD. CZESELAW MACIEJEWSKI
Nr Nr przesta Rodzaj P: P, [m] b [m]
12 réwnomierne 7.25 0.00 3.00
13 réwnomierne 7.25 3.00 6.00
14 réwnomierne 7.25 6.00 9.00
15 réwnomierne 7.25 9.00 12.00
16 réwnomierne 7.25 12.00 15.00
17 réwnomierne 7.25 15.00 18.00
Staty wspdiczynnik obciazenia:
Wykresy MNT dla przesita nr 1
-77.81 mba/'[x
-42.70
0.00
31.37
[ kNm]
T
max]
53.05
-81.52
-148.55
[kN]
N
max]
[kN]
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Wykresy MNT dla przesta nr 2
-77.81 Y
-56.59
-42.70
-31.06
13.75
25.06
[kNm ]
129.69 max|
71.17
-63.41
-115.54
[kN]
N
max]
[kN]
Wykresy MNT dla przesia nr 3
_ M
-56.59 63.67 max|
-31.06 -34.94
17.49 /
31.87
[kNm ]
120.26 max|
65.99
-68.58
-124.97
[kN]
max]
[kN]
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Wykresy MNT dla przesta nr 4
- M
63.67 _56.59 max|
-34.94 -31.06
— 17.45
31.87
[kNm ]
124.97 max
68.58
-65.99
-120.26
[kN]
N
max]
[kN]
Wykresy MNT dla przesia nr 5
-77.81 m%&
-56.59
-42.70
-31.06
13.75 =
25.06
[kNm ]
115.54 max
63.41
-71.17
-129.69
[kN]
max]
[kN]
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Wykresy MNT dla przesia nr 6

-77.81 mba/lx
-42.70
0.00 0.00
31.37
57.17
[kNm]
148.55 mg‘x

81.52

‘e5:::::Z:::::::::::::::::J -53.05
-96.68

[kN]
max]
[kN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fuq [MPa] 13.30
Klasa stali na Scinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdbdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.

.
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Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Ay [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 6.03 3 0
0.40 32.13 17.63 2.50 6.03 3 0
0.80 51.18 28.09 4.00 6.03 3 0
1.23 57.10 31.33 4.47 6.03 3 0
1.65 48.24 26.48 3.77 6.03 3 0
2.08 24.63 13.51 1.91 6.03 3 0
2.50 -7.55 -13.75 1.83 6.03 3 0
2.92 -36.71 -66.90 1.83 6.03 3 0
3.00 -42.70 -77.81 1.83 6.03 3 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
0.40 32.13 17.63 1.83 4.02 0 2
0.80 51.18 28.09 1.83 4.02 0 2
1.23 57.10 31.33 1.83 4.02 0 2
1.65 48.24 26.48 1.83 4.02 0 2
2.08 24.63 13.51 1.83 4.02 0 2
2.50 -7.55 -13.75 1.83 8.04 4 0
2.92 -36.71 -66.90 5.25 8.04 4 0
3.00 -42.70 -77.81 6.12 8.04 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mokmax [ KNm] Msknin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 27.23 14.94 0.089 0.000
0.80 43.38 23.80 0.163 0.000
1.23 48.39 26.55 0.185 0.000
1.33 47.75 26.20 0.183 0.000
1.68 40.05 21.98 0.149 0.000
2.10 19.30 10.59 0.047 0.000
2.52 -7.66 -13.96 0.000 0.000
2.95 -32.78 -59.74 0.000 0.155
3.00 -36.19 -65.94 0.000 0.173

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.
ZBROJENIE G:OWNE - DOLEM:
PRZESE0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Aa [cm?] o516 o516
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -42.70 -77.81 1.83 4.02 1 1
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1.65 24.90 13.66 1.93 4.02 1 1
2.08 15.31 8.40 1.83 4.02 1 1
2.50 -4.96 -9.04 1.83 4.02 1 1
2.92 -26.43 -48.16 1.83 4.02 1 1
3.00 -31.06 -56.59 1.83 4.02 1 1
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0 NR 2
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -42.70 -77.81 6.12 8.04 4 0
0.40 -17.82 -32.48 2.53 8.04 4 0
0.80 -0.12 -0.22 1.83 4.02 0 2
1.23 19.72 10.82 1.83 4.02 0 2
1.65 24.90 13.66 1.83 4.02 0 2
2.08 15.31 8.40 1.83 4.02 0 2
2.50 -4.96 -9.04 1.83 6.03 3 0
2.92 -26.43 -48.16 3.76 6.03 3 0
3.00 -31.06 -56.59 4.43 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0 NR 2
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Momax [ kKNm] Moimin [ KNm]
0.00 -36.19 -65.94 0.000 0.173
0.40 -15.10 -27.52 0.000 0.060
0.80 -0.10 -0.19 0.000 0.000
1.23 16.71 9.17 0.000 0.000
1.60 21.24 11.65 0.108 0.000
1.68 20.97 11.51 0.105 0.000
2.10 12.11 6.65 0.000 0.000
2.52 -5.08 -9.26 0.000 0.000
2.95 -23.68 -43.15 0.000 0.162
3.00 -26.32 -47.96 0.000 0.183

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.
ZBROJENIE G:OWNE - DOLEM:
PRZESE0O NR 3
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] An [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -31.06 -56.59 1.83 4.02 2 0
0.40 -8.25 -15.03 1.83 4.02 2 0
0.80 13.46 7.38 1.83 4.02 2 0
1.23 29.39 16.13 2.28 4.02 2 0
1.65 30.56 16.77 2.38 4.02 2 0
2.08 16.96 9.31 1.83 4.02 2 0
2.50 -6.25 -11.40 1.83 4.02 2 0
2.92 -29.92 -54.52 1.83 4.02 2 0
3.00 -34.94 -63.67 1.83 4.02 2 0
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Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A, [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msanin [ KNm]
0.00 -31.06 -56.59 4.43 6.03 3 0
0.40 -8.25 -15.03 1.83 6.03 3 0
0.80 13.46 7.38 1.83 4.02 0 2
1.23 29.39 16.13 1.83 4.02 0 2
1.65 30.56 16.77 1.83 4.02 0 2
2.08 16.96 9.31 1.83 4.02 0 2
2.50 -6.25 -11.40 1.83 6.03 3 0
2.92 -29.92 -54.52 4.26 6.03 3 0
3.00 -34.94 -63.67 4.99 6.03 3 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES%0 NR 3
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Moknax [ KNm] Moimin [ KNm]
0.00 -26.32 -47.96 0.000 0.183
0.40 -6.99 -12.74 0.000 0.000
0.80 11.40 6.26 0.000 0.000
1.23 24.91 13.67 0.143 0.000
1.48 27.01 14.82 0.163 0.000
1.68 25.57 14.03 0.149 0.000
2.10 13.31 7.30 0.000 0.000
2.52 -6.29 -11.46 0.000 0.000
2.95 -26.75 -48.74 0.000 0.187
3.00 -29.61 -53.95 0.000 0.209

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.
ZBROJENIE G:OWNE - DOLEM:
PRZESE0 NR 4
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] An [cm?] o516 o516
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 -34.94 -63.67 1.83 4.02 2 0
0.40 -11.09 -20.22 1.83 4.02 2 0
0.80 10.15 5.57 1.83 4.02 2 0
1.23 28.09 15.42 2.18 4.02 2 0
1.65 31.27 17.16 2.43 4.02 2 0
2.08 19.68 10.80 1.83 4.02 2 0
2.50 -3.67 -6.68 1.83 4.02 2 0
2.92 -26.23 -47.80 1.83 4.02 2 0
3.00 -31.06 -56.59 1.83 4.02 2 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESEZ0 NR 4
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] Ao [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -34.94 -63.67 4.99 6.03 0
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1.65 31.27 17.16 1.83 4.02 0 2

2.08 19.68 10.80 1.83 4.02 0 2

2.50 -3.67 -6.68 1.83 6.03 3 0

2.92 -26.23 -47.80 3.73 6.03 3 0

3.00 -31.06 -56.59 4.43 6.03 3 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES%Z0 NR 4
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ KNm] Monin  [KNm]

0.00 -29.61 -53.95 0.000 0.209
0.40 -9.40 -17.13 0.000 0.000
0.80 8.61 4.72 0.000 0.000
1.23 23.81 13.07 0.133 0.000
1.52 27.01 14.82 0.163 0.000
1.68 26.27 14.41 0.156 0.000
2.10 15.71 8.62 0.000 0.000
2.52 -4.04 -7.37 0.000 0.000
2.95 -23.57 -42.95 0.000 0.161
3.00 -26.32 -47.96 0.000 0.183

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZ0 NR 5

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A [cm?] An [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -31.06 -56.59 1.83 4.02 1 1
0.40 -9.28 -16.91 1.83 4.02 1 1
0.80 9.68 5.31 1.83 4.02 1 1
1.23 23.61 12.96 1.83 4.02 1 1
1.65 22.78 12.50 1.83 4.02 1 1
2.08 7.18 3.94 1.83 4.02 1 1
2.50 -12.72 -23.19 1.83 4.02 1 1
2.92 -37.49 -68.32 1.83 4.02 1 1
3.00 -42.70 -77.81 1.83 4.02 1 1

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESZ0 NR 5

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -31.06 -56.59 4.43 6.03 3 0
0.40 -9.28 -16.91 1.83 6.03 3 0
0.80 9.68 5.31 1.83 4.02 0 2
1.23 23.61 12.96 1.83 4.02 0 2
1.65 22.78 12.50 1.83 4.02 0 2
2.08 7.18 3.94 1.83 4.02 0 2
2.50 -12.72 -23.19 1.83 8.04 4 0
2.92 -37.49 -68.32 5.36 8.04 4 0
3.00 -42.70 -77.81 6.12 8.04 4 0
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Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Moknax [ KNm] Moinin [ KNm]
0.00 -26.32 -47.96 0.000 0.183
0.40 -7.87 -14.33 0.000 0.000
0.80 8.21 4.50 0.000 0.000
1.23 20.01 10.98 0.095 0.000
1.40 21.24 11.65 0.108 0.000
1.68 18.87 10.36 0.083 0.000
2.10 4.92 2.70 0.000 0.000
2.52 -11.83 -21.55 0.000 0.040
2.95 -33.22 -60.53 0.000 0.158
3.00 -36.19 -65.94 0.000 0.173
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakltaddw) G=139.64 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZES:E0 NR 6
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] An [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -42.70 -77.81 1.83 6.03 3 0
0.40 -13.68 -24.93 1.83 6.03 3 0
0.80 14.87 8.16 1.83 6.03 3 0
1.23 42.83 23.50 3.34 6.03 3 0
1.65 56.03 30.75 4.38 6.03 3 0
2.08 54.46 29.88 4.26 6.03 3 0
2.50 38.12 20.92 2.97 6.03 3 0
2.92 7.02 3.85 1.83 6.03 3 0
3.00 0.00 0.00 1.83 6.03 3 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZES:E0 NR 6
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A, [cm?] o516 o516
Msanax [ KNm] Msamin [ KNm]
0.00 -42.70 -77.81 6.12 8.04 4 0
0.40 -13.68 -24.93 1.94 8.04 4 0
0.80 14.87 8.16 1.83 4.02 0 2
1.23 42.83 23.50 1.83 4.02 0 2
1.65 56.03 30.75 1.83 4.02 0 2
2.08 54.46 29.88 1.83 4.02 0 2
2.50 38.12 20.92 1.83 4.02 0 2
2.92 7.02 3.85 1.83 4.02 0 2
3.00 0.00 0.00 1.83 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:E0 NR 6
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Momax [ kKNm] Moimin [ KNm]
0.00 -36.19 -65.94 0.000 0.173
0.40 -11.59 -21.13 0.000 0.038
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1.68 47.75 26.20 0.183 0.000
2.10 45.68 25.07 0.173 0.000
2.52 31.10 17.07 0.108 0.000
2.95 4.01 2.20 0.000 0.000
3.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla s$cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

(bez hakdéw i zakladdw) G.=44.38 kG.

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.475 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.450 m;

s=27.7 cm

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =58.17 kN

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.2 0.47 96.68 296.30 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=1.075 m

V ra1 =61.63 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.450 m;

s=27.7 cm

podzial na 2

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.3 0.74 148.55 244 .48 0
8.6 0.34 91.33 244 .48 0
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 2

Odcinek $cinania

V ra1 =61.63 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.425 m;

s=27.7 cm

L.=0.850 m

podzial na 2

Gs=44.38 kG.

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.0 0.74 129.69 244 .48 0
11.1 0.11 70.42 244 .48 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 2

Odcinek $cinania L.=0.725 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.425 m;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =58.17 kN

2-cilete co
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Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16
[kN] [kN]
6.6 0.72 115.54 247 .46 0

Wyniki dla s$cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -
(bez hakdéw 1 zakitaddw)

prety odgiete

PODPORA LEWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania L.=0.775 m

Vw1 =58.17 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.400 m;

s=27.7 cm

podzial na 2

Gs=44.38 kG.

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

strzemiona i

Nos$nosé$¢ przekroju betonowego

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw

Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noé$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroju @ 16
[kN] [kN]
6.5 0.74 120.26 244 .48 0
12.8 0.04 60.99 244 .48 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 3

Odcinek $cinania L.=0.825 m

Vw1 =58.17 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.400 m;

s=27.7 cm

podzial na 2

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.3 0.74 124.97 244 .48 0
11.6 0.09 67.75 244 .48 0
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 4

Odcinek $cinania

Vw1 =58.17 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.400 m;

s=27.7 cm

L.=0.825m

podzial na 2

Gs=44.38 kG.

czesdci;

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

strzemiona @ 6 mm

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw

Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16
[kN] [kN]
6.3 0.74 124.97 244 .48 0
11.9 0.09 65.71 244 .48 0
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Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.400 m;

s=27.7 cm

strzemiona @ 6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.5 0.74 120.26 244 .48 0
12.4 0.04 63.04 244 .48 0
Wyniki dla s$cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 5

Odcinek $cinania L.=0.725 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.425 m;

s=27.7 cm

Gs=44.38 kG.

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =58.17 kN

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.6 0.72 115.54 247 .46 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 5

Odcinek $cinania
vrdl =0l1.63 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.425 m;

s=27.7 cm

L.=0.850 m

podzial na 2

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé$¢ przekroju betonowego

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
6.0 0.74 129.69 244 .48 0
10.8 0.11 72 .47 244 .48 0
Wyniki dla s$cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 6

Gs=44.38 kG.

2-cilete co

2-cilete co

2-cilete co

Odcinek $cinania
V ra1 =61.63 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.450 m;

L.=1.075 m podzial na 2 czeéci; Nos$nosé$¢ przekroju betonowego

strzemiona @ 6 mm 2-ciete co

s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.3 0.74 148.55 244 .48 0
8.8 0.34 89.29 244 .48 0
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Odcinek $cinania L.=0.475 m
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=1.450 m;

s=27.7 cm

strzemiona @ 6 mm

Nos$nosé¢ przekroju betonowego V.s =58.17 kN

2-cilete co

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 Ls [m] (Wartoséé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V. przekroju @ 16

[kN] [kN]
5.2 0.47 96.68 296.30 0
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWiasny
Ugiecie w stanie sprezystym
min= -0.000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
max= 0.002
Tabela ugieé¢ sprezystych belki
Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 1.33 0.002
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 Przesto 1.60 0.001
nr 2 nr 2
Podpora 0.000 Przesto 1.48 0.001
nr 3 nr 3
Podpora 0.000 Przesto 1.52 0.001
nr 4 nr 4
Podpora 0.000 Przesto 1.40 0.001
nr 5 nr 5
Podpora 0.000 Przesto 1.68 0.002
nr 6 nr 6
Podpora 0.000 - - -
nr 7
Ugiecie w stanie zarysowanym
min= -0.000
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

max= 0.013
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Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 1.33 0.013
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 Przesto 1.60 0.004
nr 2 nr 2
Podpora 0.000 Przesto 1.48 0.007
nr 3 nr 3
Podpora 0.000 Przesto 1.52 0.007
nr 4 nr 4
Podpora 0.000 Przesto 1.40 0.004
nr 5 nr 5
Podpora 0.000 Przesto 1.68 0.013
nr 6 nr 6
Podpora 0.000 - - -
nr 7
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Geometria ukladu

0.25x0.4-1

N\
4400

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 4.40

przegubowo nieprzesuwng

przegubowo nieprzesuwng

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 4.40 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Deeer [m] he  [m] he  [m] a: [m] a. [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystose
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 sztywne |sztywne - 0.00 0.00 -
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Lista obciazen Grupal
0.25x0.4-1
AN AN
77V 7 /7
4.400
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, b [m]
1 réwnomierne 7.80 .40
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 4.000
1.300

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obciazen Ciezar Wlasny

0.25x0.4-1

2
4.400

WV
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Nr Nr przesta Rodzaj P: P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 7.25 - 0.00 4.40
Staty wspdbdiczynnik obciazenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
max]
0.00 0.00 0.00 0.00
43.83
94.77
[KNm]
86.16 max
39.84
-39.84
-86.16
[kN]
N
max]
[kN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fu [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St3S
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali f. [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdbdrnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
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Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw i1 zakladdw) G=41.66 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESE0 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] An [cm?] o516 o516
M sdmax [ kNI‘[‘l] M sdmin [ kNI‘[‘l]
0.00 0.00 0.00 1.58 8.04 4 0
0.40 31.57 14.60 2.46 8.04 4 0
0.81 56.76 26.25 4.46 8.04 4 0
1.21 75.58 34.95 5.97 8.04 4 0
1.61 88.03 40.71 6.98 8.04 4 0
2.02 94.12 43.52 7.48 8.04 4 0
2.42 93.83 43.39 7.45 8.04 4 0
2.82 87.17 40.31 6.91 8.04 4 0
3.23 74.13 34.28 5.85 8.04 4 0
3.63 54.73 25.31 4.30 8.04 4 0
4.03 28.96 13.39 2.26 8.04 4 0
4.40 0.00 0.00 1.58 8.04 4 0
ZBROJENIE GEZOWNE - GORA:
PRZESE0O NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy| A. [cm?] A. [cm?] o516 o516
M sdmax [ kNm] M sdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.58 4.02 0 2
0.40 31.57 14.60 1.58 4.02 0 2
0.81 56.76 26.25 1.58 4.02 0 2
1.21 75.58 34.95 1.58 4.02 0 2
1.61 88.03 40.71 1.58 4.02 0 2
2.02 94.12 43.52 1.58 4.02 0 2
2.42 93.83 43.39 1.58 4.02 0 2
2.82 87.17 40.31 1.58 4.02 0 2
3.23 74.13 34.28 1.58 4.02 0 2
3.63 54.73 25.31 1.58 4.02 0 2
4.03 28.96 13.39 1.58 4.02 0 2
4.40 0.00 0.00 1.58 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x [m]| Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mokmax [ KNm] Msknin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 26.75 12.37 0.062 0.000
0.81 48.10 22.24 0.125 0.000
1.21 64.05 29.62 0.170 0.000
1.61 74.61 34.50 0.199 0.000
2.02 79.76 36.89 0.213 0.000
2.20 80.32 37.14 0.215 0.000
2.46 79.22 36.64 0.212 0.000
2.86 73.09 33.80 0.195 0.000
3.26 61.55 28.47 0.163 0.000
3.67 44.62 20.64 0.115 0.000
4.07 22.29 10.31 0.047 0.000
4.40 0.00 0.00 0.000 0.000
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Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgiete

(bez hakdéw 1 zakitadodw)

PODPORA LEWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania

V ra1 =53.62 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=2.713 m;

s=27.7 cm

L.=0.843 m

podzial na 2

Gs=6.74 kG.

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V S$ciskanego Vi przekroju @ 16

[kN] [kN]
9.1 0.74 86.16 198.23 0
13.6 0.10 57.44 198.23 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.843 m

V ra1 =53.62 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=2.713 m;

s=27.7 cm

podzial na 2

czesdci;

strzemiona @ 6 mm

Nos$nos$¢ przekroju betonowego

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nod$noséé Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L: [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-cliete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego V.a przekroju @ 16

[kN] [kN]
9.1 0.74 86.16 198.23 0
13.3 0.10 58.88 198.23 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny

Ugiecie w stanie sprezystym

0.00

0.00

max= 0.020

Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.20 0.020
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -
nr 2

Ugiecie w stanie zarysowanym

2-cilete co

2-cilete co
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0.00

0.00

max= 0.097

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

nr 2

Nr podpory| Przem. podpory | Nr przesta| Odlegitos¢é Ugiecie max
ymax [cm] x [m] ymax [cm]
Podpora 0.000 Przesto 2.20 0.097
nr 1 nr 1
Podpora 0.000 - - -
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Geometria
Szerokos$é¢ tawy B [m] 0.60
Dtugos$¢ tawy L [m] 30.35
Wysokos$¢ tawy H: [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.25
Mimoérod ey [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 12.00
Warstwa Nazwa Migzszosé p(” c ¢ém M M,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 2.00 10.00 0.00 36.10 [228205.00 |205385.00
$rednie
Metoda okres$lenia parametrd4w geotechnicznych B
Gtebokos$¢ posadowienia [m] 0.80
Ciezar zasypki [kN/m’ ] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M. [kNm] T. [kN]
1 66.32 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=368.61 kN < m*Q=0.81 * 17638.38 = 14287.09 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:=20.24 kN/m?
q.=20.24 kN/m?
q5=20.24 kN/m?
q:=20.24 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 0.00 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=6.29 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s:=18.0 cm A.=6.29 cm’/mb
Nr preta Ilos¢ Dtugos$¢ preta [cm] Dtugos$¢ catkowita [m]
1 169 54 91.26
2 2 3029 60.58
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos$¢ ogdiem [m] 121.01
Masa ogdbdtem [kgl 107.4
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Przebicie nie wystepuje

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. Mu,; =0.0 kNm < mM*Moirzyn

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, =

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.000 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*g.,
Giebokos¢,

Tabela z warto$ciami:

0.72 * 115.3 =

0.72 * 153.3

0.00000
0.00000

0.3*88.29 kN/m* =
na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy =

= 110.4 kN

26.49 kN/m?

83.0 kNm

> Oz

0.90 m

16.64 kN/m?

Nr H [m] O ZR ozs O 2D Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] o 2s tGzp tGzpsita + G zpfund
0 0.80 78.48 16.87 0.00 16.87
1 0.90 88.29 16.64 0.00 16.64
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
o [kN/m2] - naprezenia pierwotne
oz L[kN/m2] - naprezenia wtdérne
oo [kN/m2] - naprezenia dodatkowe



