Charakterystyka energetyczna budynku: Pakostaw dz.nr 430/1, 64-310 Lwdwek

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 444,00 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 44 4
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 444,00
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 444,00 0,00 0,00 444,00
Kubatura [m?] 1840,95 0,00 0,00 1840,95
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1328,15 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2200,70 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,60 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne murowane z  bloczkéw betonu komdrkowego o grubosci 25 cm ocieplone 15 cm
warstwg styropianu Termoorganika. W cze$ci budynku dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej,
ocieplony wetng mineralna, przekryty blachg, w pozostatej dach jednospadowy ze stropem typu SMART,
ocieplony, zabezpieczony membrang dachowg PROTON. Stolarka okienna typowa 2z mikrowentylacjg,
trzyszybowa, o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
dach 0,153 0,180 314,00 48,04 0,00 48,04 0,98*
podtoga na gruncie 0,119* 0,300* 444,00 52,66 0,00 52,66 0,98*
stropodach 0,149 0,180 140,67 20,96 0,00 20,96 0,99*
Sciana zewnetrzna 0,130 0,230 321,51 41,80 0,00 41,80 0,98*
RAZEM 0,134* - 1220,18 163,46 0,00 163,46 0,98*
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 0,950 1,100 0,23 50,03 47,53 25,00 72,53
2 1,300 1,500 0,00 25,28 32,86 11,10 43,96
RAZEM 1,067* - 0,16* 75,31 80,39 36,10 116,49

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wg odrebnego projektu branzowego.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, nS0: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m®/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 1840,95 325,23

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

I I m v \ \ Vil vill IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 30,0 14,9 0,0 0,0 0,0 14,9 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 29335,83 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 44 05 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 95970552 J/IK
Zyski ciepta od stohca 6071,08 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 38894,40 kWh/rok
Zyski ciepta razem 44965,48 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 28788,30 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 33422,92 kWh/rok
Straty ciepta razem 62211,22 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek zasilany w ciepto z  niskoemisyjnego kotta na ekologiczne paliwo state. Ogrzewanie wodne
pompowe, rury izolowane termicznie prowadzone w bruzdach $&ciennych, posadzce, grzejniki ptytowe
wyposaz ne w zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii kohcowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 34955,57 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 16429,12 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosc¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,84

Sredni wspétezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,47
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 15,51 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 2176,62 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku z wezownicg o poj. 300 |
wspotpracujgcym z niskoemisyjnym kottem na paliwo state. Instalacja izolowana termicznie prowadzona
w bruzdach $ciennych oraz posadzce.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QKW 2860,12 kWh/rok
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Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

1344,26 kWh/rok

Catkowita érednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na c.w.u. nWtot 0,76
Sredni wspétezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,47
AATIRY

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 13,95 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng

[kWhiroK] [kWh/roK]

c.0. 44,40 31,08 93,24

C.W.U. 17,76 5,33 15,98

wentylacja 88,80 777,89 2333,66

RAZEM 150,96 814,30 2442 89

8. Oswietlenie wbu

dowane

Wg zatgczonego projektu

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowg

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWhiroK] [kWh/roK]
25,00 832,00 8115,43 24346,30
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢é [kWh/(m?rok)] 66,07 - 4,90 - - 70,97
Udziat [%] 93,09 - 6,91 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢é [kWh/(m?rok)] 78,73 - 6,44 1,83 18,28 105,28
Udziat [%] 74,78 - 6,12 1,74 17,36 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢é [kWh/(m?rok)] 37,00 - 3,03 5,50 54,83 100,37
Udziat [%] 36,87 - 3,02 5,48 54,63 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 100,37 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nos$nik energii

Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
biomasa (w = 0,2) 55,11 - 4,51 0,00 0,00 59,62
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wegiel kamienny (w = 23,62 - 1,93 0,00 0,00 25,55
1,1)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,83 18,28 20,11
=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 100,37 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 110,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.3.3.0 - www.cieplej.pl 5/5



