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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze
opracowany na zlecenie inwestora: Gminy Lwowek reprezentowanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Lwoéwek, projekt architektoniczno- budowlany
swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i
magazynowym, zlokalizowane] na dziatce o nr ewid. 430/1 w miejscowosci
Pakostaw, gm. Lwoéwek, jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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1.

2.

3.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty ziemne wykopow pod fundamenty
- roboty fundamentowe
- wykonanie $cian fundamentowych
- wykonanie $cian przyziemia
- wykonanie stropodachu
- wykonanie konstrukcji 1 pokrycia dachu
- wykonanie elewacji
- wykonanie utwardzenia drog dojazdowych i1 chodnikéw

Inne obiekty budowlane wystepujace na dzialce:
Na dziatce w chwili obecnej zlokalizowane sg cztery boiska sportowe.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych:

- wykonywanie wykopow - niebezpieczenstwo osuwania si¢ ziemi,

- wykonywanie $cian - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie nadprozy - niebezpieczenstwo upadku z rusztowar'l,

- wykonywanie wigzby dachowej, otacenia, krycie dachu,
wykonywanie obrobek blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan lub z dachu,

- wykonywanie elewacji - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- Zagrozenie stanowi¢ beda elementy rusztowan transportowane na
wyzsze partie budynku oraz transport materialow 1 narzedzi.

4. Wytyczne do uwzglednienia w planie ,,BIOZ"

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Przedstawi¢ rozwigzanie ukladu komunikacyjnego transportu
materialow na potrzeby wykonywania prac.

Przedstawi¢ na planie sytuacyjnym strefy ochronne do wygrodzenia dla
poszczegolnych etapow pracy.

Wyznaczy¢ miejsca skfadowania elementow do montazu rusztowan
oraz miejsca skladowania 1 przygotowania materialow (np.: farb,
tynkow).

Poda¢ miejsce sktadowania 1 ewentualnej likwidacji pustych opakowan.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Kierownik Budowy zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszen
Zaw1erajqcych dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy zobowigzany jest
do poinformowania (przed przystagpieniem do robdt budowlanych) i
przeprowadzenia instruktazu pracownikow o robotach majacych wptyw
na zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz kontroli
wyposazenia pracownikow atestowany sprzet ochrony osobistej (odziez
robocza 1 ochronna, kaski). Zobowigzany jest tez do zapobiegania
nlebezpleczenstwom i ochrony zdrowia ludzi przez wiasciwag
organizacj¢ placu budowy 1 prowadzenie robot zgodnie ze sztuka
budowlang. Musi zapewni¢ sprawng komunikacj¢ umozliwiajgca
szybkg ewakuacj¢ na wypadek awarii lub innego zagrozenia. Powinien
wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen. Powinien podac lokalizacj¢ miejsc wraz ze strefami pracy
sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Powinien poda¢ rdéwniez miejsce usytuowania zaplecza socjalnego,
pomieszczen sanitarnych dla pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot winni by¢
przeszkoleni pod katem BHP, w szczegélnoSci przy pracy na
wysoko$ciach powyzej 5,0 m.

Zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 § 3.1 osobg powotang do wykonania
szczegotowego planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy
uwzglednieniu  specyfiki  obiektu budowlanego 1  warunkow
prowadzenia robot jest Kierownik Budowy.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ na podstawie zatwierdzonego
projektu technicznego 1 uzyskania pozwolenia na budowg.

Prace budowlane moga odbywaé si¢ tylko pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w Rozporzqdzemu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401: rozdziat 8 -Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach,
rozdzial 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz. U. nr 47,
poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty
ZbI'O]aI'Skle 1 betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.:
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 13
- Roboty c1es1elskle rozdzial 17 -Roboty dekarskie i izolacyjne




5.4

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.:
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdziat 7 -Maszyny 1 inne urzadzenia
techniczne.

Wykaz Srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie budowy (sporzadza
kierownik budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adres 1 numery

telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego
strazy pozarnej
posterunku Policji

W  pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m.

Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego
pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowa¢ oswietlenie emitujac czerwone §wiatto.

6.10 Daszek ochronny nad stanowiska operatora dzwigu.

6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.12 Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.13 Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjna.



UWAGA:
- Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
- Prace ciesielskie powierzy¢ osobie uprawnionej do wykonywania
konstrukcji drewnianych
- Prace instalacyjne powierzy¢ osobom z uprawnieniami
- Wszelkie zamiary zmian w dokumentacji wymagaja zgody
projektanta.
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1.1.

1.2.

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego 1 zawiera opis
projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Pomieszczenia w budynku $wietlicy wiejskiej beda stuzy¢ spotecznosci
miejscowosci Pakostaw do organizowana réznego rodzaju spotkan oraz
uroczystosci okoliczno$ciowych. Budynek sktada si¢ rowniez z zaplecza
socjalnego, kuchennego 1 magazynowego.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 444,00 m?
Powierzchnia zabudowy 536,99 m’
Powierzchnia catkowita 536,99 m’
Kubatura 3226,95 m’
Maks. wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 8,57 m
Nr pom. Nazwa Pow. [m?]
0.1 HOLL 25,10
0.2 SZATNIA 6,23
0.3 MAGAZYN SPRZETU 2,75
PORZADKOWEGO
0.4 KORYTARZ 2,88
0.5 POM. MAGAZYNOWE 41,35
0.6 PRZEDSIONEK M. 4,25
0.7 WC M. 10,16
0.8 WC NIEPEELNOSPRAWNI 3,45
0.9 PRZEDSIONEK Z. 4,25
0.10 WC 7. 10,16
0.11 SALA WIEJSKA 254,42
0.12 ZAPLECZE KUCHENNE 32,74
0.13 ZMYWALNIA 6,60
0.14 KORYTARZ 7,50
0.15 SPIZARNIA 4,14
0.16 CHLODNIA 1,95
0.17 SZATNIA 2,21
0.18 WC 2,66
0.19 KOTLOWNIA 8,75




2.

020 | MAGAZYN 12,45
SUMA: 444,00
TARAS 66,00

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Forma i funkcja obiektu

Wolnostojacy budynek parterowy na planie przenikajacych sig
prostokatéw przekryty dwuspadowym dachem o nachyleniu potaci 30°
oraz dachem plaskim o kacie nachylenia potaci 1,5°= 3,3% pokrytym
membrana PROTAN SE. Budynek zaprojektowany w technologii
murowane] z bloczkow z betonu komodrkowego, ocieplony warstwa
styropianu gr. 20 cm. Dach dwuspadowy pokryty blacha ukladana na
rgbek stojacy. Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym. Stolarka
okienna 1 drzwiowa drewniana lub z PCV.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i
odpowiada wymogom zabudowy na terenie dziatki.

3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukcyjny

3.2

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowane;.
Konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewngtrznych z bloczkow z betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej marki 3 MPA o
gr. 25 cm wzmocnionych zelbetowymi rdzeniami $ciennymi o
wym. 25x25 cm. Budynek przekryty dwuspadowym dachem o
nachyleniu potaci 30° oraz dachem plaskim o kacie nachylenia potaci
1,5°= 3,3%. Dach dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewniane;.
Dach ptaski wykonany w konstrukcji zelbetowej. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych, glebokos¢
posadowienia 0,90 cm ponizej poziomu terenu.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

3.2.1. Fundamenty

* Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia
budynku.

* Umowny poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto na glebokosci
0,90 m ponizej poziomu terenu.



3.2.2.

3.2.3.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z
betonu C20/25. Grubos¢ taw - 40 cm, szeroko$¢ — 60 cm wg rysunku
rzutu fundamentow, na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm z
betonu chudego, na gruncie rodzimym.

Lawy nalezy zbroi¢ 4 fi 12 mm o rozstawie strzemion fi 6 mm co 25
cm.

Z taw nalezy wypusci¢ zbrojenie rdzeni zelbetowych 4 fi 12 mm
kotwione w wiencu obwodowym/ wiencu stropowym/ nadprozu
zelbetowym.

Poszerzenia fundamentu pod kominy zbroi¢ siatka kwadratowa
fi12/15/15 gora 1 dotem.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe budynku szerokos$ci 25 cm murowaé z
bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa. Na fawach 1 na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
utozy¢ poziomg izolacje¢ przeciwwilgociowa, izolacje pionowe
wykona¢ wg rysunkow przekrojow.

Plyta posadzki na gruncie

Plyte betonowa posadzek na gruncie wykona¢ z betonu B10. Plyte
nalezy oddylatowa¢ od $cian budynku za pomoca foli polietylenowe;.
Plyte betonowa posadzek nalezy uklada¢ na podlozu zwirowo-
piaskowym o grubosci min. 40 cm. Warstwe szlichty zbrojonej nalezy
wykonczy¢ warstwg materialu wykonczeniowego wg. indywidualnego
projektu.

3.3.4. Sciany, filary, stupy

Sciany no$ne zewngtrzne grubosci 25 ¢cm murowaé z bloczkoéw z
betonu komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa oraz ociepli¢ warstwg plyt styropianu Termoorganika o
grubos$ci 20 cm.
Sciany wewnetrzne no$ne grubo$ci 25 cm murowaé z bloczkow z
betonu komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3 MPa.

Sciany wewnetrzne dziatlowe o grubosci 12 cm murowaé z bloczkow
z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3
MPa.

Rdzenie zelbetowe 1 pilastry wykona¢ z betonu C20/25 oraz
zazbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 1 obliczeniami
statyczno- wytrzymato§ciowymi.



3.2.5.

3.2.6.

3.2.8.

3.2.8.

Podciagi, wience, nadproza

Nadproza  zelbetowe nr 1-5 zaprojektowano wg rysunku
K4/K5/K6/K7/K8.

Nadproza  otworéw  drzwiowych/  okiennych  wykonaé z
prefabrykowanych elementow strunobetonowych SBN o odpowiednie;j
dhugosci.

Wieniec obwodowy/ stropowy 25 x 25 cm wykona¢ z betonu C20/25,
zbroi¢ 4 fi 12, rozstaw strzemion fi 6 mm co 25 cm. Z wiencoOw nalezy
wypusci¢ prety fi 20 mm do mocowania wigzarow dachowych.

Dach dwuspadowy

Dachy dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, opartej na nos$nych

Scianach zewngtrznych 1 wewnetrznych.

» Zaprojektowano konstrukcje dachowa drewniana wg. projektu oraz
technologii  firmy BLACH-DEK  zgodnie z  rysunkami
konstrukcyjnymi.

* Pod konstrukcja dachu nalezy wykona¢ sufit podwieszany z dwoch
plyt g-k na ruszcie stalowym oraz ociepli¢ warstwa wetny mineralne;j
gr. 20 cm

» Pokrycie dachowe wykona¢ z blachy uktadanej na rabek stojacy.

Stropodach

Stropodach z ptyt prefabrykowano-monolityczne typu SMART firmy

KONBET gr. 15 cm zaprojektowano wg. rysunku K3.

* Na stropie wylewany beton B20 o grubosci 3 cm zbrojony siatka
stalowa. Rozstaw zeber w stropie wynosi 60 cm, wysoko$¢ stropu
facznie z nadbetonem 18 cm.

* ocieplenie stropodachu — styropian Termo Organika typu:
dach/podtoga o gr. 16 cm

 warstwe spadkowa petni izolacja ze spadkiem DACHROCK SP-
utozenie prefabrykowanych plyt spadkowych wg oddzielnego
opracowania

* dach pokryty membrang PROTAN SE

Z uwagi na obcigzenie uzytkowe stropu nie ma mozliwosci

dodatkowego obcigzenia stropodachu innymi warstwami niz w

projekcie (np. dachem zielonym).

Kominy
Kominy spalinowe wykona¢ w systemie Schiedel PRO Advance 20+W.
Kanaly nawiewne wykona¢ z kanatow typu Z 250 mm.



3.2.9. Przegrody pionowe zewnetrzne
Petnig role konstrukeji no$nej stropow 1 stanowig przegrode termiczng.
W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowa.

Sciana fundamentowa zewnetrzna SF1
* 2x dysperbit
* bloczki betonowe o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa.
* 2x dysperbit
* styropian Termoorganika gr. 12 cm.
» folia kubetkowa gr. 1,0 cm.

Sciana fundamentowa zewnetrzna SF2
* 2x dysperbit
* bloczki betonowe o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa.
* 2x dysperbit

Sciana no$na zewnetrzna SZ1
* tynk cementowo- wapienny o gr. 1,5 cm.
* bloczki z betonu komdrkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.
* styropian Termoorganika gr. 20 cm.
* tynk mineralny na siatce gr. 0,5 cm.

3.2.10. Przegrody wewnetrzne
Sciany wewnetrzne nosne murowaé z bloczkéw z  betonu
komoérkowego o gr. 25 cm. Sciany dzialowe wykonaé z bloczkow z
betonu komdrkowego o gr. 12 cm, tynkowac obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciana no§na wewnetrzna SW1
* tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm.
* bloczki z betonu komdrkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.
* tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm.

Sciana dzialowa wewnetrzna SW2
* tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm.
* bloczki z betonu komdrkowego o gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.
* tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm.



3.2.11.

3.2.12.

3.3.13.

3.2.14.

Izolacje termiczne

* ocieplenie $cian no$nych zewnetrznych — styropian Termoorganika
gr. 20 cm.

* ocieplenie podtogi na gruncie - styropian Termoorganika dach/
podioga o gr. 15 cm

* ocieplenie stropodachu - styropian Termoorganika
dach/ podtoga o gr. 16 cm

* ocieplenie dachu - na stelazu stalowym welna mineralna
gr. 20+10 cm

* izolacja $cian fundamentowych — styropian Termoorganika
ogr.12cm

Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

* izolacja na tawach fundamentowych

* izolacja w posadzce przyziemia zwigzana z cokotem budynku - papa
termozgrzewalna

b) przeciwwilgociowe pionowe

* izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych
- 2 x Dysperbit

* izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentow do
potaczenia z izolacja poziomg w cokole budynku wykona¢ z
powtokowych mas bitumicznych Dysperbit

* izolacja cokotu do wysokos$ci min. 40 cm ponad poziomem terenu —
2x dysperbit + folia polietylenowa.

Podjazd dla osob niepelnosprawnych
Projektuje si¢ podjazd dla oséb niepetnosprawnych w konstrukeji
aluminiowej w formie mobilnej rampy podjazdowe;.

Sposob budowy a ochrona interesow osob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw o0séb
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jezeli nie
wystepuja okre$lone przypadki zwigzane z adaptacja budynku do
dziatki.



3.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.3.1. Okladziny elewacyjne

3.3.1.1. Tynki i okladziny Scian

Tynki zewnetrzne tradycyjne mineralne, w kolorach pastelowych.
Tynki pokry¢ farbg fasadowag Caparol Muresko-Premium. Drewno
zagrozone wilgocig - deski elewacyjne 1 podbitke okapow
zabezpieczy¢ S$rodkami do impregnacji drewna 1 pokry¢ lakiero-
bejcami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe
przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢é powlokami
antykorozyjnymi.

3.3.1.2. Cokoly
Cokot pokry¢ plytka elewacyjna.

3.3.1.3. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy uktadanej na ragbek stojacy mocowanej do
ptyty OSB. Deski okapowe 1 elementy drewniane zagrozone wilgocia
zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Pokrycie dachu plaskiego
z membrany PROTAN SE.

3.3.1.4. Parapety
Parapety zewnetrzne kamienne/ PCV w kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku.

3.3.2. Okna
Stosowa¢ okna drewniane lub z PCV, w technologii wybranej firmy lub
wg indywidualnego projektu. Wspodlczynnik przenikania ciepta U= 0,9
W/m’K.

3.3.3. Drzwi
Drzwi zewnetrzne drewniane lub PCV wg indywidualnego projektu.
Wspolczynnik przenikania ciepta U= 1,3 W/m?K.

3.3.4. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Obréobka dachu obeymuje opierzenie komindéw, wspornikdéw
antenowych oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja
kominow. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykonad
indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe
systemowe.



3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.44.

3.4.5.

Wykonczenie wnetrza budynku

Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano posadzki wykonczone
ptytkami ceramicznymi/ gresowymi na zaprawie klejowe;.

Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako cementowo-wapienne lub z ptyt gipsowo-kartonowych
mocowanych do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na
ruszcie mocowanym do $cian i sufitbw wg wskazan producenta. W
pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty g-k odporne na wilgo€.

Wykladziny Scienne

W pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wylozy¢ Sciany glazurg lub
innym materiatem zmywalnym 1 odpornym na wilgo¢, wg
indywidualnego projektu. W pomieszczeniach mokrych zaleca si¢
wytozy¢ Sciany glazurg lub innym materialem zmywalnym i odpornym
na wilgo¢ do wysokosci 220 cm, wg indywidualnego projektu.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub
emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.
Powierzchnie drewniane wewnatrz domu nalezy zabezpieczy¢
impregnatami, malowa¢ lakiero-bejcami. Elementy stalowe przed
malowaniem pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrznie drewniane lub kamienne.

3.5. Uwagi ogolne

* W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢  wszystkich zasad 1 warunkow technicznych
wykonywania 1 prowadzenia robot budowlanych.

» Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

* Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
oraz zasadami BHP.

* O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie ujetych w
niniejszym opracowaniu nalezy informowa¢ konstrukcyjny nadzor
autorski w celu uniknigcia bledow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzah zamiennych.

* Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczenia do prac w budownictwie.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi klasy odpornosci pozarowe;
budynkéw, projektowany budynek zalicza si¢ do klasy ,,C” odpornosci
ogniowej.

Budynek posiada jedng strefe pozarowa: ZLI

Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ do stopnia trudno
zapalnos$ci, obtozy¢ dwoma ptytami GKF gr. 12,5 mm w klasie EI 30
odpornos$ci ogniowe;j.

W pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ kotly, przylegajaca podloga
lub $ciana powinna by¢ wykonana z materialdow niepalnych. W
przypadku wykonania podtogi lub §cian pomieszczenia z materiatow
palnych, powierzchnia w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi kotta
powinna by¢ w sposob trwaty pokryta materialem niepalnym. Podtoga
lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z
materialéw palnych.

Dodatkowo budynek zostal wyposazony w os$wietlenie z modutem
awaryjnym, gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg, 2kg/100 m?. Wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami
PN-EN.

Z budynku zapewnione jest bezpieczne wyjsScie prowadzace na otwarta
przestrzen - na zewnatrz, drzwiami o szerokosci w $wietle min. 120 cm,
ktére nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN. Droga ewakuacyjna nie
przekracza 100 m wyposazone zostaty w o$wietlenie ewakuacyjne oraz
kierunkowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

e Elektroenergetyczna — instalacja prowadzona przewodami
miedzianymi, podtynkowo, cato$¢ instalacji zabezpieczona
przeciwprzepigciowo oraz przeciwporazeniowo, wytacznik pradu
zlokalizowano przy wyjsciach ewakuacyjnych w widocznych
miejscach.

e (Odgromowa — budynek wyposazony zostanie w instalacje
odgromowg wykonang zgodnie z wymagania PN-EN.



Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej od przylegle; drogi
powiatowej dz. nr ewid. 433 poprzez dziatk¢ o nr ewid. 432.

Zgodnie z § 12. ust. 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych wymagania (doprowadzenie
drogi pozarowej do budynku), o ktorych mowa w ust. 2 1 3, nie dotycza
budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych 1 wysoko$ci nie
wigksze] niz 12 m, jezeli jest zapewnione polaczenie z droga pozarowa
wyjs$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalne;]
1,5 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Projektowana lokalizacja budynku spetnia wymogi ww. rozporzqdzenia
— odleglosé od drogi ewakuacyjnej wynosi 29,7 m, a szerokosé dojscia
wynosi 2,0 m. Ponadto nalezy zaprojektowac zjazd z drogi powiatowej
w formie drogi poZarowej o maksymalnej dlugosci 15,0 m, szerokosci
jezdni 4,5 m, nachyleniu podtuinym do 5 %, promieniu zewnetrznym

tuku 11,0 m i nosnosci min. 100 kN zgodnie 7 proponowana lokalizacjg

na rysunki Z1 wg. odrebnego opracowania.

5. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Analiza techniczna, ekonomiczna 1 Srodowiskowa mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania  réznych  technologii OZE dla
projektowanego budynku wykazata, Ze oplacalne jest zastosowanie
odnawialnych Zrédet energii, takich jak energia promieniowania
stonecznego w postaci kolektorow stonecznych do podgrzewania ciepte]
wody uzytkowe;.

Analiza wykazata ponadto, iz nieoptacalne jest stosowanie odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia wiatru, a takze mozliwosé
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej 1 ciepta oraz
decentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania

6. PROJEKT TECHNOLOGII:

Przedmiotem opracowania jest zaplecze kuchenne obstugujace
sale na okoto 120 osob. Z uwagi na charakter obiektu 1 odbywajacych si¢
tam spotkan nie wymagane jest przygotowanie positkow od podstaw z



potproduktow, przyjeto wigc system dostawy gotowych dan
dostarczanych  przez firmg¢ cateringowa (zaklad posiadajacy
zatwierdzenie w zakresie produkcji positkow, w tym produkcji w
systemie cateringowym wraz z dostarczeniem do odbiorcy
zewnetrznego) 1 podgrzewanie ich w projektowanej kuchni. Wynika z
tego zawegzony asortyment dan i ich cateringowy charakter.

Dostawa positkow w termosach od strony wejscia do czesci
kuchennej tylko poza godzinami otwarcia. Podgrzewanie wczesniej
przygotowanych przez firm¢ cateringowg dan w piekarniku
elektrycznym, kuchence mikrofalowej, frytkownicy oraz na kuchence
palnikowej gazowe;.

Wydawane beda zupy, przystawki oraz zestawy obiadowe. Do
gotowych dan obiadowych planuje si¢ wykorzystanie frytek z
potproduktow. Zamrozone frytki przechowywane beda w zamrazarce w
spizarni, a smazone w frytkownicy dwukomorowe;.

Surowki bedace cze$cig dan obiadowych dostarczane begdg jako
gotowe od dostawcow zewnetrznych. Przechowywane w urzadzeniu
chlodniczym w spizarni.

Wydawanie positkbw na naczyniach wielorazowego uzytku w
systemie obstugowym. Zwrot zuzytych naczyn do okienka w drzwiach
zmywalni.

Mycie naczyn wielokrotnego uzytku na wydzielonym stanowisku
roboczym w zmywalni wyposazonej w dwukomorowy basen z wiszagcym
ociekaczem do naczyn. Pomieszczenie wyposazone zostalo w szafe
przelotowa do przechowywania czystych naczyn.

Mycie naczyn kuchennych na wydzielonym stanowisku roboczym
wyposazonym w dwukomorowy zlewozmywak z ociekaczem oraz
wiszacy ociekacz do naczyn. Mycie termosoOw nalezy do obowigzkéw
wynajetej firmy cateringowej 1 odbywac si¢ bedzie na stanowisku w
miejscu prowadzenia dziatalnos$ci firmy cateringowe;.

Odpadki poprodukcyjne 1 pokonsumpcyjne w zamknigtych
pojemnikach wynoszone beda na zewnatrz wyjsciem czesci kuchenne;j
do wydzielonych na ten cel pojemnikow tylko poza godzinami otwarcia.

Jako medium grzejne przyjeto energie elektryczng oraz gazowa.

Czas pracy kuchni przyjeto do 6 godzin.

ZALOZENIA WYKORZYSTANIA POMIESZCZEN

W budynku przebywadé bedzie jednorazowo maksymalnie 130 o0sob
razem 7 obstugg. Maksymalny jednorazowy czas przebywania grupy
0sob w sali wiejskiej to czas trwania imprezy okolicznosciowej
spotkania.



8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

W trakcie prowadzenia robot fundamentowych naleiy w obecnosci
kierownika budowy sprawdzié nosnosé gruntu. W przypadku podejrzen
obecnosci wod gruntowych oraz gruntow nienosnych naleiy wykonaé
badania geologiczne majqce na celu ustalenie glebokosci wystepowania
gruntow nosnych.

Nowy Tomysl, listopad 2018 r.

OPRACOWAL.:



ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

DO PROJEKTU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM, KUCHENNYM I MAGAZYNOWYM

INWESTOR: Gmina Lwowek,
ul. Ratuszowa 2,
64-310 Lwowek,

ADRES BUDOWY: Pakostaw,
64-310 Lwowek,
dziatka o nr ewid. 430/1



1.

2.

3.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 07/18 z
dnia 11.07.2018 r. wydana przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Lwowek;

- Zmiana decyzji a o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Lwowek;

- Dokument stwierdzajacy, ze nie jest wymagane wydanie decyzji
zezwalajace] na wylgczenie gruntéw z produkcji rolnej;

- Zgoda na zjazd z drogi powiatowej;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawionego inz. Krzysztofa Gaj, aktualna na dzien 01.06.2018 r.;

- Os$wiadczenie projektantow;

Lokalizacja budynku

Sala wiejska wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym 1 magazynowym
zlokalizowana bedzie jako wolnostojagca na dzialce o numerze
ewidencyjnym 430/1 w miejscowosci Pakostaw, gm. Lwowek, bedace;j
wlasnoscia Gminy Lwowek. Projektowany budynek to obiekt
parterowy w konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym o
nachyleniu potaci dachowej 30° oraz dachem o kacie nachylenia potaci
1,5°= 3,3%.

Opis zagospodarowania dzialki

3.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. Nr 81 z dnia
25 kwietnia 2012r. przyjeto:

- warunki gruntowe proste - jednorodny grunt piaski drobne 30,00

kPa. 16,5 deg, 52000,00 kM, kat 65000,00 kPa.
- pierwszg kategori¢ geotechniczng budynku

Na podstawie map glebowych stwierdzono, ze pod warstwa gleby grub.
30-40 cm wystepuja grunty rodzime mineralne w postaci piaskéow
drobnych. Obliczeniowy opo6r jednostkowy podloza gruntowego
przyjeto 0,15MPa. Przyjete w projekcie warunki gruntowe odpowiadaja
warunkom gruntowym na dzialce objetej inwestycja.

Posadowienie fundamentéw na glgbokosci 0,9 m ponize; poziomu
terenu. Fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie betonu klasy B10 na
warstwie gruntu rodzimego.



3.2 Obiekty i urzadzenia

3.2.1 Na przedmiotowej dzialce w chwili obecnej zlokalizowane sg cztery
boiska sportowe.

3.2.2 Na dziatke, na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja prowadzié
bedzie zjazd z drogi powiatowej dz. nr ewid. 433 poprzez dziatke o nr
ewid. 432.

3.2.3 Sie¢ kanalizacyjna
Projektowany budynek wyposazony bedzie w odprowadzenie $ciekow
do sieci kanalizacyjne;.

3.2.4 Sie¢ wodociagowa
Projektowany budynek wyposazony bedzie w przylacze do sieci
wodociggowe;.

3.2.5 Sie¢ elektryczna
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng.

3.2.6 Sie¢ gazowa
Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje gazowa.

3.2.7 Instalacja wentylacyjna
Pomieszczenia w budynku zostaly wyposazone w instalacje
wentylacyjng grawitacyjna/ mechaniczng wg projektu.

3.2.8 Instalacja grzewcza
Budynek wyposazony zostanie w instalacje centralnego ogrzewania
zasilang dwufunkcyjnym kotlem na ekologiczne paliwo state.

3.2.9 Woda deszczowa z projektowanego obiektu odprowadzona zostanie
powierzchniowo na wilasny teren nieutwardzony. Na terenie dzialki
zlokalizowane zostatlo zadaszone miejsce do skladowania odpadow
stalych.

4. Dojscia i dojazdy

4.1 Dojazd do przedmiotowej dziatki odbywac si¢ bedzie zjazdem z drogi
powiatowe] dz. nr ewid. 433 poprzez dziatke o nr ewid. 432.
Komunikacja na terenie dziatki odbywac si¢ bedzie zgodnie z
opracowanym projektem zagospodarowania terenu.



4.2

S.

Parkowanie pojazddéw na terenie dziatki wg projektu zagospodarowania
terenu. Dziewig¢ miejsc parkingowych zlokalizowanych zostalo przed
budynkiem (w tym jedno miejsce przystosowane do parkowania przez
osoby niepetnosprawne).

Zielen

Teren przedmiotowej dziatki poro$niety jest zielenig niska 1 wysoka nie
kolidujaca z przedmiotowa inwestycja.

Przedmiotowa dziatka, na ktorej projektuje si¢ Swietlice wiejska wraz z
zapleczem socjalnym, kuchennym 1 magazynowym nie podlega
Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow w
Poznaniu (nie jest wpisana do rejestru zabytkoéw).

Przedmiotowa dzialka nie podlega ochronie na podstawie ustalen
zawartych w  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii  celu
publicznego.

Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych interesow osob
trzecich

Podstawa prawna:

Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane oraz § 13a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrze$nia
2015r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego:

Obszar oddzialywania projektowanej Swietlicy wiejskiej wraz z
zapleczem socjalnym, kuchennym i1 magazynowym mie$ci si¢ w
catosci na dzialce o nr ewid. 430/1 w miejscowosci Pakostaw,
gm. Lwowek.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz Srodkdéw tgcznos$ci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

8. Bilans powierzchni terenu

powierzchnia dziatki (Bz) :17164,00 m?> -100% (A)

pow. zabudowy projektowanego budynku  : 536,99 m?
swietlicy wiejskiej

laczna pow. obiektow kubaturowych : 536,99 m? (B)

powierzchnia tarasu : 66,60 m?
(drogi, chodniki, tarasy)

powierzchnia utwardzona : 801,00 m? (©)
(drogi, chodniki, tarasy)

laczna pow. zainwestowania :1337,99 m>  (D=B+C)

powierzchnia zieleni biologicznie czynnej  : 15826,01 m*> (E=A-D)

wskaznik intensywnosci zabudowy :3,13 % (B/A)
wskaznik zainwestowania : 7,80 % (D/A)
wskaznik powierzchni zieleni : 92,20 % (E/A)

biologicznie czynnej

Maksymalna wysoko$¢ dachu projektowanego swietlicy wiejskiej wraz z
zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym wynosi:+8,57 m n.p.t.

Nowy Tomysl, listopad 2018 r.
OPRACOWAL.:
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