Kosztorys na budowe Swietlicy Wiejskiej w Pakostawiu.
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1 Stan zerowy.
1.1 | KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spycharek, 875,0000 m2
0126-0100 grubo$¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
35,00 * 25,00 = 875,0000
1.2 | KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, 2 625,0000 m2
0126-0200 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy do grubosci 15 cm.
Obmiar:
[35,00 *25,00] *3 = 2625,0000
1.3 | KNR 0201 Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 94,4406 m3
0310-0200 m i glgbokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt
kategorii L
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3+10,62 +4,65*3 +
3,80+ 11,35*2] *0,60 * 0,90 = 94,4406
1.4 | KNR 0202 Podktady na podlozu gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 10,4934 m3
1101-0100 naturalnego tawy fundamentowe.
Obmiar:
[25,11 421,00+ 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3 + 10,62 +4,65*3 +
3,80+ 11,35*2] *0,60 * 0,10 = 10,4934
1.5 | KNR 0202 Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci do 0,6 m. 41,9736 m3
0202-0100
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67*3+10,62+4,65*3 +
3,80+ 11,35*%2] *0,60 * 0,40 = 41,9736
1.6 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,6212 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi 12mm. Zbrojenie taw
fundamentowych.
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3+10,62 +4,65*3 +
380+11,35*%2] *4*0,888/1000 = 0,6212
1.7 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,1941 t
0290-0100 pretami stalowymi okraghymi, gtadkimi 6mm. Strzemiona taw
fundamentowych.
Obmiar:
[25,11+21,00+ 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3 + 10,62 +4,65*3 +
3,80+ 11,35*27] /0,25 * 1,25 * 0,222/ 1000 = 0,1941
1.8 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe zy papy podkladowej termozgrzewalne;j. 69,9560 m2
0604-0104
Obmiar:
[25,11 421,00+ 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3 + 10,62 +4,65*3 +
3,80+ 11,35*%2] *0,40 = 69,9560
1.9 | KNR 0202 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zprawie cementowe;j 21,8613 m3
0101-0600
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3+10,62+4,65*3 +
380+11,35*2] *,25*0,50 = 21,8613
1.10 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej 174,8900 m2
0603-0100 pierwsza warstwa. Dysperbit.
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3+10,62+4,65*3+
380+ 11,35*%27] *0,50 *2 = 174,8900
1.11 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej 174,8900 m2
0603-0200 kazda nastgpna warstwa. Dysperbit.
Obmiar:
[25,11+21,00 + 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3+10,62 +4,65*3 +
380+11,35*%2] *0,50 *2 = 174,8900
1.12 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi Stopter, 139,9120 m2
2614-0300 docieplenie $cian z betonu, prz uzyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR
30 $ciany fundamentowe na zewnatrz.
Obmiar:
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[25,11+21,00+ 1,00 * 3+ 30,35 *2+4,67 *3 + 10,62 +4,65*3 +
3,80+ 11,35*%2] *0,80 = 139,9120
1.13 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z piasku. 177,6000 m3
1101-0702
Obmiar:
[25,10 + 6,23 + 2,75 +2,88 + 41,35+ 4,25 + 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 + 254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75+ 12,45] * 0,40 = 177,6000
1.14 | KNR 0202 Podktady na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 44,4000 m3
1101-0100 naturalnego.
Obmiar:
[25,10 + 6,23 + 2,75 +2,88 + 41,35+ 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 +254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75+12,45] * 0,10 = 44,4000
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2 Sciany nadziemia
2.1 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy podktadowej 70,2280 m2
0604-0102 termozgrzewalnej taw fundamentowych, murowanych z wyréwnaniem
zaprawy, roztwor asfaltowy.
Obmiar:
[ 31,40 + 25,16 + 5,00 * 3+ 21,00 + 14,90 + 5,27 * 3 + 10,67 + 3,00 *
2+2423+11,40] *0,40 = 70,2280
2.2 | KNR 0202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow z betonu 506,8950 m2
0107-0100 komorkowego grubosci 24 cm.
Obmiar:
[ 31,40 + 25,16 + 5,00 * 3+ 21,00 + 14,90 + 5,27 * 3 + 10,67 + 3,00 *
2+2423+11,40] *3,50- [ 1,10 *2,50 * 3+ 1,10 * 2,75 + 4,00 *
3,50 + 1,00 * 2,05 * 10 + 1,50 * 2,05 + 2,50 * 2,50 * 6 + 2,00 * 2,50 +
2,50 ¥ 0,75 *4+ 0,75 *2,50 *2 + 0,50 * 2,50 * 4] = 506,8950
2.3 | KNR 0202 Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly, z cegiet 15,0000 szt.
0126-0100 pojedynczych, bloczkow i pustakow.
Obmiar:
15,0000
2.4 | KNR 0202 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w §cianach o 19,0000 szt.
0126-0200 grubosci 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow.
Obmiar:
19,0000
2.5 | KNR 0202 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. 126,4000 m
0126-0500
Obmiar:
1,50* [6+2+20] +2,00%2+3,00* [12+2+8] +1,20*12 =
126,4000
2.6 | KNR 0202 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, w 8,8704 m3
0211-0200 $cianach o grubosci ponad 0,3 m.
Obmiar:
0,24 * 0,24 * 3,50 * 44 = 8,8704
2.7 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,5470 t
0290-0201 pretami stalowymi okraglymi, zebrowanymi fi 12mm. trzpienie w
$cianach.
Obmiar:
3,50 *44 * 4 * 0,888 /1000 = 0,5470
2.8 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli 0,1313 t
0290-0100 pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi fi 6 mm.strzemiona trzpieni.
Obmiar:
3,50/0,25 * 0,96 * 0,222 * 44 /1000 = 0,1313
2.9 | KNR 0202 Rygle i przekrycia $ciantzelbetowe w $cianach murowanych, 10,9731 m3
0211-0400 dwustronnie deskowane, przy szerokosci przewiazek do 0,3 m.wieniec
zelbetowy na $cianach.
Obmiar:
[ 31,40 + 25,16 + 5,00 * 3+ 21,00 + 14,90 + 5,27 * 3 + 10,67 + 3,00 *
2+2423+11,40] *0,25*0,25 = 10,9731
2.10 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,6236 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi 12 mm.wieniec na
$cianacch.
Obmiar:
[ 31,40 + 25,16 + 5,00 * 3+ 21,00 + 14,90 + 5,27 * 3 + 10,67 + 3,00 *
2+2423+11,40] *4*0,888/1000 = 0,6236
2.11 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,1403 t
0290-0100 pretami stalowymi okraghymi, gtadkimi fi 6mm.strzemiona wienca.
Obmiar:
[ 31,40 +25,16 + 5,00 * 3+ 21,00 + 14,90 + 5,27 * 3 + 10,67 + 3,00 *
2+2423+11,40] /0,25 *0,90 * 0,222 /1000 = 0,1403
2.12 | KNR 0202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow z betonu 71,2300 m2
0107-0700 komérkowego, o wysokosci powyzej 4,5 m i grubosci 24 cm.budynek
gtéwny.
Obmiar:
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[31,40 *2+10,50 *2] *0,85 = 71,2300
2.13 | KNR 0202 Shupy zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, w 2,0188 m3
0211-0100 $cianach o grubosci do 0,3 m.budynek glowny.
Obmiar:
0,25 *0,25 *0,85 * 38 = 2,0188
2.14 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,1147 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi 12 mm.trzpienie
budynek gtéwny.
Obmiar:
0,85 *4 *38 * 0,888 /1000 = 0,1147
2.15 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,0275 t
0290-0100 pretami stalowymi okraghymi, gtadkimi 6 mm.
Obmiar:
0,85/0,25* 0,96 * 38 * 0,222 /1000 = 0,0275
2.16 | KNR 0202 Rygle i przekrycia $ciantzelbetowe w $cianach murowanych, 12,4253 m3
0211-0400 dwustronnie deskowane, przy szerokosci przewiazek do 0,3 m.budynek
gtéwny.
Obmiar:
31,00 * 0,25 * 0,40 + 20,65 * 0,25 * 0,50 + 31,00 * 0,25 * 0,40 +
11,00 * 0,25 * 0,40 * 2 + 4,50 * 0,25 * 0,40 * 2 + 5,44 * 0,25 * 0,40 =
12,4253
2.17 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli 1,1275 t
0290-0202 pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi fi 16 mm budynek gtéwny.
Obmiar:
[ 31,00 +20,65+ 31,00+ 11,00 *2+4,50 *2 +5,44] * 6 * 1,578/
1000 = 1,1275
2.18 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,3437 t
0290-0100 pretami stalowymi okraghymi, gtadkimi 6 mm.strzemiona budynek
glowny.
Obmiar:
[ 31,00 +20,65+31,00 + 11,00 *2 +4,50 *2 + 5,441 /0,10 * 1,30 *
0,222 /1000 = 0,3437
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3 Stropodachy.
3.1 | KNRu 0202 Stropy prefabrykowane typu SMART 59,1205 m2
0230-1041
Obmiar:
4,15 *%9,27 +20,65 * 1,00 = 59,1205
3.2 | KNRu 0202 Stropy prefabrykowane typu SMART 96,5640 m2
0230-1060
Obmiar:
24,76 * 3,90 = 96,5640
3.3 |KNR 0202 Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej, dachy o rozpigtosci 352,1600 m2
0405-0400 12,00 m.
Obmiar:
11,36 * 31,00 = 352,1600
3.4 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej 195,8280 m2
0607-0100 szerokiej izolacja pozioma.
Obmiar:
24,76 * 5,25 + 20,65 * 1,00 + 10,27 * 4,40 = 195,8280
3.5 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z plyt styropianowych 195,8280 m2
0609-0300 izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa.grubosci 16
cm.
Obmiar:
24,76 * 5,25 + 20,65 * 1,00 + 10,27 * 4,40 = 195,8280
3.6 | KNR 0202 Izolacja ze spadkiem DOCHROK SP. 195,8280 m2
0609-0300
Obmiar:
24,76 * 5,25+ 20,65 * 1,00 + 10,27 * 4,40 = 195,8280
3.7 | KNRu 0202 Pokrycie dachow membrang dachowa Protan SE 195,8280 m2
0534-0100
Obmiar:
24,76 * 5,25 + 20,65 * 1,00 + 10,27 * 4,40 = 195,8280
3.8 | KNR 0202 Umocowanie ptyt OSB na kratownicy drewnianej deskowej grubosci 316,0080 m2
0610-0500 22mm.
Obmiar:
23,76 * 6,65 *2 = 316,0080
3.9 |KNR 0015 UlozZenie na ptytach OSB ekranu zabezpieczajacego z membrany 316,0080 m2
0517-0100 dachowej
Obmiar:
23,76 * 6,65 * 2 = 316,0080
3.10 | KNR 0015 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat 316,0080 m2
0517-0200
Obmiar:
23,76 * 6,65 * 2 = 316,0080
3.11 | KNR 0015 Pokrycie dachu blachg powlekang na rabek syojacy. 316,0080 m2
0520-0100
Obmiar:
23,76 * 6,65 *2 = 316,0080
3.12 | KNR 0015 Ulozenie gasioréw na kalenicy. 23,7600 m
0521-0100
Obmiar:
23,7600
3.13 | KNR 0202 Rynny dachowe z blachy cynkowej, grubosci 0,60 mm, kwadratowe o 95,6300 m
0509-0401 $rednicy 15 cm.
Obmiar:
31,00 * 2 + 24,06 + 9,57 = 95,6300
3.14 | KNR 0202 Rury spustowe z blachy cynkowej, grubosci 0,60 mm, kwadratowe o 37,3500 m
0511-0301 $rednicy 12 cm.
Obmiar:
4,90 *3+393*5+1,00*3 = 37,3500
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4 Scianki dziatowe
4.1 | KNR 0202 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek, o grubosci 1/2 cegly. 105,2950 m2
0120-0201
Obmiar:
[5,00*3+1,30+3,09+2,50*4+4,15] *3,50- [ 1,00 *2,05*5
+0,90 ¥2,05] = 105,2950
4.2 | KNR 0202 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek, o grubosci 1/4 cegly. 1,9350 m2
0120-0101
Obmiar:
1,08 * 3,50 - 0,90 * 2,05 = 1,9350
4.3 | KNR 0019 Scianki systemowe do ubikacji wraz z drzwiami. 15,5000 m2
1024-0600
Obmiar:
4,15%2+1,20 *6 = 15,5000
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5 Tynki wewngtrzne.
5.1 |KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na lepiku, z plyt styropianowych, 4,1400 m2
0609-0500 poziome od spodu konstrukcji roztwor asfaltowy do
gruntowania.chlodnia.
Obmiar:
4,1400
5.2 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, pionowe, z plyt styropianowych, 21,7000 m2
0609-1100 na zaprawie z siatkg metalowa chlodnia.
Obmiar:
[2,22*2+0,88*2] *3,50 = 21,7000
5.3 |KNR 0202 Tynki zwykte Il kategorii, $cian i stupow, wykonywane r¢cznie. 282,3100 m2
0803-0300
Obmiar:
[24,23*%2+10,50*2] *4,75- [ 1,00 * 2,05+ 1,50 * 2,05 + 2,00 *
2,50+2,50*2,50*6] = 282,3100
5.4 | KNR 0202 Tynki zwykte III kategorii, $cian i shupow, wykonywane recznie. 332,4000 m2
0803-0300
Obmiar:
[5,00*%9+1,75*2+1,08*4+ 1,30 *4+ 1,50 *2+ 3,09 *2 + 8,00
*2+827%2] *3,50- [ 1,10 *2,50+ 0,90 * 2,05 *2 + 1,00 * 2,05
*5] = 332,4000
5.5 | KNR 0202 Tynki zwykte III kategorii, $cian i shupow, wykonywane recznie. 377,2600 m2
0803-0300
Obmiar:
[2,50*%6+527*8+500*2+250*6+4,15*%6+3,00%2] *
3,50- [1,00*2,05*9] = 377,2600
5.6 |KNR 0012 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej 169,6300 m2
0829-0100
Obmiar:
[2,22*24+0,88*2+220*2+1,08*2+3,18*2+1,30*4+1,70
*2+8,00*2+500*%2+3,12%2] *3,00- [ 1,00*2,05*5] =
169,6300
5.7 | KNR 0012 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda 169,6300 m2
0829-0900 kombinowana
Obmiar:
[222%24+0,88*2+220*2+1,08%2+3,18*2+1,30*4+1,70
*2+8,00*%2+500%2+3,12%2] *3,00- [ 1,00*2,05*5] =
169,6300
5.8 | KNR 0012 Przygotowanie podloza pod licowanie $cian ptytkami na klej 153,1800 m2
0829-0100
Obmiar:
[6,70%2+2,50*4+4,15*2+245*%4+1,60*%4+1,58*2] *
3,00 = 153,1800
5.9 |KNR 0012 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda 142,9300 m2
0829-0900 kombinowana
Obmiar:
[6,70%2+2,50*4+4,15%2+245*4+1,60*%4+158*2] *
3,00- [1,00*2,05*5] = 142,9300
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6 Posadzki
6.1 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej 444,0000 m2
0607-0100 szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
Obmiar:
25,10+ 6,23 +2,75 + 2,88 + 41,35 + 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 + 254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75 + 12,45 = 444,0000
6.2 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych 444,0000 m2
0609-0300 izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa.grubosci 15
cm.
Obmiar:
25,10 +6,23 +2,75+ 2,88 +41,35 + 4,25+ 10,16 + 3,45+ 4,25 +
10,16 +254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75 + 12,45 = 444,0000
6.3 | KNR 0202 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm zatarte na gtadko maszynowo. 444,0000 m2
1106-0200
Obmiar:
25,10+ 6,23 +2,75 + 2,88 + 41,35 + 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 + 254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75 + 12,45 = 444,0000
6.4 | KNR 0202 Posadzki cementowe pogrubienie posadzki o 3 cm. 1 332,0000 m2
1106-0300
Obmiar:
[25,10 + 6,23 + 2,75 +2,88 + 41,35+ 4,25 + 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 +254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75+12,45] *3 = 1332,0000
6.5 | KNR 0202 Posadzki cementowe doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa. 1 332,0000 m2
1106-0700
Obmiar:
[25,10 + 6,23 + 2,75 +2,88 + 41,35+ 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 +254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75+12,45] *3 = 1332,0000
6.6 | KNR 0012 Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych 444,0000 m2
1118-0100 uktadanych na klej
Obmiar:
25,10+ 6,23 +2,75+ 2,88 +41,35 + 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 +254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75 + 12,45 = 444,0000
6.7 | KNR 0012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm, na 444,0000 m2
1118-1100 klej, metoda kombinowang
Obmiar:
25,10+ 6,23 +2,75 + 2,88 + 41,35 + 4,25+ 10,16 + 3,45 + 4,25 +
10,16 + 254,42 + 32,74 + 6,60 + 7,50 + 4,14 + 1,95 + 2,21 + 2,66 +
8,75 + 12,45 = 444,0000
6.8 | KNR 0012 Przygotowanie podloza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 112,4400 m
1120-0100 10x10 - z przecinaniem ptytek
Obmiar:
500*%6+1,75*%2+1,50*2+827*2+2,50*6+1,20*%2+ 1,10 *
2+248*%2+500%2+527*2+4,15%2+3,00*2 = 112,4400
6.9 |KNR 0012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10 cm, na 112,4400 m
1120-0300 klej, metoda kombinowang - z przecinaniem ptytek
Obmiar:
500*%6+1,75*%2+1,50*2+827*2+2,50*6+1,20*2+ 1,10 *
2+248*2+500*2+527*2+4,15%2+3,00*2 = 112,4400
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7 Sufit podwieszony.
7.1 | KNR 0015 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego membrana. 648,0960 m2
0517-0100
Obmiar:
31,40 ¥ 6,65 *2+ [2,07*2+3,20] *31,40 = 648,0960
7.2 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 648,0960 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa grubosci 10 cm.
Obmiar:
31,40 * 6,65 *2+ [2,07*2+3,20] *31,40 = 648,0960
7.3 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 336,1000 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa grubosci 20 cm.
Obmiar:
25,10 +6,23 +2,75+ 2,88 +4,25 + 10,16 + 3,45+ 4,25 + 10,16 +
254,42 + 12,45 = 336,1000
7.4 | KNR 0014 Oktadziny stropéw plytami gipsowo kartonowymi na ruszcie 336,1000 m2
2012-0300 metalowym, podwoéjnym, podwieszonym, z ksztattownikow cd i ud.
Obmiar:
25,10+ 6,23 +2,75 + 2,88 + 4,25 + 10,16 + 3,45 + 4,25+ 10,16 +
254,42 + 12,45 = 336,1000
7.5 | KNR 0202 Ulozenie ptyt OSB grubosci 22 mm. na wetnie w celu wykorzystania 336,1000 m2
0610-0500 poddasza.
Obmiar:
25,10 +6,23 +2,75+ 2,88 +4,25 + 10,16 + 3,45+ 4,25 + 10,16 +
254,42 + 12,45 = 336,1000
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8 Malowanie.
8.1 | KNR 0202 Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach. 669,1600 m2
0815-0400
Obmiar:
[282,31 +332,40 + 377,26 ] - [ 169,63 + 153,18 ] = 669,1600
8.2 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podtozy 669,1600 m2
1505-0300 gipsowych farba emulsyjna.
Obmiar:
[ 282,31 +332,40 + 377,26 ] - [ 169,63 + 153,181 = 669,1600
8.3 | KNR 0202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach. 444,0000 m2
0815-0600
Obmiar:
444,00 = 444,0000
8.4 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, plyt 444,0000 m2
1505-0500 gipsowych spoinowych szpachlowanych farba emulsyjna sufity
podwieszane.
Obmiar:
444,00 = 444,0000
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9 Stolarka okienna i drzwiowa
9.1 |KNR 0019 Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno 134,0625 m2
1023-0901 rozwierane jednodzielne o powierzchni do 2,0m?2 o parametrach U=1,0
W/m2K dla szyb 1,0 W/m2K szczelnos$¢a=0,3.0kna z nawietrznikiem
higrosterowalnym typu "Aereco"
Obmiar:
0,50 *2,50 * 6 + 0,75 * 2,50 * 22,50 * 0,75 * 4 = 134,0625
9.2 |KNR 0019 Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno 31,2500 m2
1023-1100 rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 o parametrach
U=1,0 W/m2K szczelno$¢ a=0,3. Okna z nawietrznikiem
higrosterowalnym typu "Aereco"
Obmiar:
2,50 *2,50 * 5 = 31,2500
9.3 |KNR 0019 Drzwi aluminiowe zewngtrzne z obrobka obsadzenia o powierzchni 22,5250 m2
1023-1101 ponad 2,5m2 o parametrach U=1,0 W/m2K , iU=1,20 W/m2K oraz
a=040
Obmiar:
2,00 *2,50 + 1,10 * 2,75+ 1,10 * 2,50 * 3 + 2,50 * 2,50 = 22,5250
9.4 | KNR 0019 Brama aluminiowa segmentowa do magazynu o parametrach U=1,0 14,0000 m2
1024-0801 W/m2Ki U=1,40 W/m2K oraz a=0,40
Obmiar:
4,00*3,50 = 14,0000
9.5 | KNR 0019 Drzwi wewnetrzne z regulowang futryna i obrobka obsadzenia. 59,9800 m2
1023-0901
Obmiar:
1,00 *2,05 * 12+ 0,90 * 2,05 *9 +3,00 * 2,50 + 1,50 * 2,05 + 1,00 *
2,05 *4 = 59,9800
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10 Elewacja
10.1 | KNR 0202 Rusztowania zewngtrzne, rurowe o wysokosci do 10 m. 352,2400 m2
1604-0100
Obmiar:
[ 11,40 *2+6,74 +20,78 ] * 7,00 = 352,2400
10.2 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi Stopter, 300,9140 m2
2614-0100 docieplenie $cian z gazobetonu, przy uzyciu ATLAS CERMIT SN 30
lub DR 30 Grubos¢ styropianu 20 cm.
Obmiar:
[25,16 +5,25+ 21,05+ 1,30 *2 + 10,67 + 4,75+ 0,50 ] *4,30 =
300,9140
10.3 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi Stopter, 226,6760 m2
2614-0100 docieplenie $cian z gazobetonu, przy uzyciu ATLAS CERMIT SN 30
lub DR 30
Obmiar:
[20,78 + 11,40 + 6,24 ] *4,90+ [11,40*2/2] *3,37 = 226,6760
10.4 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi Stopter, 38,8705 m2
2614-0100 docieplenie $cian z gazobetonu, przy uzyciu ATLAS CERMIT SN 30
lub DR 30
Obmiar:
[23,66 + 11,40 + 10,67 ] * 0,85 = 38,8705
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11 Roboty zewngetrzne.
11.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie 0,0508 ha
0121-0200 placow postojowych,chdnikéw i drog.
Obmiar:

[ 101,40 + 406,10 ] /10000 = 0,0508

11.2 | KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, 507,5000 m2
0126-0100 grubos¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
101,40 + 406,10 = 507,5000
11.3 | KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, 1 015,0000 m2
0126-0200 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci warstwy do grubosci 10 cm.
Obmiar:
[ 101,40 +406,10] *2 = 1015,0000
11.4 | KNNR 0001 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim 126,8750 m3
0526-0100
Obmiar:

[ 101,40 +406,10] * 0,25 = 126,8750

11.5 | KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawegznikowe o wymiarach 20x20 cm, 159,6100 m
0401-0200 kategoria gruntu III, IV chodnik i droga.
Obmiar:
4,62 + 154,99 = 159,6100
11.6 | KNNR 0006 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z 4,6200 m
0403-0300 wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowo piaskowe;j,
kraweznik najazdowy.
Obmiar:
4,6200
11.7 | KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej 154,9900 m
0404-0400 spoiny wypetniane zaprawa cementowa
Obmiar:
154,9900
11.8 | KNNR 0006 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 507,5000 m2
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca

wibracyjnego w gruntach kategorii I do VI chodniki droga.

Obmiar:
101,40 + 406,10 = 507,5000

11.9 | KNNR 0006 Mechaniczne zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubos$¢ warstwy po 507,5000 m2
0104-0100 zaggeszezeniu 10 cm,przy uzyciu walca wibracyjnego codnik i droga.
Obmiar:
101,40 + 406,10 = 507,5000
KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy po 101,4000 m2
11.1C{ 0113-0100 zageszezeniu 10 cm pod chodnik.
Obmiar:
101,40 = 101,4000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 101,4000 m2
11.11{ 0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96) chodnik.
Obmiar:

101,40 = 101,4000

KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego,grubo$¢ warstwy po 406,1000 m2
11.12|0113-0100 zaggszezeniu 25 cm lub podbeton gr. 20 cm.
Obmiar:
406,10 = 406,1000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm 406,1000 m2
11.12| 0511-0400 uktadanej na podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)droga.
Obmiar:

406,10 = 406,1000
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