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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego

t.

Gminy Lwéwek oraz:
o Podktady mapowe,
o Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
o Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt drég wewnetrznych o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa lamanego/ betonu B10 w
miejscowosci Pakostaw.

W zakres opracowania wchodza:

prace przygotowawcze,

korytowanie gruntu;

wykonanie podbudowy drég z chudego betonu/ kruszywa tfamanego
droga wykonana z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej;

3. Inwentaryzacja zieleni
Na dzialce nr 430/1 istnieja drzewa, ktére nie koliduja z pracami
projektowymi. Dlatego tez nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji
zieleni.

4. Opis projektowanego miejsca

4.1. Plan zagospodarowania

Projekt zaklada budow¢ drég wewnetrznych o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z betonu chudego B10/ kruszywa tamanego
wraz z wykonaniem obrzezy betonowych. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora przebieg drég prowadzony jest po istniejagcym terenie i na
wysokosci zblizonej do rzednych terenu. Drogi wewnetrzne przebiegaé
beda zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkiem D1.

4.2. Prace przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty, zebraé
ziemig pod droge o nawierzchni z kostki betonowe;.

.



4.3. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukecyjne

Nawierzchnia 7 kostki betonowej

Projektuje si¢ drogi wewnetrzng z kostki betonowej na podbudowie z
chudego betonu B10/ kruszywa tamanego zgodnie z rysunkiem DI.
Projektowang droge nalezy wysokoscig nawigza¢ do istniejacej drogi
powiatowej oraz budynku.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

- grunt rodzimy,

- podsypka piaskowa frakcji 0-4 mm stabilizowana mechanicznie o
grubosci warstwy 20 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B10/ kruszywa kamiennego
famanego o uziarnieniu: 32-64 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.
20 c¢m ze spadkiem 1%,

- podtoze kostki - cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 4 ¢cm po
stabilizacji mechanicznej,

- nawierzchnia - kostka wibroprasowana gr. 8 cm.

Konstrukcja obrzezy betonowych
- grunt rodzimy

- fawa z betonu B15 z oporem

- kraweznik 30 x 15 cm

4.4. Kolejnos¢ wykonywania robot

a) roboty na nawierzchni z kostki betonowej
- korytowanie gruntu
- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu
- wykonanie taw z betonu pod krawezniki
- wykonanie obramowania nawierzchni
- wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki
- ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;
- wykonanie spoin
- zageszczenie powierzchni

S. Ochrona srodowiska
Projektowana modernizacja drogi o nawierzchni z kostki betonowe;j
poprzez uporzadkowanie 1 nadania jej okreslonej funkcji wplynie
korzystnie na stan srodowiska naturalnego.



6. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécié sie z
zapytaniem do  projektanta lub/i do  dostawcy  okreslonego
systemu/materiatdw.  Wszystkie  zastosowane materialy  powinny
odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz nie moga stanowié¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca
1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W =zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyty
starannoscig oraz wiedza i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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