" [Uslugi Ogolnobudowlane Danicla Maciejewska, ul. Marii Sklodowskle_] -Curie 8, 64=300 Nowy Tomys!- -
Tel. (+48) 6144-43-437, kom. 607-583-697

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskicj wraz zapleczem socjalnym,
kuchennym i magazynowym

Lokalizacia: Dz nr ewid. 430/1. Obreb ewid. Pakostaw 301502_5.0012,
jedn. ewidencyjna Lwéwek obszar wiejski

Inwestor: Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

Zakres opracowania: Instalacja wody z1mneJ, cwu, przemwpozarowa
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewama wentylacji

w ww. budynku
Branza: Instalacje sanitarne
Stadium: Projekt budowlany
Opracowal: Waldemar Skalinski ' Tgﬂgemj%alm i/
upt. nr 275/82/Pw _ Ug;-_ ;15, y

Projektant: mgr inz. Krystian Menet
upt. ar ZAP/0088/POOS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Hes
upr. nr LBS/POOS/0080/06

Nowy Tomys$l, sierpien 2018 r. Egzemplarz 5




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I, Czesé opisowa:

N O g R w0

Strona tytutowa

Zawartosé opracowania

Oswiadczenie projektantéw

Uprawnienia projektantow

Przynaleznosé do |zby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowe;j
Opis techniczny

Informacja nt. planu BIQZ.

[I. Czes¢ rysunkowa:

© 2N oA 0N~

Rzut parteru. Instalacja wody zimnej i cwu i przeciwpozarowa. Rys. S-01

Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rys. $-02

Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja grawitacyjna. Rys. S-03
Rozwinigcie instalacji wody zimnej i cwu. Rys. S-04

Rozwinigcie instafacji przeciwpozarowej (hydrantowej). Rys. S-05

Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej. Rys. $-06

Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania, Rys. $-07

Schemat technologii kotlowni. Rys. S-08

Rzut parteru. Instalacja wentylacji. Rys. S-09-




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, po zapoznahiu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze opracowany na zlecenie Inwestora tj: Gminy
Lwowek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwoéwek, projekt budowlany instalacji sanitarnych
w budowanym budynku swietlicy wiejs'kiej wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym
i magazynowym w m. Pakostaw, gm. Lwdwek na dziatce nr ewid. 430/1 wykonany

zostat zgodnie z obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{pieczgtka i podpis)

Nowy Tomy$l, 30 sierpnia 2018r.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn, akt: ZAP-7132/10s/10 Szezecin, dnia 10 czerwcea 2010 roka

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.},
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krystianowi Menetowi
urodzonemu dnia 28 lipca 1979 r. w Dukli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0088/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie .
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
A OKK 701IB

mgr inz. Mieczystaw Olfarze

Otrzymujg: ,
J \N\/\/L:\‘_——\d ’

1. Pan Krystian Menet
ul. Bosmanska }6¢/9
75-257 Koszalin

2. Okregowa Rada ZOIIB

4. OKK ZOTIB -aa U
dr inz. hab. Wlads{{slaw Szaftik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-WI3-8HV-51Z *

Pan Krystian Menet o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0374/15

adres zamieszkania ul. Nowotomyska 50 M/3, 62-065 Grodzisk Wikp.

Jest cztonkiem Wielkopoiskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadezenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezp}ecznym podpisem eléktronitznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku prigu:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektroniczaym {0z U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postazi
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisern elekeronicznym weryfikowanym pray pomocy waltnego kwalifikawanzgo certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisarni whasnargczrnymi.)

* Weryflkacls poprawnosel danych w ninlgjszym zagwladezeniu moing sprawdzié 2 pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadezania na
stronie Polskie} tzby intynleréw Budawnictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sig z blurem wtasiclwe] Okregowej 1zby Indynierdw
Budownictwa,
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POLSEKA
I L B A
CINEIYMIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AFF-VUY-FP8 *

Pan Waldemar Skalifski o numerze ewidencyjnym WKP/15/6571/02
adres zamieszkania ul. Asnyka 6, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzoné bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcege Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac!

elektroniczne] opatrzone hezplecznym podpisem elektroenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pcmoca numeru weryfikacy]nego zaswiadczenia na
stronie Polskig] 1zby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynlerdw
Budownictwa.
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LUBUS‘KA OKREGOWA 1ZBA Gorzdw Wikp, 01.12.2006r.

INZYNIEROW BUBOWNICTWA
w Gorzewic Wikp.

Okregows Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/G054/0022/06

DECYZJA

‘ Na podstawie art. 24 ust. | plt 2 ustawy z dnia 13 gludma 2000r, o samorzadach
zawodowych architekldw, inZzyniertyw buddwiictwa oraz urbandstdw (Dz. U, z 2001 r. Ni 5
poz. 42 1 pEia mm) {ert. 12 ust. 3,k 13 ust L ophe 1, art: 14, ust.], pki 4 ustawy-z dnia 7

-Prawo budowlane (feksy, fednolr.‘y Pz Uz zgm: Nr 2007 pa_ 2016} otaz § 12
Nr 96 poz. 817)

Okrggawa Konigip Kw ahﬁkacwna
nadaje -
Pany, Krzysztnfow: HES
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UPRA“’NIENIA BUDOWLANE
vurmer ewidencyjny LBS/PO0S/080/06

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci instalucyine] w Zakresic siec, immimcﬁ i urzadzes ciepinych, -
Wwentyla cy jnych, gazawych, wodoclggowyeh § kanalizacyjuych
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Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

WKP-RSE-VN4-5Z8 *

Pan Krzysztof Hes o numerze ewidencyjnym WHKP/IS/0030/07

adres zamieszkania Kigczyn ul. Bursztynowa 5, 64-530 Kazmiarz

jesf cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplisem glektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Jerzy Strofski, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej QOkregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
glektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy waznege kwalifikowanago certyfikatu sy
réwhnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wtasnorecznymt.)

¥ Weryfikacje peprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryflkacyinego zadwiadeczenia na
stranie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z hiurem wiadciwej Okregowe] Izhy Inzynierdow
Budownictwa.




DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CWU, INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI P.POZ.
(HYDRANTOWEJ)

Inwestor: Gmina Lwdwek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

— Plan sytuacyjny w skali 1:500,

—  Projekt architektoniczno - budowlany,

— Zalozenia inwestycyjne Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania projektowe wewnetrznych instalacji:
- wody zimnej
- cieptej wody uzytkowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji centralnego ogrzewania
- wentylacji
- instalacji wodociagowej p.poz (hydrantowej)

Niniejszy projekt dostosowuje zaprojektowane instalacje sanitarne na potrzeby
planowanego uktadu pomieszczen. W skiad nin. opracowania nie wchodzg projekty
przytaczy doprowadzajacych i odprowadzajgcych media z przedmiotowego budynku
(budowa przytaczy dokonywana jest na zgtoszenie).

W zakres opracowania dotyczacego instalacji wody zimnej i cwu wchodzi
rozmieszczenie projektowanych przybordw sanitarnych, lokalizacja przewodow

‘zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, dobdr Srednic przewodow, obliczenia

zapotrzebowania na cwu, montaz podgrzewacza (zasobnika) cwu.

W zakres projektu instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi wytyczenie trasy
przewodow, dobdr srednic, okreslenie spadkow, obliczenia ilodci sciekdw, a takze
montaz armatury sanitarnej. _

W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie
zapotrzebowania na moc cieplna, obliczenia hydrauliczne przewodow, wytyczenie

- OPISTECHNICZNY — 7




tras projektowanych przewoddw, dobor grzejnikow, kotta Vcentralnego ogrzewania i

armatury.
W zakres projektu wentylacji wchodzi obliczenie zapotrzebowania na Swieze
powietrze (krotno$é wymian), dobodr kanatéw, anemostatow, centrali wentylacyjnej

(rekuperacyjnej) oraz armatury.
3. Instalacja wody zimnej i cieptej.
3.1. Informacje ogdlne

Zasilanie w wode przedmiotowego budynku przewiduje sig z projektowanego
przytacza wodociggowego o $rednicy @40 mm. Przytacze wodociggowe nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania. Zasilanie budynku z istniejgcej sieci
wodociaggowe] polozonej w pasie drogowym. Wigczenie w istniejaca sieC
wodociggows za pomocg opaski do nawiercania z odej$ciem Kkofnierzowym oraz
zasuwy z miekkim uszczelnieniem na istniejgcym odcinku sieci wodociggowe;j.
Przytacze nalezy wykonaé z rur PE-HD100 PN 16 SDR11 o $rednicy 40x3,7mm.
Wejscie wody do budynku (przejécie pod (przez) stope fundamentows) wykonac w
rurze ostonowej @ 50 mm. Przestrzen miedzy przewodem a rurg osfonowg
uszczelni¢ szczeliwem trwale plastycznym.

W sktad zestawu wodomierzowego umiejscowionego w pomieszczeniu kottowni
(pomieszczenie nr 0.18) wchodza:

- wodomierz skrzydetkowy JS 10 master @ 32 prod. Apator

- zawory odcinajgce DN 40

- zawér zwrotny antyskazeniowy Danfoss Socla typ EA251 DN 40 mm

- zawor elektromagnetyczny odcinajacy MV300/MV100 Honeywell

Przytacze wodociggowe bedzie zasila¢ budynek w wode na potrzeby socjalno-
bytowe oraz zabezpieczy odpowiednig ilo¢ wody potrzebnej do celdw p. poz.

Obliczenia zapotrzebowania na wode.
Zapotrzebowanie wody na podstawie normatywnych wyptywow z punktow
czerpalnych:

Nazwa llosé Qn zimna Qn cwu Suma [dm?/s]
[szt.] [dm®s] [dm?®/s]
Umywalka 9 0,07 0,07 1,26
Pluczka 8 0,13 0 : 1,04
Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
Zawdr ze ztaczka 5 0,30 0 1,50
Pisuar 2 0,10 0 0,20
Zmywarka 3 0,15 0 0,45
SUMA: 4,87

q=0,682 * (£ Qn)**— 0,14 [dm¥/s], dla £ Qn <20 dm*/s
q=0,882 * (4,87)°4 = 0,14 [dm?s] o
q=1,25 dm?/s

=4,50 m®/h




3.2. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji.

Przewody instalacji wody zimnej, cwu w proj. budynku nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X (prod. Purmo) w systemie HKS, lub TECE.
Piony i poziomy wody zimne] nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka
polietylenowg o grubosci 10 mm, izolacje nalezy umiescié w ptaszczu z folii PVC. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe PN16 o
srednicy 1" np. prod. Afriso.
Przewody wody zimnej prowadzone nalezy prowadzié w bruzdach $§ciennych |
posadzkowych. Przewody te nalezy zaizolowac termicznie.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w pom. kottowni w
zasobniku cwu z wezownicg typu SGW(S) Tower 300 prod. Galmet o pojemnosci
300 dm® (lub inny rownowazny). Zasobnik cwu wspélpracowaé bedzie z
- projektowanym niskoemisyjnym kottem na ekogroszek (i inne paliwo state) typu Q
Eko GL69 firmy Heiztechnik o mocy 21-69 kW. Mozna zastosowacd inny kociot o
podobnych (nie gorszych) parametrach technicznych, lecz nie nizszej mocy. Kociot
ten opalany bedzie dobrej jakosci weglem kamiennym, pelletem lub drewnem o
wilgotnoéci <20%, zgodnie z §3 uchwaty Sejmiku Wojewddziwa Wielkopolskiego nr
XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze

wojewddztwa wielkopolskiego ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacji .

instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw (uchwafa antysmogowa). Kociot
znajdowac sie bedzie w wyznaczonym przez inwestora pomieszczeniu technicznym
(kottowni) wyposazonym w wentylacje grawitacyjng (hawiewng i wywiewng).
Przewody instalacji c.w.u. prowadzié¢ réwnolegle z przewodami instalacji wody
zimnej— zgodnie z czeécig rysunkowg. Podejscia cieptej wody nalezy przewidzie¢ z
lewej strony przyboru.

Prowadzenie przewoddw rozprowadzajgcych cieptej wody, podejs¢ do przyborow
analogicznie jak dla wody zimnej. Ze wzgledu na straty cieplhe przewody c.w.u.
nalezy zaizolowac termicznie. Przewody prowadzgce wode podgrzana w bruzdach
podtynkowych i1 podposadzkowych nalezy .izolowaé termicznie otulinami Steinonorm
lub Thermaflex.

Zasobnik cwu tadowany bedzie osobnym obiegiem C.O. z rozdzielacza w kottowni.
Zasobnik wyposazony bedzie w grupe bezpieczenstwa. Przed nadmiernym
wahaniem cisnienia w instalacji cwu oraz wyrdownywaniem ilosci wody w instalacji
projekiuje sie zamontowanie przy zasobniku cwu naczynia przeponowego Refix DD-
33 prod. Reflex o pojemnosci 33 dm®. Podejscia pod zasobnik cwu zabezpieczy¢
zaworem bezpieczeristwa SYR 2115 o $rednicy 17 cinienie otwarcia 3 bary.

3.3. Izolacja cieplna przewodow.

Ze wzgledu na straty ciepine przewody c.w.u. nalezy zaizolowac¢. Aby uniknaé
wykKrapiania sie wilgoci na przewodach wody zimnej, zaleca sie zaizolowanie rowniez
przewodéw wody zimnej. Po pozytywnych prébach szczelnosci, przewody nalezy
zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi Steinonorm, lub Thermaflex. Otuling nalezy
~zabezpieczy¢ ptaszczem z folii PVC, zgodme z wymogaml normy PN-B-02421/2000.
Grubosé izolagji:

- @ przewodu <22 mm — grubos¢ izolacji: 20mm

- @ przewodu od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji: 30mm

- @ przewodu od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji rdwna $rednicy wewn. przewodu
- @ przewodu >100 mm - gruboé¢ izofacji: 100mm



- dla przewodow przechodzgcych przez sciany, stropy, skrzyzowania przewodow,

przewodow prowadzonych w bruzdach —grubos¢ izolacji wynosi pofowe powyzszych — — —
wartosci. '

3.4 Mocowanie i kompensacja przewodow. ;

Wszelkie zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
kolan. Przewody naiezy mocowaé do elementdéw konstrukeji budynku za pomocg
uchwytéw fub wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu [ub wspornika a przewodem
nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Mocowanie przewodow powinno zapewnic¢ V
ich wydluzalno$¢ pod wpltywem temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiescié |
tak, aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
, Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych o

érednicy o jedng dymensje wieksza od rury przewodowej, umozliwiajgcych

. swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze
wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢é kompensacije
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow
{samokompensacja).

Przewody prowadzone w bruzdach po probie cisnienia nalezy zamurowac.

3.5. Wykonanie podejsé.

Podtaczenia poszczegblnych urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé za pomoca
wezykow elastycznych w oplocie metalowym @15 mm montujac przed nimi zawory
cdcinajace.

FPodejscia nalezy umiesci¢ na nastepujacych wysokoéciach nad posadzka;:
- umywalka: 50cm
- ptuczka ustepowa: 70 cm
- zlewozmywak: 50 cm
- zlew: 50 cm
- zawdr ze ziaczka do weza: 50 cm
- pisuar: 110 cm

3.6. Préba cisnieniowa.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu préby szczelnoéci nalezy poddad probie
cisnieniowej. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy wykonac przed
zakryciem przewoddw. Przed préba nalezy skutecznie przeptukac instalacje,
nastepnie napetni¢ instalacje i jg odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia probnego powinna
wynosi¢ 1,5 x cisnienia roboczego nalezy podnosié¢ dwukrotnie w ciggu 30 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ wartosci 0,06 MPa, po
kolejnych 2 godzinach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02 MPa.

W przypadku spadku cisnienia powyze] dopuszczalnych wartosci nalezy
zlokalizowaé wyciek, usungé go i przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Z préby
cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.



4. Instalacja wodociagowa hydrantowa przeciwpozarowa (wewn).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U nr 109 poz. 719 z p6ézn. zm.) budynek
powinien by¢ wyposazony w instalacje przeciwpozarowag hydrantowa nawodniona z
hydrantem DN25. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrant potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysckos¢ i opory hydrauliczne nie powinno by¢
mniejsze niz 0,2 MPz. '

Dla catego budynku instalacja p.poz bedzie zasilana z sieci wodociggowsj.
Projektowana instalacja hydrantowa bedzie instalacja nawodniong i stanowi¢ bedzie
oddzielng instalacje. Woda na cele przeciwpozarowe pobierana bedzie z sieci
wodociggowej.

Zabezpieczenie wewnegtrzne przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie 1 hydrant DN25
umieszczony w pomieszczeniu korytarza (pom. nr 0.13) przy wejéciu na sale wiejska.
‘Hydrant swym zasiegiem obejmuje obszar catej wydzielonej strefy pozarowej.

Aby wymusic¢ przeplyw wody przez instalacje hydrantowg oraz nie dopusci¢ do jej
zastoju nalezy co jaki§ czas spuszczaé wode z instalacji lub podtaczyC najblizej
pofozone urzadzenie sanitarne (woda zimna).

Przewody nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca systemu mocowan
Hilti. Podejscia do szafek hydrantowych prowadzone beda po wierzchu scian
wewnetrznych. .

Hydrant DN25 wg PN-EN671-1 [W-25/20G] z wezem potsztywnym diugosci

30m oraz pradnicg umiesci¢ w szafce hydrantowej nasciennej o wym. 1040 x 740 x
270mm wyposazong takze w gasnice.
Dla zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji p.poz. przewidziano montaz
zaworu elektromagnetycznego na odgatezieniu instalacji wodociggowej socjalno-
bytowe]. Na potrzeby nin. projektu zaprojektowano elektromagnetyczny zawor
odcinajagcy MV300/MV100 prod. Honeywell dn 32 mm (lub inny rdwnowazny).
Przewidziano montaz zaworu NC (normalnie zamkniety), ktory podczas normalnej
pracy instalacji wodociggowej pozostaje caty czas otwarty. Pracg zaworu sterowac
beda presostat, ktéry w przypadku duzego spadku ciénienia w instalacji socjalno-
bytowej spowoduje zamkniecie zaworu i odciecie wody na instalacje socjalno-
bytowa.

Przewody instalacji hydrantowej wykonane zostanga z rur stalowych
ocynkowanych wg normy PN-H-74200:1998 fgczonych na gwint. Stosowaé taczniki
wg PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa ciagliwego, rowniez ocynkowane. Na
instalacji hydrantowej nie moga by¢ umiejscowione zadne zawory odcinajace.

Zawdr hydrantowy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m nad powierzchnig podtogi.

Przejécia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, na
granicy stref pozarowych przebicia wypeti¢ zaprawg ogniochronng typu
PROMASTOP MG It posiadajgca Aprobate Techniczng ITB AT-15-5730/2003.

4.1. Obliczenia instaiacji przeciwpozarowej.

) Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w czesci nadziemnej budynku
przy zatozeniu jednego czynnego hydrantu wynosi:

Opez= 1 X 1,0 dm®s = 1,0 dm¥/s




_ 5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.1. Stan projektowany.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizaci sanitarnej,
projektowanym przykanalikiem @160 mm. Przytacze kanalizacji sanitarnej nie jest
objete niniejszym opracowaniem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC produkowanych przez
firme Wavin-Metalplast Buk (lub inng réwnowazng) w zakresie srednic 50-160 mm
taczonych na uszczelki gumowe o sciance litej klasy S. Poziome przewody
odptywowe prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych. Po probie szczelnoéci bruzdy
&cienne i posadzkowe nalezy zamurowaé. W innych przypadkach przewody nalezy
obudowaé piytg g-k. Podejscia do urzadzen sanitarnych montowaé¢ wg $rednic
wskazanych w czeéci rysunkowej, rowniez z rur i ksztattek PVC.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zwienczy¢
wywiewka z PVC o érednicy 110 mm, co bedzie miato na celu dostep powietrza do
instalacji kanalizacyjnej, opcjonalnie na pionie zastosowaé zawér napowietrzajacy
prod. Unisan @ 110 mm umieszczony pod stropem budynku w szachcie
instalacyjnym. '

Na dituzszych podejéciach do przyboréw sanitarnych lub podejsciach zbiorowych
zamontowaé zawor napowietrzajacy prod. Unisan (lub inny roéwnowazny) o
odpowiedniej érednicy adekwatnej do $rednicy podejécia w misjscu montazu zaworu,
umieszczony za ostatnim przyborem, na wysoko$ci co najmnie 0,35 m od
powierzchni posadzki. Zawor napowietrzajgcy w bardzo skuteczny sposob zapewnia
wiadciwe cisnienie w instalacji. Dzieki temu w instalacji (doktadnie w syfonach)
zachowane sg zamkniecia wodne, kitére zapobiegajg powstawaniu przykrych
zapachéw oraz pozwala na redukcje liczby pionow kanalizacyjnych.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych (z drzwiczkami rewizyjnymi) lub przewodach kominowych do tego
przystosowanych — zgodnie z czescig rysunkowa. W pozostatych przypadkach pion
nalezy obudowa¢ ptytg gipsowo-kartonowa. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego
i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne ~ syfon. Na pionie
kanalizacyjnym nalezy zamontowaé czyszczak (rewizje).

5.2. Obliczenie ilosci $ciekow.
Obliczeniowe ilosci Sciekow:

Q= K* (ZAWS)®® [dm¥/s]

Nazwa llos¢ Odplyw > AWSs[dm?/s]
[szt.] jednostkowy
[dm?®/s] (AWs)
Umywalka 9 0,5 45
Pluczka 8 25 20,0
Zlewozmywak/zlew 3 1,0 3,0
Zmywarka 3 1,0 30
Pisuar 2 0,5 1,0
‘Wpust podtogowy 4 1,0 4,0
suma 35,56 dmdls

2 AWs wynosi 35,5 dm®/s.




‘Wspétczynnik K dla budynkéw mieszkalnych, ustugowych i biurowych wynosi 0,5.

Q= K * (SAWS)® [dm¥s]
Q= 0,5 (35,5)°° = 2,98 dm¥s

5.3. Zestawienie armatury.

- miski ustepowe — 8 kpl. (w tym 1 kpl. dla niepetnosprawnych)
- umywalki — 9 kpl. (w tym 1 szt. dla niepetnosprawnych}

- zlewozmywak kuchenny 2 komorowy — 2 Kpl.

- zlew 1 komorowy — 1 kpl.

- pisuar pojedynczy — 2 kpl.

- wpust podiogowy dn50 — 4 kpl.

6. Instalacja centrainego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18 oC.

6.1. Stan projekiowany.

Zaprojektowano instalacje C.O. wodng, dwururowg, pompowa o parametrach
czynnika grzejnego 75/65 °C. Instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

6.2. Przewody.

Czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie po budynku za pomocg rur z
tworzywa sztucznego PE-X/AIPE-X, w zakresie $rednic podanych w czesci
rysunkowej nin. projektu.

W najnizszych punktach ztadu przewiduje sie montaz zawordw spustowych (w
kottowni).

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne faczenie przewodu gtdwnego. Przy przejsciach
przez strefy pozarowe nalezy zastosowac tuleje p.poz. o odpowiedniej odpornosci
ognhiowej zgodnej z odpornoscia danej przegrody.

6.3. Zrédio ciepta.

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie niskoemisyjny kociot (5
klasy) na ekogroszek (i inne paliwo state) typu Q Eko GL69 firmy Heiztechnik o mocy
21-89 kW (dobér przyktadowy). Mozna zastosowaé inny kociot o podobnych (nie
gorszych) parametrach technicznych, lecz nie nizszej mocy. Kociot ten opalany
bedzie dobrej jakosci weglem kamiennym, pelletem lub drewnem o wilgotnoSci
<20%, zgodnie z §3 uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego nr
XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
‘wojewodztwa wielkopolskiego ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacii




instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw (uchwata antysmogowa). Przewod

kominowy do danego typu kotla dobiera zespot producenta kotta.

- W celu zapewnienia jak najwyzszych parametréw wody zasilajacej projektuje sie
w pomieszczeniu kottowni umieszczenie 2 rozdzielaczy (zasilajgcy i powrotny)
wykonanych z rur stalowych 114x4,1 mm o dtugoséci 80 cm, w ktérych nastepowac
bedzie rozdzielenie czynnika grzewczego na poszczegolne obiegi. Rozdzielacze
uzbroi¢ w termometry tarczowe i manometry oraz zawory spustowe.

Uktad grzewczy w kottowni sktadat sie bedzie z 3 obiegbéw grzewczych:

- 1 ohieg cwu

- 1 obieg C.O. w budynku

- 1 obieg na nagrzewnice wodng centrali wentylacyjnej.

W celu hydraulicznego oddzielenia i wyréwnania parametrow obiegow
grzewczych (zasilanie i powrot) zastosowano sprzegto hydrauliczne SP 50/100 prod.
Termen (lub inne réwnowazne, o nie gorszych parametrach technicznych).

Uzupetnianie, bagdZ napetnianie ztadu poprzez zawér ze zigczkg za
posrednictwem stacji uzdatniania wody dowolnego producenta. Zmigkczacz: wody
ma za zadanie uzdatnic wode w obiegu CO, pozbawiajac jej jonow wapnia i
magnezu, ktore to przyczyniaja sie do wytrgcenia kamienia kottowego wewnatrz rur
oraz armatury, ktory obniza sprawno$¢ dziatania instalacji CO oraz powoduje korozje
instalacii.

6.4. Kompensacja przewodow.

Kompensacja poziomych przewodoéw rozprowadzajacych bedzie naturalna z
wykorzystaniem zataman trasy. Graniczna diugos¢ przewoddw nie wymagajgcych
kompensaciji wynosi 5 metrow. W przypadku dtuzszych odcinkow prostych nalezy
zastosowaé kompensatory u-ksztattkowe.

6.5. Izolacja cieplna przewodow.

Po pozytywnych probach szczelnosci, przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi Steinonorm, lub Thermaflex, z ptaszczem z foli PVC zgodnie z
wymogami normy PN-B-02421/2000.

Grubosé¢ izolacji:

- @ przewodu <22 mm — grubos¢ izolacji: 20mm

- @ przewodu od 22 do 35 mm - grubos¢ izolacji: 30mm

- @ przewodu od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewn. przewodu

- @ przewodu >100 mm — grubos¢ izolacji: 100mm

- dla przewodow przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania przewodow,
przewodow prowadzonych w bruzdach — grubo$¢ izolacji wynosi potowe powyzszych
wartosci.

6.6. Armatura grzewcza.

Zastosowano ygrzejniki stalowe ptytowe Purmo typu CV dolnozasilane (11, 22,
33) o wysokosci 30, 50, 60 i 90 cm i dlugosciach wg czesci rysunkowej. Montaz
grzejnikow pod oknami we wnekach. W pozostatych przypadkach w miejscach
wyznaczonych w czesci rysunkowej. Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej
‘mozna osiagnaé tylko przy niezaktoconej cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod



grzejnikami zachowane sg wystarczajgce odstepy. Odstep gorny okresla sie w

praktyce wg wzoru; grubos¢ grzejnika + 10%.

Grzejniki ptytowe wyposazone sg w termostatyczng fabrycznie montowang
wktadke zaworowg Oventrop. Zamontowaé glowice termostatyczne Danfoss RA-N.
Podtgczenie grzejnikéw plytowych za pomocg zaworéw odcinajgcych katowych
Danfoss RLV KS G %.- 1/2".

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
C.O.B.R.T. ,INSTAL"

Srednica Odleglosci
[mm] [em]
12 125
15 125
18 150
22 ' 200
28 225
35 270

‘Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta o takich samych (nie
gorszych) parametrach technicznych.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi¢ bedzie 75/65°C.

Parametry techniczne i obliczeniowe instalacji centralnege ogrzewania:

- rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe.

- strefa klimatyczna ll, z temperaturg obliczeniowg zewnetrzng -18°C (zgodnie z
normg PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne)

- rodzaj budynku: masywny

- rozdziat: dolny, dwururowy

- piony: w bruzdach $ciennych, lub prowadzone po $cianach wewn,

- poziomy: w bruzdach podposadzkowych

- projektowane przewody: PE-X/AI/PE-X.

- grzejniki; panelowe prod. Purmo,

- odpowietrzenie: zawory przygrzejnikowe reczne np. Valvex P-G

- izolacje przewodow: otulina Steinonorm lub Thermaflex z ptaszczem z foli PVC

- regulacja nastaw: zawory grzejnikowe Danfoss RA-N z nastawg wstepna.

6.7. Uzbrojenie kottowni.
a} obieg cwu: J
- pompa fadujgca zasobnik cwu: UPS 32-60 prod. Grundfos
b) obieg centralnego ogrzewania w budynku:
- pompa obiegowa: 50PoE 100A/B Mega prod. LFP.
- zawér trojdrogowy mieszajacy DR50GFLA KVS
- zawor zwrotny Socla 601 1 1/2”
¢) cyrkulacja cwu
- pompa cyrkulacyjna: Alpha2 25-50N prod. Grundfos
- zawor zwrotny Socla 601 17
d) obieg nagrzewnicy:
-~ pompa obiegowa: UPS 32-80 prod. Grundfos




- zabezpieczenie instalacji C.0. naczynie otwarte o pojemnosci 80 dm?®

- filtroodmulnik FOM Aulin Dn 50 z kotnierzami wraz z zaworem spustowym dn 1/2"
- sprzegto hydrauliczne SP 50/100 prod. Termen

- zabezpieczenie zasobnika CWU — naczynie przeponowe Refix DD-33 Reflex.

- zawor bezpieczenstwa zasobnika cwu. typu SYR 2115 dn 17, ci$nienie otwarcia 3
bary,

- uzdatniacz do wody zasilajgcej i uzupetniajacej ztad 20/120 Z1 prod. Viessmann.
- manometr tarczowy M-160 R/0-0,6/1,6 z rurka syfonowg

- termometry techniczny rteciowe w oprawach prostych

- tuleje ochronne termometréow

- filtry siatkowe odpowiednie do srednicy przewodu.

6.8. Wentylacja kotlowni.

Wentylacja kottowni realizowana bedzie poprzez wentylacje naturaing
(grawitacyjng). Nawiew do kottowni poprzez kanat zetowy o $rednicy 250 mm. Na
wlocie jak i wylocie kanatu nalezy osadzi¢ kratki wentylacyjne uniemozliwiajgce
przedostawanie sie zanieczyszczen, owadéw oraz ptakéw do wnetrza budynku.
Nawiew jak i wywiew z kottowni muszg by¢ stale otwarte — pozbawione zaluzji
regulujacych przeptyw powietrza.

Wywiew powietrza kanatem wywiewnym umieszczonym pod stropem kottowni
poprzez trzon kominowy. Wentylacja pomieszczenia kottowni zapewni¢ musi okoto 2-
4 wymian powietrza w ciggu godziny.

6.9. Obcigzenie cieplne kotlowni.

~ kubatura pomieszczenia wynosi 26,25 m®

- moc maksymaina kotta wynosi 69 kW, zatem

69000 / 26,25 = 2628 W/m®

zatem 2628 W/m®< 4650 W/m® - warunek zostat spetniony.

Kubatura pomieszczenia wynosi 26,25 m?® > 8,0 m?, co jest zgodne z zapisem § 172,
ust. 3 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,00 m > 2,2 m, co jest zgodne z zapisem § 172,
ust. 4 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6.10. Proba ci$nieniowa.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac probie szczelnosci na zimno i
na gorgco. Cisnienie probne wynoszace 1,5 cisnienia roboczego nalezy utrzymac,
przez co najmniej 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby szczelnosci nalezy
wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé przewodoéw. Podczas przeprowadzenia proby
pofaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe powinny
byé otwarte. Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych, instalacja musi by¢ poddana
ptukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie musi byc
wykonane wodg przefiltrowang przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzic




przy pelnym dyspozycyjnym cisnieniu. Po ptukaniu instalacja winna by¢ ponownie

napelniona woda, aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrzne.

6.11. Zestawienie mocy grzejnikéw

Nr Nr Temp. wewn. Wymiar Zapotrzebowanie |  Max. moc
grzejnika pom. | pomieszczenia grzejnika ha moc cieplng grzejnika [W]
pomieszczenia [W]

1 0.18 16 CV 22x500x500 687 735
2 0,17 20 CV 11x300x500 266 273
3 0.16 20 CV 11x300x500 222 273
4 0.13 20 CV 22x500x500 742 735
5 0.12 20 CV 22x500x400 540 588
6 0.10 20 CV 33x900x1000 37017 3260
7 0.10 20 CV 33x900x1000 37017 3260
] 0.11 20 CV 33x900x1000 3255 3260
9 0.4 12 CV 33x200x900 2866 2934
10 0.3 20 CV 11x300x500 274 273
12 0.2 20 CV 22x600x600 971 1025
13 0.1 20 CV 22x600x800 2670 1367
14 0.5 20 CV 11x500x500 427 434
15 0.1 20 CV 22x800x800 2670 1367
16 0.7 20 CV 11x500x400 302 347
17 0.6 20 CV 22x600x700 1146 1196
18 0.8 20 CV 11x500x500 425 434
19 0.9 20 CV 22x600x700 1146 1196
20 0.19 12 CV 22x500x600 861 882
21 0.10 20 CV 33x800x1000 37017 3260
22 0.10 20 CV 33x300x1800 37017 2425
23 0.10 20 CV 33x300x1800 37017 2425
24 0.10 20 CV 33x300x1800 37017 2425
25 0.10 20 CV 33x300x1800 37017 2425
26 0.10 20 CV 33x300x1800 37017 2425
27 0.10 20 CV 33x9200x1000 37017 3260
28 0.10 20 CV 33x900x1000 37017 3260
29 0.10 20 CV 33x800x1000 37017 3260

6.12. Zestawienie ilosciowe grzejnikow.

- CV 11x300x500 - 3 szt.
- CV 11x500x400 — 1 szt.
- CV 11x500x500 — 2 szt.
- CV 22x500x400 — 1 szt.
- CV 22x500x500 — 2 szt.
- CV 22x500x600 - 1 szt.
- CV 22x600x600 - 1 szt.
- CV 22x600x700 — 2 szt.
- CV 22x600x800 — 2 szt.




- CV 33x900x900 — 1 szt

- CV 33x300x1800 — 5 szt.

- CV 33x900x1000 — 7 szt.

7. Wentylacja.

7.1. Dane wyjsciowe

Parametry powietrza zewnetrznego dla miejscowosci Pakostaw, gm. Lwowek —
Il strefa klimatyczha wg normy PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja —
parametry obliczeniowe powietrza zewnegtrznego:

- zima, T=-18°C, ¢ = 100%

- lato, T= 30°C, ¢ = 45%

Na potrzeby realizacji wentylacji w nin. budynku projektuje sig instalacje wentylacji
mechaniczne] nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu sali ogélnej, holu oraz kuchni
oraz wywiewnej z pomieszczen sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach
wentylacja grawitacyjna. Zadane temperatury ogrzewanych pomieszczen utrzymane
zostang dzieki instalecji C.O. w budynku.

-Zalozono nastepujace ilosci (krotnosci) wymian powietrza w pomieszczeniach:

- sala ogdlna: ca. 2 wym./godz.

- hol wejéciowy: ca. 2 wym./godz.

- zaplecze kuchenne: ca. 7 wym./godz.

- pom. higieniczno-sanitarne: 50 m*h na kazde urzadzenle (miska ustepowa) i 25
m*/h (pom. w ktdrym znajduje sie pisuar).

7.2. Wentylacja pomieszczenia kotfa.

Wentylacja przedmiotowego pomieszczenia realizowana bedzie poprzez
wentylacje naturalng (grawitacyjng). W doinej czesci kottowni nalezy wybi¢ otwor,
zamontowaé przewodd (kanat zetowy) o $rednicy 250 mm i osadzi¢ kratkg nawiewng
na $cianie budynku. Przewéd nawiewny nie moze zawiera¢ zaluzji oraz zadnego
innego dfawienia przeptywu powietrza do kottowni.

Wywiew powietrza kanatem wywiewnym w trzonie kominowym znajdujgcym
sie pod stropem kottowni. Wentylacja pomieszczenia kotta zapewni¢ musi okoto 2-4

‘wymian powietrza w ciggu godziny.

Wentylacja kottowni zgodnie z § 150 ust. 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.). Stosowanie
wentylacji mechanicznej w tym pomieszczeniu jest zabronione.

7.2.1. Obliczenie wentylacji kottowni:

Srednica przewodu nawiewnego wynosi 250 mm, zatem pole powierzchni
przewodu nawiewnego wynosi 490 cm?.
Na 1 kW kotta powinno przypadaé minimum 5 cm? powierzchni przewodu, nie mniegj

niz 300 cm?, zatem:
69 kW x 5 cm? = 345 cm? < 490 cm? - WARUNEK SPELNIONY.



7.3. Pomieszczenie sali ogélnej (sali wiejskiej).

W pomieszczeniu sali gtéwnej zatozono ok. 2 wymiany powietrza w ciggu
godziny (krotnoé¢ wymian = 12). Pomieszczenie te obstugiwane bedzie za osobnej
lini nawiewne] i wywiewnej za pomocg centrali wentylacyjnej z krzyzowym
wymiennikiem ciepta (rekuperacja). Na potrzeby realizacji wentylacji w sali ogolnej
rozpatrywanego budynku zaprojektowano centrale typu VUT 3000 PW-EC o
nominalnej wydajnosci strumienia powietrza 2200 m?h, przy sprgzu wynoszacym
400 Pa (maksymalna wydajno$é 2600 m%h) wyposazong w KrzyZowy wymiennik do
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz nagrzewnice wodng i wentylatory z
plynng regulacja wydajnosci. Dopuszcza sie montaz centrali innego producenta i
analogicznych (nie gorszych) parametrach technicznych. Centrala pracuje na lekkim
nadciénieniu w wybranych pomieszczeniach — fgcznie nadwyzka powietrza
nawiewanego w stosunku do powietrza wywiewanege wynosi 500 m*/h. Nadwyzka
powietrza (500 m%h) z budynku wywiewany bedzie poprzez pomieszczenia
higieniczno-sanitarne. Powietrze do wybranych pomieszczen higieniczno-sanitarnych
przedostawa¢ si¢ bedzie za pornocy kratek drzwiowych transferowych lub podcie¢ w
skrzydle drzwiowym, zatem wydatek powietrza w tych pomieszczeniach bedzie
wynosit ca. 50 m¥h na kazda miske ustgpowg. W pozostatych pomieszczeniach
wentylacja  grawitacyjna.  Centrale  wentylacyjna  nalezy umiescic  nad
pomieszczeniem sali ogélnej nad stropem pomieszczenia zgodnie z czescig
rysunkowg w pomieszczeniu poddasza. Montazu, regulacji oraz uruchomienia
jednostek nalezy dokonaé przez wykwalifikowanych pracownikow z ramienia
producenta. Nalezy przewidzie¢ otwory inspekcyjne w miejscu  montazu
przedmiotowej centrali oraz projektowanych anemostatow.

Montaz i rozruch wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcija
producenta wg DTR urzadzen przez osoby przeszkolone oraz posiadajgce
odpowiednig wiedze z zakresu wykonywanych zadan przy montazu instalaciji.
Ponadto wszelkie prace winny byé prowadzone przy zachowaniu nalezyte]
starannosci i przepisow BHP zgodnie ze sztukg budowlana. Po wykonaniu i
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzié regulacje uktadow w celu
uzyskania odpowiednich parametréw nawiewu i wywiewu. :
W celu eliminacji przenoszenia hatasu zaleca sig¢ stosowac t#umik absorpcyjny przy
wyjsciu z centrali — nawiew na sale. Charakterystyke tlumienia ttumikéw dostosowaé
do charakteru emitowanego przez dane urzadzenie hatasu. Na potrzeby nin. projektu
zaprojektowano ttumik akustyczny na wyjsciu z wentylatora typu SIL 450-1000 prod.
Alnor (lub inny réwnowazny).

W rozpatrywanym pomieszczeniu  sali ogdlnej jako wurzadzenia nawiewne
zaprojektowano anemostaty nawiewne wirowe z przepustnicg i skrzynka rozprezng
typu TDV-SA-QZ-H-M 400 i wywiewne jako wirowe z przepustnica i skrzynka
rozprezng typu TDV-SA-QZ-H-M 400 (lub inne réwnowazne). Rozprowadzenia
przewodéw wentylacji nalezy dokona¢ w przestrzeni poddasza nad stropem.
Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako $cienne typu CSQ prod.
Alnor o wymiarach 500x500 mm.

Ze wzgledu na fakt, iz budynek jest obiektem projektowanym - montazu czerpni
jak i wyrzutni nalezy skonfrontowaé z uktadem s$cian zewnetrznych na
budowie. Pomieszczenie sali ogoélnej pracuje na lekkim nadci$nieniu powietrza
w stosunku do pozostalych pomieszczen.



7.4 Pomieszczenia sanitarne.

Na potrzeby realizacji wentylacji tych pomieszczen zaprojektowano osobna
linig  wentylacji wywiewnej za pomoca wentylatora kanatowego wywiewnego TD-
1000/250 3V HS prod. Venture Industries (lub inny rownowazny). Jednostka ta ma
nominalng (podlegajaca regulacji) wydajnoéé wynoszaca 500 m®h. Nawiew
powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca nhieszczelnosci w otworach drzwiowych
oraz okiennych budynku, a takze za pomoca higrosterowanych nawietrzakow
podokiennych oraz na zasadzie réznicy cisnien z pomieszczenia sali 0golnej, holu
oraz szatni. Wyrzutnie powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano jako $cienna typu CSQ prod. Alnor o wymiarach 300x300 mm (lub
inna rownowazna)

7.5. Wentylacja zaplecza kuchennego.

W pomieszezeniu zaplecza kuchennego dbajgc o jak najlepszg jakosé
powietrza, zaprojektowano osobny obieg wentylacyjny majacy na celu usuniecie z
powietrza powstajgcego podczas przygotowywania potraw nadmiaru wilgoci,
zapachow oraz Huszczéw. Pomieszczenie bedzie obstugiwane poprzez jednostke
kanatowa nawiewng TD-1000/250/3 V HS prod. Venture Industries (lub inng
rownowazng o nie gorszych parametrach technicznych). Jednostka ta ma
(reguiowang) wydajno$¢ nominalng wynoszacg 600 m®h. Jednostke te nalezy
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia zaplecza kuchennego. Montazu, regulacji oraz
uruchomienia jednostki nalezy dokonaé przy wykwalifikowanych pracownikow z
ramienia producenta.

Montaz i rozruch wszystkich urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta wg DTR urzadzen przez osoby przeszkolone oraz posiadajgce
odpowiednia wiedze z zakresu wykonywanych zadan przy montazu instalacji.
Ponadto wszelkie prace winny byé prowadzone przy zachowaniu nalezytej
starannosci i przepisow BHP zgodnie ze sztukg budowlang. Po wykonaniu i

uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzié regulacje uktadow w celu.

uzyskania odpowiednich parametrow nawiewu | wywiewu.

W celu eliminacji przenoszenia hatasu zaleca sie zastosowaé tumik absorpcyjny przy
wyjsciu z wentylatora kanatowego. Charakterystyke ttumienia ttumika dostosowaé do
charakteru emitowanego przez dane urzadzenie hatasu. Na potrzeby nin. projektu
zaprojektowano ttumik akustyczny na wyjsciu z wentylatora typu SIL 250-600 prod.
Alnor  (lub inny réwnowazny). Przed wentylatorem (na  linii nawiewnej)
zaprojektowano filtr kanatowy DF-K 250 (filtr klasy EU5) prod. Venture Industries.
W celu podgrzania powietrza zewnetrznego w miesiacach zimowych za thumikiem
proponuje sie montaz elektrycznej nagrzewnicy kanatowej typu DH-250/30B z
termostatem typu TS o mocy max. 3 KW prod. Venture Industries (lub innej
rownowaznej).

Przéwody wywiewne z zaplecza kuchennego o érednfby 160 mm nalezy wpigé do
projektowanych wentylatorow promieniowych typu KEF/4-160/75-0258 RU (lub inny
rownowazny) o wydajnoséci nominalnej 300 m¥%h (max. 800 m#/h) podiaczonych do

okapdw kuchennych (Inwestor dobierze okapy danego producenta wg wiasnego’

uznania) wyposazonych w filtr przeciwtiuszczowy odpowiedniej kategorii oraz
rynienke odciekowg zgromadzonej wody oraz tluszczéow. Wyrzutnie zuzytego
powietrza z okapow zaprojektowano jako dachowe typu WD-C1-K-160-MSF (lub inne



réwnowazne). Powietrze z wyrzutni dachowej jak i czerpni $ciennej nie bedzie sie

mieszato, ze wzgledu na do&é sporg odleglto$é miedzy czerpnig a wyrzutnia.

Ze wzgledu na przedostawanie sie zapachéw, nalezy réwnoczeénie uruchamiaé
wentylacje nawiewng oraz wywiewng przez okapy, aby bilans powietrza
nawiewanego i wywiewanego byt bliski zeru. Nie mozna dopuscié do podciénienia
oraz nadcisnienia w pomieszczeniu zaplecza kuchennego.

7.6. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattek i kanaiéw okraghtych
wykonanych z blachy ocynkowanej typu -Spiro {aczone kotnierzowo na uszczelki
gumowe w zakresach $rednic wskazanych w czesci rysunkowej. Zmiany trasy
kanatéw nalezy wykona¢ za pomocg kolan. Przewody muszg byé zaizolowane
akustycznie izolacjg o grubosci 20 mm z wetny minerainej w ostonie zewnetrznej z
aluminium. Dluge$é przewoddw elastycznych nie powinna przekraczaé 1,50m.

7.6.1. lzolacja kanaléw okraglych sztywnych.

Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ matami z wetny
mineralnej jednostronnie pokrytymi folig aluminiowa zbrojona o grubosci 20 mm.

7.6.2. Podwieszenie przewodéw oraz przejScia przez przegrody.

Instalacje kanatowe nawiewne oraz wywiewne odseparowane bedg od
wentylatorow kanatowych za pomoca elastycznych polgczen brezentowych typu EC
(rekaw). Do podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy
atestowane nie powodujgce uszkodzen przewodéw wentylacyjnych oraz izolagji
cieplnej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
otworach technologicznych, ktorych wymiary bedg wieksze o 50-100 mm od
wymiarow przewoddw wraz z izolacjg akustyczng. Elementy mocujace przewody
wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosié obcigzenia ze
wspolczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpér i 1,5 dla podwieszen
przewodow, materiatu izolacyjnego, dodatkowych elementéw tj. tumiki akustyczne,
przepustnice kanatowe. '

Podpory, potgczenia | podwieszenia przy centralach powinny byé wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek elastycznych lub wibroizolatoréw nie
przenoszagcymi drgan. Podigczenia kanatéw do central wykonaé za pomoca kotnierzy
wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢c mozliwosé czyszczenia kanatdow przez zastosowanie tatwo
dostepnych otworéw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji
kanatowej. Na potrzeby nin. projektu zaprojektowano rewizje kanafowe typu |PR-
RRD prod. Alnor. Na przewodach o $rednicy <200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaglepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowaé
przy elementach kanatowych instalacji tj. ttumiki, przepustnice, tréjniki chyba, ze
mozliwy jest demontaz tych elementéw do czyszczenia. W tym przypadku nalezy
ograniczy¢ do minimum ilo$¢ otworow rewizyjnych. Na prostych odcinkach kanatow
wentylacyjnych otwory rewizyjne nalezy montowa¢ na odcinkach co najmniej 10 m
oraz co hajmniej jeden otwér na 3 kolana. W przypadku przewodéw o érednicy >200
mm nalezy stosowac trojniki o srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne typu IPR-RRD




prod. Alnor. Otwory rewizyjne montowane na koficu przewodu powinny mie¢

wielko$¢ rowng wymiarowi przewodu wentylacyjnego.

Na diuzszych odcinkach przewodéw wentylacyjnych nalezy przewidzieé
kompensatory typu SNSL prod. Ainor dostosowanych do $rednicy przewodu
wentylacyjnego.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wyposazyé w zaluzje state uniemozliwiajgce
zassanie opadow aimosferycznych w czasie pracy uktadu. Zaluzje takie nalezy
wyposazyé w siatke uniemozliwiajgcg dostawanie sie do przewodow ptakow i
owadow.

7.7. Uwagi koncowe,

Montaz i rozruch wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta wg DTR urzadzen przez osoby przeszkolone oraz posiadajgce
odpowiednig wiedze z zakresu wykonywanych zadar przy montazu instaiacji.
Ponadto wszelkie prace winny byé prowadzone przy zachowaniu nalezytej
starannosci i przepisow BHP zgodnie ze sziukg budowlana. Po wykonaniu i
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzié regulacje uktadéw w celu
uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych anemostatach, zgodnie z nin.
Projektem.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, cz. - Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw, zgodnie z
instrukcjami montazu i wytycznymi producentéw.

Podczas wykonywanych prac przestrzega¢ przepisow BHP i P-poz. Wszystkie
elementy sktadowe instalacji sanitarnych powinny posiadaé odpowiednie centyfikaty i
powinny spemia¢ wymogi normatywne pod wzgledem jakosci.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty zgodnosci z polskag
norma. W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy
konieczna jest aprobata techniczna.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Przewody i
zamocowania przewodow nalezy wykonat¢ z materiatéw niepalnych. Wszelkie
przewody wentylacyjne wykonaé¢ w przestrzeni podstropowej pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem kondygnacji. Przejécia przez ewentualne przeszkody
budowlane (m. in. podciagi, belki nosne) nalezy wykonaé obejsciem. W zadnym
wypadku nie nalezy dokonywac przewiertow w podciggach i prowadzié przez nie
instalacji.

UWAGA: _

Zaproponowane urzadzenia, materialy jak i armatura na potrzeby nin. projektu
budowlanego nalezy traktowaé jako przykladowe. Ostatecznego doboru
urzadzen, armatury i doboru materiatéw nalezy dokonaé na etapie projektu

wykonawczego.
Doktadna lokalizacja rewizji kanatéw oraz rewizji sufitowych nalezy okresli¢ na
etapie realizacji — zgodnie z potrzebami inwestora po uzgodnieniu z

kierownikiem robdt i wykonawca. Doktadne rzedne lokalizacji (wysokosé
montazu) kanatéw wentylacyjnych, centrali wentylacyjhej, czerpni i wyrzutni
ustalic na budowie w trakcie realizacji. Ze wzgledu na fakt, iz budynek jest
obiektem projektowanym oraz ze wzgiedu na malj ilo$cia dostepnego miejsca



do montazu kana#OW| urzqdzen wentylacyjnych przed dokonaniem zaméwienia

obmiaru na budowie i sprawdzenia czy dany element bedzie odpowiedni do
zamontowania. W przypadku zbyt malej ilosci dostgpnej przestrzeni do
montazu kanaiéw okraglych mozna przewody okragle zastapi¢ przewodami
prostokatnymi montujac je w taki sposob aby powierzchnia szersza kanatu
potozona byla réwnolegle do stropu. Nalezy pamictaé aby przewody
prostokatne miaty podobng powierzchnie czynng przekroju poprzecznego do
zastepowanych przewoddw okragiych.

Przed dokonaniem zaméwienia central wentylacyjnych, nalezy skonsultowaé
si¢ z przedstawicielem producenta i dokonaé ostatecznego wyboru jednostek
wraz z automatyka i wyposazeniem.

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz. |- Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw, zgodnie z
instrukcjami montazu i wytycznymi producentow.

Podczas wykonywanych prac przestrzegaé przepisow BHP i P-poz. Wszystkie
elementy sktadowe instalacji sanitarnych powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i
powinny spetnia¢ wymogi normatywne pod wzgledem jakosci.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty zgodnoéci z polska
norma. W przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy
konieczna jest aprobata techniczna.

Ewentualne zmiany dokonane na etapie wykonawstwa w stosunku do nin.
projektu sa zmianami nieistotnymi w oparciu o art. 36a Prawa budowlanego.
Kazda tego typu zmiana w stosunku do projektu winna byé potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.. .

1} Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: Budynek Swietlicy wiejskiej] wraz z
zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym.

2) Zakres opracowania: Instalacje sanitarne w w/w budynku.

3) Adres budowy: Obreb ewid Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwéwek. Dz. nr
ewid. 430/1. Jednostka ewidencyjna Lwowek obszar wiejski.

4) Stadium: Projekt budowlany

5) Inwestor: Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

-6) Projektant: mgr inz. Krystian Menet, upr. ZAP/0088/POOS/10

7) Opracowat: Waldemar Skalinski, upr. bud. nr 275/82/PW




1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia branzy instalacii sanitarnych dla zamierzenia budowlanego
jakim jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym,
Kuchennym i magazynowym w m. Pakostaw, gm. Lwowek.

1.2. Cel i zakres opracowania.
W ramach niniejszego opracowania przedstawiono:

- zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majacych wptyw na realizacje
Omawianego zamierzenia budowlanego,

- opis elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczetistwa i zdrowia ludzi,

- wykaz przewidywanych zagrozen, kiére moga wystapi¢ podczas realizaci
robot budowlanych,

- wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

- opis  srodkéw  technicznych | organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefie szczegoinego zagrozenia zdrowia, lub ich sasiedztwie.

1.3. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora : .
- zaktualizowar.a przez geodete mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Szczegolowy zakres i kolejnosé realizacji obiektéw budowlanych.
Wykonanie  poszczegéinych  odcinkow instalacji  sanitarnych  obejmuje
nastepujgce fazy robot:

- roboty przygotowawcze - wytyczenie tras przewodow instalacyjnych,
rozmieszczenie wstepne urzadzen | armatury, wykucie bruzd posadzkowych i
sciennych, wykonanie przebié przez sciany i stropy, przygotowanie materiatow do
montazu.

- roboty montazowe — uktadanie przewodow instalacji wraz z armatura, wykucie i
zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach oraz bruzd.

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu, pomalowanie $cian i uzupetnienie
ubytkow posadzek.

- prace przygotowawcze w terenie - pomiary geodezyjne, wytyczenie osi
rurociggéw i obiektow sieciowych, ustalenie miejsc do odktadania ziemi
urodzajnej oraz urobku.

- roboty ziemne - wykonanie wykopdw, montaz deskowan na odcinkach
wymagajacych umocnien, w razie koniecznosci wykonanie podsypek pod
posadowienie rurociagu.

- roboty montazowe — uktadanie przewodow sieciowych oraz proby szczelnosci
wykonanych odcinkdw.




- zasypanie wykopéw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym

“zaggszczaniem warstw i ewentualng rozbiérka deskowar.
- odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowianych majacych wplyw na realizacje |

omawianege zamierzenia budowlanego.

Z omawiang inwestycja zwigzane sg nastepujace istniejgce obiekty
budowlane:
- istniejace na terenie inwestora przytacza i sieci ~ energetyczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarmej, telefoniczna, gazowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé Zagrozenie
zdrowia i Zycia ludzi.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t
budowlanych co najmniej w zakresie:

- Wyznaczenia stref niebezpiecznych i zabezpieczenie terenu przed dostepem
0sob niepowotanych,

- wykonania drog i przejsé dla pieszych,

- urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren robot powinien w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie budowy nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotoéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu i o$wietlone. Zurawie samojezdne, koparki i
inne urzgdzenia ruchome, ktdre moga zblizyé sie na niebezpieczng odleglosé do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglosci od
odbiornikdw energii w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny
by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu
| opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej 2 razy do roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i papraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto hieczynne przez ponad
miesiac, |

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.




W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w

do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzer elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celu hlgrenlczno sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych,

Na terenie budowy powinny by¢  wyznaczone i oznakowane migjsca do

sktadowania materiatow i wyrobow. Skiadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen

technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia,
zsuniecia, rozsunigcia sie lub upadku skiadowanych materiatéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej
niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych, utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odleglo$é stosow przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna byé mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,
oraz 5,0 m od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatoéw lub
wyrobow o ptoty, lub stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu jest zabronione.
Wchodzenie lub schodzenie ze stosu utworzonego z sktadowanych materiatow
lub wyroboéw jest dopuszczane przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaru, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:
- upadek pracownika do wykopu,
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
gcian wykopu przed obsunieciem sie ziemi),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy — brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
wykonywanych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj. gazowe,
elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, wodociggowe. Powinno  byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostgpnych dia oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie ha wysokosci 1,7 m nad
powierzchnig terenu w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren w wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

instatacjach, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdoraz owo przed przystgpieniem




Jezeli gteboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1,0 m od powierzchni terenu, nalezy

do-wykopu wykona¢ zejécie, przy czym odleglodé pomiedzy poszczegoinymi
zejsclami winna wynosi¢ co najwyzej 20 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu 59
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane. :

Ruch érodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednic wykonywanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.3. Roboty budowlano-montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie planu bioz przez pracownikow zapoznanych z
instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i inny urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci: ‘-

- przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia, '

- skladowanie materiatow | wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwoinié z podwieszania po ich uprzednim

Zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie | przemieszczanie na -

elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow i wyrobow jest
zabronione.

4.4, Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych: .

- potrgcenie pracownika lub osoby postronne; tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych — brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, ;

- porazenie pradem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetia¢ winny wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoéci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu
mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i
inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu powinien
udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn




budowlanych, kierowcy wdzkaw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje

5. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych szczegding uwage nalezy
zwrbcié na nastepujgce kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw Srodkow ochrony
indywidualnej,

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolie niebezpiecznymi, w
tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb wyznaczonych do
nadzoru, zasady przeptywu informacji dotyczacych sposobu prowadzenia robét |
koordynacji prac podwykonawcéw, zasady codziennego przegladéw stanowisk
pracy przed rozpoczeciem robot, sposdb przekazywania stanowisk pracy drugie
Zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w
szczegolnosci dotyczgcymi: '

- wystapienia awarii, pozaru lub innego realnego zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzkiego, ‘

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegdlnie hiebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji i surowcow, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych

- prac wykonywanych w wykopach,

- pracy mechanicznych $rodkéw transportu,

- postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw:

pradu elektrycznego, wody i gazu.

6. Opis $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowianych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) i mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikow.

6.1. Lacznosé.
W biurze kierownika budowy winien znajdowaé sie aparat telefoniczny.

Kierownik budowy i koordynator ds. bhp powinni posiadaé telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosic kierownikowi budowy posiadanie
telefonu komérkowego i podaé jego numer. Dodatkowo w aparaty krotkofalowe
winni by¢ wyposazeni:

- mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe




- mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

6.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch pieszy odbywa¢ sie bedzie poboczami wzdiuz drég kotowych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wykonanie i oznakowanie kiadek dla
pieszych nad wykopami podczas wykonywania kanalizacji na terenie istniejace;
Zabudowy.

6.3. Drogi ewakuacyijne.

Dla zachowania statej przejezdnosci drog ewakuacyjnych ustala sie
nastepujace wymagania:
- nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wiecej hiz dwoch samochodéw,
- koparki pracujac nie mogs zajmowac cafej szeroko$ci drogi, lecz nalezy
umozliwi¢ swobodny przejazd innym pojazdom.,

6.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne.,

Do prac szczegélnie niebezpiecznych na budowie zalicza sie prace
wykonywane w poblizu drdg komunikacyjnych oraz w sasiedztwie linii
elekiroenergetycznych. Pracownicy wykonujgcy te roboty muszag byé ubrani w
kamizelki ostrzegawcze.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprécz wymogow okre$lonych przepisami bhp, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa | higieny pracy z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do
realizacji tych robdt nalezy przeprowadzié szkolenia stanowiskowe (bez wzgiedu
na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania si¢ pracownikow z wystgpieniem ryzyka zawodowego.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,

- ustalenia imiennego podziatu pracy,

- ustalenia kolejnosci wykonywania zadan,

- zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan przepiséw bhp przy
poszczegolnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedag
sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, kaski ochronne zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami tj. upadek =z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy
obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami. '




6.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacii.

Nalezy ustalic migjsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy rowniez ustalié
miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny byé umieszczone na
wywieszonej tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i
pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole
wprowadzenia zawierajacym informacje dia podwykonawcow. Wypadek przy
pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
niecbecnosé¢ koordynatorowi ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét i
zabezpieczeniem miejsca wypadku. |



CZESC RYSUNKOWA



