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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- instalacja 400V

- instalacja odgromowa

- rozdzielnica

- ochrona od porazen,

2.0. Podstawowe obliczenia

Obwadd zasilajgcy rozdzielnice RG

Moc obwodu P : 25.350 kW Prad w max fazie IB: 41.390 A
Wsp. jednoczesnosci kj : 0.500



cosfi: 0.928 tgfi:  0.400

Dobrano zabezpieczenie ....3.Cs50  Prad nom.zab.In:  50.00 A
Prad zadz. 12: 72.50 A

Dobrano kabel YAKY 4 x 35

Dtugos¢ obwodu L = 60.0 m Obc.dt.przew.lz: 135.00 A
Spadek napiecia: 1.987 %

B = In = Iz 12 < 1451z
41390 A=< 50.00A=< 135.00A 7250A=< 19575A

Wyznaczenie mocy zainstalowanej oraz mocy szczytowej

moc zainstalowana Pi = 50,7 kW
wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,5

moc szczytowa Ps = Pi * k
Ps = 50,7 kW * 0,5 = 25,35 kW

3.0. Sposdb realizacji zasilania

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo pomiarowego znajdujgcego sie na granicy dziatki.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu ZKP. Punkt rozdzielenia
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N projektuje sie w
rozdzielnicy RG.

Zasilanie rozdzielnicy RG wykonac¢ kablem YAKY 4x35mm?. Projektowany kabel nalezy utozy¢
w wykopie zgodnie z wymogami okreslonymi w normie pt. N SEP-E-004 ,Elektrotechniczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Szczegotowg trase kabla nalezy ustali¢
na etapie wykonawstwa.

Rozdzielnice RG projektuje sie na bazie rozdzielnicy modutowej, natynkowej 5x24 IP30 typu
FW524WT (wymiary szer. 571mm x wys. 941mm x gt. 150mm) prod. "Hager Polo".
Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpragdowo - zwarciowe, réznicowo-
pradowe oraz ochronniki przepieciowe. Instalacje uktadac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-
4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 tj. w sieci typu ,,TN-S” jako piecioprzewodowsg (L1,L2,L3,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”. Lokalizacje

rozdzielnicy pokazano na rys. nr E-1, a schemat przedstawiono na rys. nr E-4, E-5, E-6.

4.0. Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo(p,t) o przekroju 1,5mm? na
napiecie 750V utozonymi pod tynkiem Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ z
tablicy rozdzielczej i zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym P300.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet natynkowo-wtynkowy, oprocz
kuchni, WC, zmywalni, pom. magazynowych, chtodni, spizarni, kottowni oraz na zewnatrz
budynku gdzie nalezy zastosowac¢ osprzet |P44.

Zaprojektowano oprawy wykorzystujgce ledowe zrodia swiatta produkcji firmy ,Lena Lighting”



S. A. Typy zastosowanych opraw os$wietleniowych podano na rysunku. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw innych producentéw, muszg jednak zapewnia¢ one co najmniej takie same
parametry natezenia i rownomiernosci $wiatta jak te podane w niniejszym opracowaniu. W
przypadku zastosowania innych typéw opraw nalezy dokona¢ ponownie obliczen wymaganego
natezenia oswietlenia i ew. skorygowac¢ rozmieszczenie opraw.

W wybranych miejscach zgodnie z rys. E-2 projektuje sie oprawy z modutem awaryjnym
umozliwiajgcym dziatanie oprawy co najmniej przez okres 2 godzin od chwili zaniku napigcia.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodne z PN-EN 1838. W zadnym punkcie
powierzchni drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. OlSnienie przeszkadzajgce
utrzymane jest na niskim poziomie dzieki ograniczeniu Swiattosci opraw w obrebie pola
widzenia. Zastosowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia CNBOP.

Obliczenia wymaganego natezenia i rozkladu oswietlenia wykonano programem Dialux.
taczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzka. Puszki rozgatezne i poziome ciggi
przewoddw montowac na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody uktadaé rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary natezenia i rownomiernosci swiatta,
ktére nalezy zweryfikowaé¢ z odpowiednimi normami w tym zakresie.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i tgcznikdw dostosowac na etapie wykonawstwa do

aranzacji wnetrz. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i tgcznikow pokazano na rys. nr E-2.

5.0. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem YDYZo(p, t) 3x2,5mm? utozonym pod
tynkiem. Gniazda montowac¢ na wysokosci ok. 30cm powyzej poziomu podtogi, a w WC,
zmywalni, pom. magazynowych, spizarni, kottowni na wysoko$ci okoto 110cm powyzej poziomu
podtogi, gniazda w kuchni montowac¢ powyzej blatéw roboczych. Obwody instalacji gniazd
wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi P300.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet natynkowo-wtynkowy, oprécz
kuchni, WC, zmywalni, pom. magazynowych, spizarni, kottowni oraz na zewnatrz budynku gdzie
nalezy zastosowac osprzet 1P44.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE)

stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.



Rozmieszczenie gniazd dostosowac na etapie wykonawstwa do aranzacji wnetrz.

Proponowang lokalizacje gniazd pokazano na rys. nr E-1.

6.0. Instalacja urzadzen 230V/400V

Instalacje gniazd 400V/16A wykonac przewodem YDYzo(t) 5x4 mm? utozonym pod tynkiem.
Instalacje urzgdzen 230V/400V wykona¢ przewodami podanymi na schemacie rozdzielnicy RG,
utozonym pod tynkiem. Typ, wartos¢ zabezpieczenia oraz typ i przekrdj przewodow zasilajgcych
kuchenki elektryczne, zmywarki, agregat chtodniczy, sterownik bramy dostosowac na etapie
wykonawstwa do zalecen producentéow urzgdzen. Miejsce podtgczenia zasilania agregatu
chtodniczego ustali¢ na etapie wykonawstwa . Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnym typu S300 i wytgcznikami réznicowo-pragdowymi P300.

Instalacje uktadac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4- 482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowsg (L,N,PE) lub piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”. Instalacje wykonac¢

wg rys. nr E-1.

7.0. Instalacje p.poz.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - § 183.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw
zaprojektowany jest na zewnatrz budynku. Nalezy go umiejscowi¢ w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku. Wytagcznik nalezy odpowiednio oznakowaé. Odciecie doptywu prgdu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczania drugiego
zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego
osSwietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wytgcznik pozarowy) spowoduje natychmiastowe
mechaniczne wytgczenie wytgcznika gtdwnego. W tym momencie obiekt pozbawiony jest
napiecia. Gtowny wylgcznik pradu moze zatgczy¢ tylko osoba upowazniona do tych czynnosci.
Gtéwny wytgcznik moze réwniez spetniac role wytgcznika p.poz. Przewody do wytgcznika
pozarowego sg zaprojektowane w uktadzie szeregowo-réwnolegtym i podtgczone do
rozdzielnicy gtéwnej. Przewody zaprojektowane to HDGs zo 3x1,5mm? PH 90 mocowane

uchwytami spetniajgcymi réwniez czas niepalnosci PH 90.

8.0. Instalacja wyréwnawcza

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyrownawczg do ktorej nalezy
podtgczy¢ uziom fundamentowy sztuczny, oraz wszystkie metalowe rurociagi wchodzgce do
budynku. W pomieszczeniach pokazanych na rysunkach nalezy wykona¢ lokalng szyne

wyréwnawczg LSW w puszce hermetycznej 80 X 80 z listwg miedziang i potgczyC jg z



zaciskiem ,PE” w rozdzielnicy przewodem LgY 6 mm?. Do LSW nalezy podtgczy¢ przewodzace
elementy pomieszczen.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce, ktére mogg w skutek uszkodzenia izolacji robocze;j
znalez¢ sie pod napieciem powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Na zakonczenie
prac nalezy wykona¢ kompletne pomiary i proby dziatania elementéw ochrony od porazen

i zakonczy¢ stosownymi protokotami.

9.0. Uziom i instalacja odgromowa

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy zgodnie z
rysunkiem E-3. Tasme uziomu nalezy utozy¢ na wspornikach w wykopie fundamentu przed jego
wylaniem w odlegtosci 5cm od dna wykopu. W celu objecia uziemieniem projektowane;
instalacji elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ i podtgczy¢ projektowany uziom z gtéwna szyna
wyréwnawczg za pomocg przewodu uziemiajgcego. Ponadto nalezy wyprowadzi¢ przewdd
uziemiajgcy na zaciski probiercze w celu objecia uziemieniem instalacji odgromowej. Trasa
instalacji odgromowej zostata pokazana na rysunku E-3. Powinna przebiega¢ ona bezkolizyjnie
Z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych

i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny byé zgodne z normg. Zwody
poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych

i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i uchwytach.
Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody
odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Polgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi

nalezy wykonac¢ przy pomocy zaciskow probierczych.

10.0. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kotki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze

i ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony
opraw oswietleniowych K. I.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone sg

wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym 30mA.



Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym o

pradzie wyzwalajgcym 30mA.

11.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikow wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrgzanie uzioméw),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomoéw)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabili,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug
potrzeb, Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposob
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stosowanych materiatéw,

. niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatéw o parkany, budynki,
stupy linii napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw

lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

12.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe

izolacji zastosowanych przewoddw. Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.



Szczegdty wykonania instalacji elektrycznych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.
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