PRZEWDDY P.POZ, PROWADZIC PGD STROPEM

. P.POZ,
PPOZ. Fe 730
e 232
H-25
cco00o HYDRANT (HP 25mm) WEWNETRZNY Z ZAWDREM HYDRANTOWYM O WYDAJNOSCI 1,0

dm/s, WEZEM PALSZTYWNYM O DLUGHSCI 30 METRAW ORAZ PRADOWNICA
$T0ZKAWA W SZAFCE NASCIENNE.,

ZAWAR HYDRANTOWY UMIESCIC NA WYSOKOSCI 3,85 M OD POZIOMU POSADZKI,
PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEWOD&W RUROWYCH W SCIANACH LUB STROPIE

GDDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGD WYKANAC W KLASIE DDPORNOSCI DGNIOWEJ
DANEJ PRZEGRODY,

PRZEWODY [NSTALACJI PRZECIWPOZARDWE.) WYKONAC Z RUR STALDWYCH
CZARNYCH OCYMKOWANYCH I PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH I
POSADZKOWYCH,

H-28
O PROJEKTOWANA SZAFKA HYDRANTOWA Z HYZRANTEM DN25
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WYWIEY Z POMIESZCZENIA KOTEOWNI POPRZEZ PRZEWAD WENTYLACYJUNY W TRZONIE KOMINOWYM UMIESZCZONYM POD STROPEM KNTELOWNIL PRZEWAD
ZABEZPIECZYC KRATKA BEZ MOZLIWOSCI ZAMKNIECIA PRZEPLYWU POWIETRZA. WYWIEW Z KUCHNI GRAWITACYJNY DO PRZEWODU W TRZONIE KOMINOWYM.
NAWIEW DO KOTLOWNI WYKONAC PRZEWDDEM (KANAE TYPU #2750 Z CZERPNTA NA ZEWNETRZNEJ SCIANIE BUDYNKU, SREDNICA PRZEWLDU 230 MM,
POWIERZCHNIA PRZEKROJU RURY NAWIEWNE. WYNDOST 490 CM2, KONCEWKE PRZEWODU UMIESCIE 30 CM NAD POSADZKA.

MAX MOC KOTLA WYNOST 69 KW. NA | KW MOCY NALEZY ZAPEWNIC 5 cm® POWIERZCHNI CZYNNEJ KANALU NAWIEWNEGD, ZATEM 69%5 = 345cn3 < 450 cme
=~ WARUNEK SPELNIONY,

W NAWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI C.0. ZAMONTOWAS ZAWORY ODPOWIETRZAJACE. W NAJNIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAC ZAWORY SPUSTOWE.

PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJL CO. DOKONAC SPRAWDZENIA, REGULACJI I ROZRUCHU, PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH WYKONAWCEW.

» KUCIOE NA PALTWO STALE Q EKO GLGD HEIZTECHNIK [0 MOCY 21-69Kw
- ZASOBNIK CWwlU SGW(S) TOWER 300 0 POJ 300dm3.

. SPRZEGYO HYDRAULICZNE SP 50/100 TERMEN

. FILTROODMULNIK FOM AULIM DN30 Z KOBNIERZAMI

. ZAWER TRAJDROGOWY DRSO GFLA KVS

. POMPA OBIEGUWA S0POe 100A/B MEGA LFP

. POMPA EADUJACA ZASODBNIK CwU UPS 32-80 GRUNDFOS

7A, POMPA OBIEGOWA NAGRZEWNICY WODNEJ UPS 33-80 GRUNDFOS
8. POMPA CYRKULACYJNA ALPHA 2 23-S0N 180 GRUNDFOS

9, NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DD~33 REFLEX

18, ZawWaR BEZPIECZERSTWA SYR 2115 1°

1L ROZDZIELACT Z RUR STALOWYCH DN114xd imm L=08mb

N A Wwro e

RZUT KOTLOWNI-SCHEMAT TECHNOLDOGII

CIECN SR Shami=NAN(C

POMPA OBIEGOWA

POMPA ELADUJACA

TERMOMETR

FILTR OSADNIKOWY (SIATKOWY>
ZAWBR KULOWY

ZAWAR BEZPIECZENSTWA

ZAWAR TRAJDROGOWY MIESZAJACY
ZAWEAR ZWROTNY

MANOMETR

FIL TROODMULNIK

TERMOMETR - 2 SZT,

MANOMETR TARCZOWY - 12 SZT,

1

PRZEWaD ZASILAJACY CO/ZASOBNIK CwU
- PRZEWAD POWROTNY CO./ZASOBNIK CwU
ZIMNA wODA
—_ cw.u.

CYRIKULACJA CwU
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