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Specyfikacja techniczna

1. Zakres opracowania

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych w =zakresie instalacji wodociagowej, p.poz. (hydrantows)),
kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania w projekcie budowlanym pn. swietlica wiejska
wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym w obrebie ewid. Pakostaw
301502_5.0012, gm. Lwowek, na dz. nr ewid. 430/1.

501 instalacja wody zimnej, ciepte]

S$02 instalacja kanalizacji sanitarnej

S03 wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
804 instalacja centrainego ogrzewania

2. Kody i nazwy robot budowlanych — wg numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45330000-9- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6— instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7~ instalowanie centralnego ogrzewania

S01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ P.POZ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w pomieszczeniach
rozpatrywanegoe budynku, w zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w projekcie budowianym pn.
Swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym w obrehie ewid.
Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwowek, na dz. nr ewid, 430/1..

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST.

W zakres robot objgtych ST wehodzi przygotowanie terenu budowy, rozmieszczenie nowych
przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy projektowanych przewodéw zimnej, cieptej wody
uzytkowej, obliczenia hydrauliczne i dobér $rednic przewodow oraz montaz szafki hydrantowej z
zaworem hydrantowym z wezem pétsztywnym wraz z pradnica.

Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardows, miski ustepowe stojgce, umywalki
podwieszane. Podejscia wody pod przybory od dofu, baterie montowane na urzadzeniach
sanitarnych. Ciepta woda przygotowywana jest w zbiorniku cwu o pojemnosci 300 litrdw
wspdlpracujgeym z obiegiem kottowym z wezownica.
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Szafka hydrantowa nascienna z umieszczonym w niej zaworem hydrantowym DN25 z wezem
potsztywnym oraz pradnica. Szafke hydrantowa wyposazyé takze w gasnice proszkowa. Dia
catego budynku instalacja p.poz bedzie zasilana z sieci wodociggowej. Projektowana instalacja
hydrantowa bedzie instalacjg nawodniona i stanowi¢ bedzie oddzielng instalacje. Woda na cele
przeciwpozarowe pobierana bedzie z sieci wodociagowe]. Dla zapewnienia prawidiowego dziatania
instalacji p.poz. przewidziano montaz zaworu elektfromagnetycznego na odgatezieniu instalaci
wodociagowe] socjalno-bytowej. Hydrant DN25 wg PN-EN671-1 [W-25/20G] z wezem
pétsztywnym diugosci 30m oraz pradnicg umiesci¢ w szafce hydrantowej nasciennej o wym. 1040
X 740 x 270mm.

Na podejsciach do poszczegdinych urzadzen sanitarnych nalezy zamontowaé zawory odcinajace.

Przejéciom rur przez sciany i stropy towarzyszy¢ muszg okreslone warunki:
- Rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu niepowodujgcego jej uszkodzenia.

- Nie wolno prowadzi¢ rur nisostonietych, narazonych na styk z betonem, a tym samym
uszkodzeniem jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury.

- Rury przewodowej nie wolno umieszczaé w ostonie z metalu. Lecz jako rurg ochronng
nalezy zastosowac rure z tworzywa sztucznego (PVC), ktéra moze by¢ wypetniona materiatem

trwale plastycznym.

Po wykonaniu instalacje nalezy przepiuka¢, a nastepnie wykonaé probe na zimno, Prdba
szczelnosci instalacji winna byé wykonana przed przykryciem rurociggdw w bruzdach przed
montazem otulin izolacyjnych, czy tez ich obudowa.

Warto§¢ cisnienia przy probie winna wynosié 1,5 cidnienia roboczego. Préba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy
pierwszg a druga préba powinien wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnosé
instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Probe te nazywamy préba wstepna.
Préba gtowna trwa 2 godziny przy cidnieniu prébnym jak wyzej i spadek cinienia po tym czasie
nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie préby wstepnej ani gtdwnej nie
moze wystapi¢ Zzaden przeciek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe w niniejsze] specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIALY

Do wykonania przebudowy instalacji wodociagowe] wewnatrz budynku zastosowaé naiezy wyroby
posiadajace aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL",

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej wykonaé z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AIPE-X w
zakresach $rednic podanych w cze$ci rysunkowej projektu budowlanego. Instalacje wody p.poz
wykonag z rur stalowych ocynkowanych wg normy PN-H-74200:1998 taczonych na gwint.

3. SPRZET

Ogolne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoélne.
Prace roztadunkowe rur z tworzywa sziucznego oraz stalowych i innych wyrobdéw nalezy

wykonywad przy uzycia podnosnika widtowego.
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Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:

miot do kucia,
- wiertarka udarowa

urzgdzenie do giecia i cigcia rur.
Stosowany sprzgt powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrébki
materiatow. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowad przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

4. TRASPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury z tworzywa sztucznego oraz stalowe.

Rury przewozone sa w paczkach kartonowych. W czasie przewozu nalezy zwrécié uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Nie wolno rur zrzucad lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
maégtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moZliwe w oryginalnym
opakowaniu _(zwojach Ilub wigzkach). Powierzchnia skladowania musi byé ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotdw. Wiazki mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 metry wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajaca wigzke wyZsza spoczywata na
ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skiadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min
50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. W stercie nie powinno znajdowad sig wigcej niz 7
warsiw, lecz nie wyzej niz 10 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

4.2. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane
i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg, Przewoz powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wpltywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
musza by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

W pomieszczeniach skiadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do wszystkich

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.
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Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi bruzdami $ciennymi oraz posadzkowymi czy tez szachtami
instalacyjnymi, nalezy rozpoczaé prace instalacyjne.

5.2, Montaz rur.

Przed przystapieniem do montazu winno sig sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone i nieskorodowane.
Potaczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty.
Rury mozna docina¢ na placu budowy do Zagdanej diugosci.
Armature czerpalng nalezy faczyc z instalacjg wodociagowg za pomocg elastycznych wegzykdw w
oplocie stalowym.
Przewody wewnetrzne powinny byé utczone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi€ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny byé ukladane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzié
prostopadle.
Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
srednicy rur.
instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnegj przegréd.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projekiem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Instalacja wodociggowa oraz p.poz. winna by¢ prowadzona w bruzdach
sciennych i posadzkowych.

5.3. Montaz armatury przepfywowe.

Zawory powinny byé umieszczone w migjscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armaturg przeplywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy tgczyé za pomocg ksztattek
{gwintowanych}.

Polaczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozeniu zamknietym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
§ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przewody prowadzic w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o $rednicach o 1 dymensje wigksza niz

przewod bedacy czescig instalaci.
5.5. Nadzdr na budows instalacji wodociggowey.

Nadzér techniczny nad budowsg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.
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Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powaznigjszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji wodociagowe;.

5.6. Wykonanie izolacji ciepfochronney.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem

odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy

dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogga by¢ prowadzone przy uzZyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg, jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia niZzej
wymienione elementy skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociagu w m

- zamontowanie urzgdzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, okreslajg normy PN-81/B-10700.02 -
JInstalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 —

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancii.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewngtrznej instalacji wodociggowe;.

Odbior robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

7.3. Odbior koricowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (podlegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),

6
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- badanie szczeinosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegQotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli kidres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa 1 mb przewoddéw. Podstaws ptatno$ci za montaz
armatury i urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Ceny obejmuja; materiat, dowéz, roboty przygotowawcze i
montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna oraz inwentaryzacje i
pozostate elementy okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciagiiwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeplywowa instaiacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 - Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielkos¢ nominalna ¥2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne

wymagania techniczne”.
- PN-EN 671-2:1999 — State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty

wewnetrzne z wegzem plaskosktadanym”.
- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyine.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa | przeciwpozarowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” czesé
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.,

S02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach
rozpatrywanego budynku, w zwigzku z realizacja, inwestycji okreslonej w projekcie budowlanym pn.
swietlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym w obrebie ewid.
Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwowek, na dz. nr ewid. 430/1.

1.2, Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

Zakresem robot objetych ST jest przygotowanie terenu budowy, wytyczenie trasy projektowanych
przewodow, dobdr srednic oraz okreslenie spadkow oraz obliczenia hydrauliczne przewoddw. Pion
kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC tgczonych na weisk i uszczelke gumowa — wg zalecen
producenta oraz wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zwienczy¢ kominkiem wywiewnym z PVC. W
przypadku braku mozliwosci technicznych wyprowadzenia picnu kanalizacji sanitarnej ponad dach
budynku mozna zastosowaC zawodr napowietrzajacy. Rury montowaé tak, by nie podlegaty
naprgzeniom, podejscia do urzadzen sanitarnych rowniez z rur PVC taczonych na wecisk i
uszczelkg gumowa. Do mocowania rur stosowad uchwyty o $rednicy odpowiadajacej $rednicy
zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury. Uchwyt staty montowaé nad ksztattkg lub
pofaczeniem kielichowym, uchwyt przesuwny nalezy zamontowac odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m
ponad uchwytem statym.

Przejscie przewodow pionowych przez strop wykonaé¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego, diuzszych od grubosci sciany czy stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
rurg z tuleja wypetnic materiatem plastycznym. Pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach
budynku zakonczony wywiewka kanalizacyjng. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w czyszczak
(rewizje). Scieki odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne] wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Os$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL™:
- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg, PN-80/C-89205 — ,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.,
- Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 —
~Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
- Przybory sanitarne z armaturg odptywowsg powinny spetnia¢ wymogi norm.
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3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur z tworzyw sztucznych i innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzyciu
podnosnika widfowego.

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzegtu:

- miot do kucia,
- wiertarka udarowa

urzadzenie do gigcia i cigcia rur.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie |
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC.

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem tub zniszczeniem.

Rury mogq by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi postada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2
metry. Rury sztywniejsze winny znajdowac sig na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz
dtugoé¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami [ub dzwigu z
belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sa rozladowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucaé lub wlec. Nie powinny mieé kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposdb, aby ramka okalajgca wigzke wyzsza spoczywala na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa sktadowane luzem w sterlach nalezy zastosowal boczne wsporniki, najlepigj
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na cafej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpodr nie wiekszy niz 2 m. W stercie nie powinno znajdowac
sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

4.2. Pozostale elementy instalacjfi kanalizacji.

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjne;
powinny byé¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewodz powinien sig odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi.
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Skladowanie powinno odbywac sie w pomieszcezeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sig zwiazki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwic swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Montaz rurz FPVC.

Rury z PVC zastosowane do budowy pionow, poziomdw i podej$¢ do przyborow sanitarnych
nalezy tgczyé za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementdw. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rurg tzn. obciaé na dang diugosé z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczyscic z
zadziorow oraz zukosowaé pod katem 15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykonaé pofaczenie nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzié go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysuna¢ rurg na
odlegtosé 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichdw.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytdw lub
wspornikéw, Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowad podkladki elastyczne. Obejmy
uchwytdw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na
kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggow oraz co najmniej jedne mocowanie przesuwane.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych {w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ ukifadane kielichami w strone przeciwng niz Kierunek przeptywu
sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ poniZzej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewododw elekirycznych.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do scian i
fundamentdw.

5.2. Montaz przyboréw sanitarnych.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajgcy tatwy w celu utrzymania w czystosci
oraz konserwacji lub wymiany przybordw, syfonow i podejsé kanalizacyjnych. Umywalki powinny
byé montowane do $§cian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.
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Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybor

lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.
Wszystkie syfony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy montowaé za pomoca kielichowych

potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna byé instalowana, tak Zeby byla
dostepna do obstugi i konserwagji.

5.3. Przejscie przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomigdzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byt pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o $rednicach o 1 numer wigkszych niz
przewod bedacy czescig instalaci.

Tuleja ochronna powinna hy¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o ckoto 1-2 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyze| posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sziucznego.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypeiniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

5.4. Badanie szczelnosci,

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Podejécia | przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacgji.

5.5. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi€ tatwy i trwalty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe

przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i
hatasdéw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podp6r bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeZeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.
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8.6. Nadzor nad budowa instalacfi kanalizacyjne.

Nadzor techniczny nad budows instalacji kanalizacyjne] sprawujg inspektor nadzoru oraz

projekiant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowadé obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub
zmniejszac trwatos¢ ekspioatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utoZzenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 -
Jnstalacje wewnstrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze® oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne™.

7.1. Odbior koricowy.

Odbiorowi koficowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (podiegajace na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. JezZeli ktore$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb przewoddw. Podstawg ptatnosci za montaz
armatury i urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz, roboty przygotowawcze |
montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng oraz inwentaryzacjg i
pozostate elementy okreslone w umowie.

9. PRZPISY ZWIAZANE
- PN-80/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
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- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 - ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —~ montazowych” — czgsc Il.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie.

S03 WENTYLACJA GRAWITACYJNA | MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania instalacii wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
w pomieszczeniach rozpatrywanego budynku, w zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w
projekcie budowlanym pn. $wietlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i
magazynowym w obrebie ewid. Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwowek, na dz. nr ewid. 430/1.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Wentylacia w przedmiotowym budynku ma za zadanie usunigcie nadmiemych zyskow ciepta
i usuniecie zuzytego powietrza z pomieszczenia sali ogélnej, zaplecza kuchennego, pom.
uzytkowych oraz sanitarnych, a tym samym stworzenie wiasciwych warunkow dla przebywajgcych
tam ludzi. Spetiajgc tym samym wymoég sanitarno — higieniczny w zakresie zgodnym z
obowigzujaca normg PN—-83/B—03430.

Dia przedmictowego budynku przyjeto wentylacie grawitacyjng oraz mechaniczna nawiewno-
wywiewna.
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Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattek i kanatdw okragtych wykonanych z blachy
ocynkowanej typu Spiro tgczone koinierzowo na uszczelki gumowe w zakresach Srednic
wskazanych w czesci rysunkowej projektu budowlanego. Zmiany trasy kanatow nalezy wykonac za
pomoca kolan., Przewody musza by¢ zaizolowane akustycznie izolacjg o grubosci 20 mm z wetny
mineralne] w osfonie zewnetrznej z aiuminium. Diugo$é przewoddw elastycznych nie powinna
przekraczac 1,50m.

Zatozono nastepujgce ilosci {krotnosci) wymian powietrza w pomieszczeniach:

- sala ogdina: ca. 2 wym./godz,

- hol wej$ciowy: ca. 2 wym./godz.

- kuchnia: ca. 7 wym./godz.

- pom. higieniczno-sanitarne: 50 m®h na kazde urzadzenie (miska ustepowa) i 25 m*h (pisuar).

Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykonaé proby i regulacie przeptywu
powietrza.

1.3.1. Wentylacja sali ogdinef (wiejskigj).

Pomieszczenie te obstugiwane bedzie za osobnej linii nawiewnej | wywiewnsj za pomocg centrali
wentylacyjnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta (rekuperacja). Na potrzeby realizacji wentylacji w
sali ogdinej rozpatrywanego budynku zaprojektowano centralg o nominalnej wydajnosci strumienia
powietrza 2200 m¥h, przy sprezu wynoszacym 400 Pa (maksymalna wydajnos¢ 2600 m®/h)
wyposazong w krzyzowy wymiennik do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz
nagrzewnice wodna i wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci. W pomieszczeniu sali ogoine
jako urzadzenia nawiewne i wywiewne zaprojekiowano anemostaty wirowe z przepustnica i
skrzynkg rozprezna. Czerpnie oraz wyrzutnig powietrza zaprojektowano jako $cienne o wymiarach
500x500 mm.

1.3.2. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Na potrzeby realizacji wentylacji tych pomieszczen zaprojektowano osobng linig wentylacii
wywiewnej za pomocg wentylatora kanatowego wywiewnego. Nawiew powietrza odbywac sig
bedzie za pomoca nieszczelnosci w otworach drzwiowych oraz okiennych budynku, a takze za
pomoca higrosterowanych nawietrzakéw podokiennych oraz na zasadzie roznicy cisnien z
pomieszczenia sali 0gdingj, holu i szatni. Wyrzutnig powietrza z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych zaprojektowano jako §cienng o wymiarach 300x300mm.

1.3.3. Wentylacja zaplecza kuchennego.

Pomieszczenie bedzie obstugiwane poprzez jednostke kanatowa nawiewna. Jednostka ta ma
(regulowana) wydajno$é¢ nominalng wynoszaca 600 m¥h. Jednostkg te nalezy umiesci¢é pod
stropem pomieszczenia zaplecza kuchennego. Za jednostka nawiewng nalezy przewidzie¢ montaz
tlumika akustycznego o érednicy 250 mm. Przed wentylatorem (na linii nawiewnej) zaprojektowano
filtr kanatowy (z filtrem klasy EU5). W celu podgrzania powietrza zewngtrznego w miesigcach
zimowych za ttumikiem na [inii nawiewnej proponuje sie montaz elektrycznej nagrzewnicy
kanatowe] o mocy 3 KW. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego jako urzadzenia nawiewne
zaprojekiowano anemostaty wirowe z przepustnicg i skrzynkg rozprgznag. Czerpnig powistrza
zaprojektowano jako scienna.

Przewody wywiewne z zaplecza kuchennego o érednicy 160 mm nalezy wpia¢ do projektowanych
wentylatoréw promieniowych podiaczonych do okapéw kuchennych wyposazonych w filtr
przeciwttuszczowy odpowiedniej kategorii oraz rynienke odciekowg zgromadzonej wody oraz
tuszczow. Wyrzutnie zuzytego powietrza z okapdw zaprojektowano jako dachowe. Nalezy
pamigtaé, aby nie dopusci¢ do nadcisnienia lub podcisnienia w zapleczu kuchennym, ze wzgledu
na przedostawanie sie ewentualnych zapachow do sgsiednich pomieszczen.
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Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykona¢ proby i regulacje przeptywu
powietrza.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacyjnej w budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej ,INSTAL”.

3. SPRZET

Prace roztadunkowe urzadzen wentylacyjnych oraz kanatéw wentylacyjnych z tworzywa
sztucznego | innych wyrobdéw wentylacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika
widtowego, badz recznie.

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastgpujgcego sprzetu:

- miot do kucia,

- wiertarka udarowa

- spawarka

- urzadzenie do ciecia przewoddw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i akcesoria wentylacyjne.

Transport kanatdw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywad na samochodach o odpowiedniej
diugosci w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty moga by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwageg, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatdw winny one spoczywac na caie
diugosci na podiodze pojazdu kanaty o wigkszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie.
Jezeli diugosé kanatdw jest wieksza niz dtugodé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1m. '

Wytadunek kanatow i ksztaltek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac rgcznie.
Kanaly powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.2. Urzgdzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory itp. zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i
folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych érodkach transportowych. Trzeba przewozi¢ je w
sposob fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢
tak magazynowane, aby nie byly narazane na wptywy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich
sktadowanie na woinych i niezadaszonych powierzchni.
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W pomieszczeniach skltadowania nie moga znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwic swobodny dostep do

wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez $ciany, przebiciami przez stropy nalezy
rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Techniczne.

5.2, Montaz kanafow.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzié¢ stan faczonych elementéw. Przewody muszg
byé szczelne oraz nieskorodowane,

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowaé do $cian lub stropu uchwytami lub montowaé na
podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu. Przewody biegngce przez przegrody
budowlane nalezy uszczelni¢ i obetonowad (obmurowac).

5.3. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementdw. Armatura musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obstuga z fatwoscig orientowata sig
w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow na dziatanie urzgdzen wentylacyjnych.

Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w migjscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroii,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to moziiwe naturalne. .

5.4. MontaZz urzgdzer: wentylacyinych

Wentylatory zamontowaé pod stropem pomieszczen, zgodnie z projektem budowlanym oraz
zgodnie z instrukcja i DTR urzadzenia.

5.5. Préby szezelnosel. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzad mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme
PN-78/B-10440 - ‘Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%.”

Po pozytywnym przyjeciu probe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowac.
5.6. Nadzdr na budowa instatacji wenfylacyinej.

Nadzér techniczny nad budowsg Iinstalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstegpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszyc¢ frwatos¢ eksploatacyjna instalacji wentylacyjnej.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- Uulozenie przewodow wentylacji w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanych robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozZiiwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postgpu.

Wymagane przy odbiorze instalacji wentylacyjnych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa 1 mb przewodéw. Podstawg ptatnosci za montaz
armatury i urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz, roboty przygotowawcze i
montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng oraz inwentaryzacje i
pozostate elementy okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja ciepina rurociagdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania | Badania przy odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czgsc I

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

S04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach rozpatrywanego budynku, w zwiazku z realizacjg inwestycji okreslonej w
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projekcie budowlanym pn. $wietlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i
magazynowym w obrebie ewid. Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwowek, na dz. nr ewid. 430/1.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST,

W zakres robdt wchodzi przygotowanie terenu budowy oraz montaz rur z tworzywa typu PE-
X/AIPE-X, montaz grzejnikoéw centralnego ogrzewania, kotta, zakupienie i dostarczenie
materiatdéw na plac budowy oraz ich skfadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy), wykonanie préby szczelnosci, oraz uruchomienie instalacji C.O.

1.4. OCkraslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”. Materialy do budowy poszczegdinych elementow
nabywane sg przez Wykonawce u Wytwdrcy. Kazdy materiat musi posiadac¢ atest Wytworcy,
stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur z tworzywa sztucznego typu PE-X/AI/PE-X w
zakresach $rednic podanych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Materiaty takie jak grzejniki, zawory i inne urzadzenia, nalezy dostarczy¢ na budowg ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogiedziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwodci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom

sprawdzajacym.

Zrodlem ciepla dla przedmiotowego budynku bedzie niskoemisyjny kociot (5 klasy) na
ekogroszek (i inne paliwo state) o mocy max. 69 kW. Kociot ten opalany bgdzie dobrej jakosci
weglem kamiennym, pelletem lub drewnem o wilgotnosci <20%, zgodnie z §3 uchwaly Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego ograniczeh lub zakazow w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktoérych nastepuje spalanie paliw (Uchwata antysmogowa).

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastgpujgcego sprzgtu:

- miot do kucia,

- wiertarka udarowa

- spawarka

- urzadzenie do giecia rur

- urzadzenie do przycinania rur
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Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci, by¢ sprawny technicznie |
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technoiogii wykonania robdt i obrébki
materiatléw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé
dowolnego srodka transportu spehiajgcego wymagania okreslone przez producenta. Materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uklada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rury moga
by¢ przewozone w paczkach lub luzem. W czasie przewozu zwrécié uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dugosci pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2 metry. Rury
sztywniejsze winny znajdowad sig na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wigksza niz dlugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczys 1 m.

Wytadunek rur w paczkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajaca zaciskanie sig zawiesi. Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucaé lub wlec. Nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzywa sztucznego winny by¢ skiadowane tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Miejsce przechowywania winno by¢ pozbawione wptywow czynnikéw atmosferycznych

Paczki mozna skfadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno znajdowaé
sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

Wytadunek grzejnikdw i armatury oraz innych urzadzen wymaga roztadunku pojedynczo, mozna je
zdejmowad recznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi bruzdami i szachtami instalacyjnymi, nalezy rozpoczaé prace

instalacyjne.

5.2. Montaz rur z tworzywa sztucznego.

Przed przystapieniem do montazu winno sie sprawdzi¢ stan faczonych elementéw.
Przewody musza by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone i nieskorodowane.
Potaczenie ma byé wykonane w sposéb trwaty.

Rury mozna docinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci.
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Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie.

Przewody poziome powinny byé uktadane réwnolegle dc $cian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle.

Rury nalezy przymocowaé do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
srednicy rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i posadzkowych.

5.3. Montaz grzefnikow.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan wszystkich elementow.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementéw na dziatanie urzadzen. Zastosowano grzejniki
panelowe zasilane od dotu (CV).

Urzgdzenia grzewcze powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i
kontroli, majacym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Grzejniki montowaé za pomocg
odpowiednich wspornikdw z zawieszkami, dostarczanymi przez producenta, montowanych na
state do przegréd budowlanych.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych fub by go osuszad,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych., Gatazki grzejnika powinny byé tak
uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty
Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
Zniszczenie powloki lakiemicze;.

5.4, Montaz armatury przeplywowej.

Zawory powinny by¢ umieszczone w migjscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontrofi,
majacym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.
Potaczenie musi gwarantowac szczelno$é armatury. Zawdr w potozeniu zamknietym powinien

szczelnie zamykac przeptyw wody.

5.5. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejmag, uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydiuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprgzen i
odksztatcen przewodow.
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5.6. Przejscia przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody instalacji C.O. przechodzg przez sciany lub stropy, pomigdzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanegj, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o Srednicach o 1 dymensjg wigkszg niz
przewod bedacy czgscig instalacii.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 ckolo 2 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki | okoto 1cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochrennej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.7. Wykonanie izofacji ciepfochronney.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk | powinny scisle przylegac¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdiuzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.8. Nadzor na budows instalacji C. Q.

Nadzér techniczny nad budowa instalacji C.O. sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje 0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji C.0O.
Przed uruchomieniem instalacii nalezy napeinié¢ zlad woda uzdatniong (zmigkczona), dokenac
regulacji instalacji co oraz uruchomic instalacjg, przez przeszkolony personel techniczny,
posiadajgcy odpowiednie dosdwiadczenie w tym zakresie.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdinosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz cchrony $rodowiska,

- achrony przed hatasem i drganiami,

- 0szeczednosci energii | odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacie powinny by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisdéw techniczno - budowlanych, a takZze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Instafacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

21




Specyfikacja techniczna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wods. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
hapetni¢ wodg uzdatniong o jakesci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréow korozji. Instalacje
nalezy doktadnie odpowistrzyé.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- UozZenie przewoddw w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Qdbidr wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centrainego ogrzewania, nalezy dokonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400. Odbicry miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy {umiejscowienie i wymiary ctwordw),

— §ciany w migjscach ustawienia grzejnikow {otynkowanie), -

— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot | elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowielh dotyczacg usunigcia usterek,

-~ aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalagji.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb przewoddw. Podstawa ptatnosci za montaz
armatury i urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Ceny obejmujg: materiat, dowdz, roboty przygotowawcze |
montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja, techniczng oraz inwentaryzacje i
pozostate elementy okreslone w umowie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

- PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych, Wymagania".
- PN-80/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania cdbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
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