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UWAGI: BETON kl. C20/25 (B25)

Obliczenia oraz projekt konstrukcji dachu zostat wykonany przez firme
BLACH-DEK zgodnie z ich technologia.

Pozostate obliczenia konstrukcyjne zostaty opracowane na podstawie
powyzszego projektu. Zmiana konstrukciji/ elementéw dachu skutuje
ponownym wykonaniem abliczeh konstrukcyjnych w celu

dostosowania budynku do innych obcigzeh z konstrukcji dachu.
Obliczenia konstrukcyjne wiezby dachowej znajdujg si¢ w archiwum
firmy BLACH-DEK.

Drewno wiezby zaimpregnowac fobosem do NRO odpornosci ogniowej.
Widoczne na zewntrz elementy (okapy, wiatrownice, murtaty) obrobi¢
na strugarce i pomalowac¢ 3x Xyladecorem lub Consolanem.

Podane dtugosci elementow sg wartosciami netto.

Ze wzgleddw wykonawczych wskazane jest przycinanie elementéw
dtézszych o 10-20 cm.

Wigzary kotwic¢ zgodnie z technologig firmy BLACH-DEK.

W przypadku nie wykonania petnego deskowania potaci dachowej
nalezy zastosowac wiatrownice ( np. nacigg z taémy perforowanej BMF)
Przed zamoéwieniem konstrukcji nalezy sprawdzic wszytskie wymiany na
budowie i w przypadku niezgodno$ci z dokumentacjg projektowg
wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

STAL ZBROJ. A-l (St3S), A-llIN (34GS)

UStUGI OGOLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewska

Zestawienie plyt strunobetonowych:

S=60cm, L=440 - 13 szt.
S=20cm, L=440 - 2 szt.
S=60cm, L= 100 - 33 szt.
S=20cm, L= 100 - 1 szt.
S=60cm, L= 525 - 33 szt.
S=40cm, L= 525 - 1 szt.
S=20cm, L= 525 - 2 szt.
S=60cm, L= 200 - 8 szt.
S=20cm, L= 200 - 1 szt.

Prefabrykowane plyty strunobetonowe
typu SMART gr. 15 cm
minimalne oparcie plyt na scianie 10 cm.

PRZED ZAMOWIENIEM PLYT STROPOWYCH
NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE | EWENTUALNIE WPROWADZIC

ZMIANY

ul. M. Curie — Sktodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomysl e—mail: czeslawm99@wp.pl
tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97
INWESTOR: | Gmina Lwowek, N rysunku
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek, K 3
OBIEKT: Pakostaw, 64-310 Lwowek, dz. nr 430/1
| mgr inz.
SPRAWDZAJACY: Andrzej Rafat Kartowski FGZC_’: Skala:
upr. . WKP/0054/PWOK /13 Projekt 1:50
budowlany .
inz.
PROJEKTANT: | Marek Basinski
upr. . 78/92/16
toch. bud Branza: Data:
ech. bud. Konstrukcja
ASYSTENT: Czestaw Maciejewski vl 11.2018 r.
upr. . 482/88/P

TRESC: PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM,
KUCHENNYM I MAGAZYNOWYM
RZUT STOPODACHU I KONSTRUKCJI DACHOWEJ




