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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
INSTALACYJNYCH

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym,
kuchennym i magazynowym w Pakostawiu.

LOKALIZACJA: obreb ewid. Pakostaw 301502_5.0012, gm. Lwowek
dz. nr ewid. 430/1.

BRANZA: Instalacja wody zimnej, cwu oraz p.poz, kanalizacji
: sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacja.

CPV 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45231300-8 — roboty budowiane w zakresie budowy wodociagow
i rurociggow do cdprowadzania sciekéw

CPV 45331000-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych ’

Data opracowania: listopad 2018 r.
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1. DANE OGOLNE

Kosztorysem objeto roboty instalacyjne budowanego budynku sali wiejskie] wraz z zapleczem
socjalnym, kuchennym oraz magazynowym w migjscowosci Pakostaw, gm. Lwowek, na dz. nr
ewid. 430/1.

W budynku projektuje sie¢ wykonanie typowych instalacji tj. instalacja wody zimnej i ciepfej,
instalacja hydrantowa p.poz, instalacja kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Budynek jest
obiektem jednokondygnacyjnym o zwartej strukturze.

W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji wodociagowej wchodzi rozmieszczenie
przyboréw sanitarnych, wytyczenie trasy przewodow zimnej, cieplej wody uzytkowej, dobor
$rednic oraz rozmieszczenie urzadzen przygotowujacych ciepta wode uzytkowg (zasobnik cwu).
W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewoddw, dobdr srednic
oraz okreslenie spadkéw oraz obliczenia. W zakres projektu wewnetrznej instalacji centralnego
Ogrzewania wchodzi wytyczenie trasy przewodow zasiajgcych i powrotnych, dobor grzejnikow
oraz dobor kotta c.o. W zakres projektu wentylacji wchodzi obliczenie zapotrzebowania na $wieze
powietrze (krotnos¢ wymian), dobor urzadzen wentylacyjnych, przewoddw i armatury.

Woda do budynku na cele uzytkowe oraz p.poz. zostanie doprowadzona za poérednictwem
projektowanego przytacza wodociggowego. Przytgcze kan. z rur PE-HD100 PN 16 SDR11 o
srednicy 40x3,7mm.

Scieki z budynku zostana odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych wykonanych z PCV o érednicy 160x4,7
mm.

2. BRANZA INSTALACYJNA

2.1. Instalacja wody zimnej i cwu,

Przewody instalagji wody zimnej oraz cwu nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-
X. Przewody wody zimnej prowadzone od gtdwnych pionéw do przyboréow sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych i posadzkowych. Przejécia przez przegrody budowlane
wykonywa¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o jedng dymensje wigkszej od rury przewodowe;,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie centralnie w pom. kottowni. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby
rozpatrywanych pomieszczen przygotowywana bedzie w zasobniku cwu z wezownica typu
SGW(S) Tower 300 prod. Galmet o pojemnosci 300 dm? {lub inny réwnowazny).

Dla catego budynku instalacja p.poz bedzie zasilana z sieci wodociagowej. Projektowana

instalacja hydrantowa bedzie instalacjg nawodniong i stanowi¢ bedzie oddzielng instalacje. Woda
na cele przeciwpozarowe bedzie pobierana z sieci wodociggowe;.
W budynku zainstalowana bedzie 1 szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym DN25, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Zabezpieczenie wewnetrzne przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie 1
hydrant DN25. Szafka hydrantowa nascienna wyposazona w gasnice, zawdr hydrantowy, waz
potsztywny o diugosci 30 metrow z pradnica.

Zestawienie diugosci przewodéw wodociagowych (craz p.poz.) w zaleznoséci od Srednicy:

-3 18 mm—37 mb

-~ 20 mm =60 mb

-@ 26 mm-78 mb
-@32mm-9mb

- 32 mm (p.poz.) — 14 mb
-@40mm-15mb
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2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC w zakresie $rednic 50-160
mm taczonych na uszczelki gumowe o $ciance litej klasy 8. Poziome przewody odptywowe
prowadzi¢ w bruzdacn $ciennych lub pod posadzka. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzic¢
ponad dach budynku i zwienczy¢ wywiewka z PVC o srednicy 160 mm. Odplyw z kazdego
przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne — syfon. Na
pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé czyszczak (rewizje). Scieki z budynku odprowadzi¢ do
sieci kanalizagji sanitarnej.

Zestawienie diugosci przewodow kanalizacyjnveh w zaleznosci od $rednicy:

-@50mm-—12 mb
-@75mm-5mb

-@Z 110 mm~ 16 mb
- @160 mm — 36 mb

Zestawienie armatury:

- miski ustepowe — 8 kpl. (w tym 1 kpl. dla oséb niepetnosprawnych)
- umywalki — 9 kpl. (w tym 1 szt. dla 0s6b niepetnosprawnych)

- zlewozmywak kuchenny 2 komorowy — 1 kpl.

- Zlew 2 komorowy — 1 kpl.

- zlew 1 komorowy — 1 kpl.

- pisuar pojedynczy — 2 kpl.

- wpust podiogowy dn50 — 4 kpl.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie po budynku za pomocg rur z tworzywa PE-
X/AIPE-X. Zaprojektowano instalacje C.Q. wodng, dwururowg, pompowa o parametrach czynnika
grzejnego 75/65 °C. Instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni zlokalizowane] w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku
bedzie niskoemisyjny kociot (5 klasy) na ekogroszek (i inne paliwo state) typu Q Eko GL69 firmy
Heiztechnik o mocy 21-69 kW. Odprowadzenie spalin (przewodem kominowym w trzonie
kominowym). Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe Purmo typu CV dolnozasitane (11, 22, 33) 0
wysokosci 30, 50, 60 i 90 cm. Grzejniki plytowe wyposazone beda w termostatyczng fabrycznie
montowang wkiadke zaworowg Oventrop. Zamontowaé glowice termostatyczne Danfoss RA-N.
Podtaczenie grzejnikow plytowych za pomocg zaworow odcinajacych katowych Danfoss RLV KS
G %- 1127

Zestawienie diugosci przewoddw instalacji CO w zaleznosci od srednicy:

-1 mm-—28mb
-@20mm~-10mb
-@26mm-—38mb
-Z32mm-85mb
- @340 mm -8 mb
@50 mm-6mb

Zestawienie grzejnikow:

- CV 11x300x500 — 3 szt.
- CV 11x500%400 — 1 szt.
- CV 11x500x500 — 2 szt.
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- CV 22x500x400 ~ 1 szt.
- CV 22x500x500 ~ 2 szt.
- CV 22x500x800 — 1 szt.
- CV 22x600x600 ~ 1 szt.
~ CV 22x800x700 - 2 szt.
- CV 22x600x800 — 2 szt
- CV 33x300x1800 - 5 szt.
- CV 33x900x900 — 1 szt.
- CV 33x800x1000 — 7 szt.

2.4. Instalacja wentylaciji.

Na potrzeby realizacji wentylacji w nin. budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu sali ogélnej oraz kuchni oraz wywiewnej z pomieszczen
sanitarnych. Wentylacja kottowni realizowana bedzie poprzez wentylacje naturalng (grawitacyjna).
Zatozono nastepujace ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach:

- sala ogblna: ca. 2 wym./godz.

- hol wejsciowy: ca. 2 wym./godz.

- kuchnia: ca. 7 wym./godz.

- pom. higieniczno-sanitarne: 50 m3h na kazde urzadzenie (miska ustepowa) oraz 25 m*h
(pisuar).

2.4.1. Wentylacja sali ogélnej (wiejskiej).

Pomieszczenie sali ogdlnej obstugiwane bedzie za osobnej linii nawiewnej | wywiewnej za pomocg
centrali wentylacyjnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta (rekuperacja). Na potrzeby realizacji
wentylacjt w sali ogdlnej rozpatrywanego hudynku zaprojektowano centrale typu VUT 3000 PW-
EC o nominalnej wydajnosci strumienia powietrza 2200 m3h, przy sprezu wynoszacym 400 Pa
(maksymalna wydajnos¢ 2600 m?®h) wyposazong w Krzyzowy wymiennik do odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego oraz nagrzewnice wodng i wentylatory z ptynng regulacja wydajnosci. Za
wentylatorem na linii nawiewnej planuje sie ttumik akustyczny na wyjsciu z wentylatora typu SIL
450-1000 prod. Alnor. W rozpatrywanym pomieszczeniu sali ogdlnej jako urzadzenia nawiewne
zaprojektowano anemostaty nawiewne wirowe z przepustnicg i skrzynkg rozprezng typu TDV-SA-
QZ-H-M 400 i wywiewne wirowe z przepustnica i skrzynkg rozprezng typu TDV-SA-QZ-H-M 400.
Rozprowadzenia przewodéw wentylacji nalezy dokona¢ wewnatrz pomieszczenia nad stropem w
przestrzeni poddasza.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako s$cienng typu CSQ prod. Alnor o
wymiarach 500x500 mm.

2.4.2. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Na potrzeby realizacji wentylacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano osobna
linie wentylacji wywiewnej za pomocg wentylatora kanatowego wywiewnego TD-1000/250 3V HS
prod. Venture Industries. Jednostka ta ma nominalng wydajnos¢ wynoszaca ca 300 m*/h. Nawiew
powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomoca nieszczelnosci w otworach drzwiowych oraz ckiennych
budynku a takze za pomoca higrosterowanych nawietrzakow podokiennych oraz na zasadzie
roznicy cisnien z pomieszczenia sali ogélnej. Wyrzutnie powietrza z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych zaprojektowano jako scienng typu CSQ prod. Alnor o wymiarach 300x200 mm.

2.4.3. Wentylacja zapiecza kuchennegoi.

Pomieszczenie zaplecza kuchennego bedzie obstugiwane poprzez jednostke kanatowag nawiewng
TD-2000/315/3V prod. Venture Industries. Jednostka ta ma wydajno$¢ nominalng wynoszaca 600
m?*h. Za jednostka na linii nawiewnej zaprojektowano ttumik akustyczny na wyjsciu z wentylatora
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typu SIL 250-600 prod. Alnor (lub inny réwnowazny). Przed wentylatorem (na linii nawiewnej)

zaprojektowano filtr kanatowy DF-K 250 (filtr klasy EU5) prod. Venture Industries. W celu
podgrzania powietrza zewnetrznego w miesigcach zimowych za ttumikiem proponuje sie montaz
elektryczne] nagrzewnicy kanatowej typu DH-250/30B z termostatem typu TS o mocy max. 3 KW
prod. Venture Industries. Przewody wywiewne z zaplecza kuchennego o érednicy 160 mm nalezy
wpigc do projektowanych wentylatoréw promieniowych typu KEF/4-160/75-025S8 RU o wydajnosci
nominalnej 300 m%h (max. 800 m®h) podigczonych do okapéw kuchennych. Wyrzutnie zuzytego
powietrza z okapdw zaprojektowano jako dachowe typu WD-C1-K-160-MSF.

2.4.4. Kanaty wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattek i kanatéw okragtych wykonanych z blachy
ocynkowanej typu Spirs taczone kotnierzowo na uszczelki gumowe. Zmiany trasy kanatéw nalezy
wykonaé za pomocg kolan. Przewody musza by¢ zaizolowane akustycznie izolacjg o grubosci 20
mm z wetny mineralnej w ostonie zewnetrznej z aluminium.

Zestawienie urzadzen i armatury went.

- wentylator kanatowy TD1000/250 3V HS — 2 kpl

- tiumik kanatowy SIL 450-1000 — 1 kpi.

- ttumik kanatowy SIL 250-600 — 1 kpl.

- filtr kanatowy DF-K 250 — 1 kpl.

- nagrzewnica kanatowa DH-250/30B - 1 kpl.

- czerpnia i wyrzutnia $cienna CSQ 500x500 — 2 kpl.

- czerpnia scienna CSQ 300x300 — 1 kpl.

- wyrzutnia $cienna CSQ 300x300 - 1 kpl.

- anemostat wywiewny wirowy z przepustnicg TDV-SA-QZ-H-M 400 - 4 kpl.
- anemostat nawiewny wirowy z przepustnicg TDV-SA-QZ-H-M 400 — 7 kpl.
- zawor wywiewny LVS 125 - 12 kpl.

- zawor nawiewny Z-L.\V'S 125 — 1 kpl.

- rewizje kanatowe [PR-RRD - 13 kpl.

- wyrzutnia dachowa WD-C1-K-160-MSF ~ 2 kpl.

- wentylator promieniowy KEF/4-160/75-025S-RU — 2 kpl.

- kratka do kottowni 300x300mm — 2 szt.

- kratka wentylacyjna 300x300 mm — 2 szt,

- centrala wentylacyjna VUT 3000 PW-EC - 1 kpl




