Przedmiar  ZĘBOWO ul. PRZEMYSŁOWA

	L.p.
	Nr

koszt.
	Wyszczególnienie robót

lokalizacja, obliczenia
	Jedn.

miary
	Ilość
	Uwagi

	
	1
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – istniejącej podbudowy tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.                                     277,0 x 5,0 = 1385,0m2
	m2
	1385
	

	
	2
	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2
	m2
	1385
	

	
	3
	Mechaniczne zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std.II w ilości 60 kg/m2 1385 m2 x 0,060 = 83,0Mg
	Mg
	83
	

	
	4
	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego std.II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2
	m2
	1385
	

	
	5
	Ręczne plantowanie poboczy  gruntem dowiezionym, śred.grubość uzupełniania 8 cm    277,0m x 1,0 x 2str = 554,0 m2
	m2
	544
	

	
	6 
	Roboty ziemne wykonane koparkami z dowozem gruntu na uzupełnienie poboczy z odl. do 5 km   554,0 x 0,08 = 44,0m3
	m3
	44
	


