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UWAGA: Srednica kolektora tlocznego PE @140 x 8,4;
materiat PE100; SDR17; PN10;
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/ M AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ "APIS"

64-920 PItA, ul. Kondratowicza 6; tel/fax: (067) 212-00-88, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiajacy: Gmina Lwdéwek
64-310 Lwowek, ul. Ratuszowa 2
Obiekt: Kanalizacja sanitarna w gminie Lwéwek, pow. Nowy Tomys|
Miejscowosci: Pakostaw, Brody
Temat: BRODY, zlewnia PS-5. Kolektor tioczny Z8-8 - ZS-7.
Branza Sanitarna Stadium Projekt Wykonawczy
Stanowisko: Imig | nazwisko Nr uprawnieft bud. Podpis

Projektowat: mgr in2. Edward Rodziewicz

WKP/0116/PWOS/06

mgr in2. Kamila Dassui

Opracowat: mgr inZ. Zbigniew Lorenc

< Sprawdzit: mgr in2. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS/06
™<= Profil kolektora Siaia L0000 | o 20070731
ttocznego, cz.4 N 46 |t C
Poziom poréwnawczy 85,00 m n.p.m. 2
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Odlegtosci [m] 38,1 54,7 90,4 57,1 38,1 97,8 97,1 49,6 57,3 96,8 100,9 26,1
Spadek 63.0 %o 5,1 %o 8.2 %o 10,1 %o 31,4 %o 18,6 %o 9,9 %o /ms.
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