1 |KNR2-01

Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rowninnym (bez wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej)

0,99

Roboty ziemne wykonywane koparkami posiebiernymi o poj.
tyzki 0,40 m3 w gr.kat. |-ll z transportem urobku samochodami

km

0,990

4582

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 Rm-2,5-

2  |KNR 2-01 samowytadowawczymi na odlegtosé¢ 1 km - materiat pozyskany z
d.2 |0206-1 miejsc poza istniejagcym pasmem jezdni, w tym z kopania rowow m3 | 901,200
do wbudowania na miescu w pas drogowy 649,1 +
840*(0,4+0,8)/2*0,5
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
3 |KNR2-31 konst'rukch.nE n'aW|er.zcr1n| w.gr. kat. I-IV - pod jezdnie, m2 | 4582,000
d.2 |0103-04 skrzyzowania, zjazdy i mijanki = 4581,4

6 |KNR 2-01
d.4 |0234-10

7 |KNNR 6

=4527,4+55,1=4582,5

Mechaniczne plantowanie poboczy réwniarkami samojezdnymi
w gruncie kat. IV (w miejscach zawyzonych scinka poboczy, w
miejscach zanizonych uzupetnienie gruntu z wykopdw)

3915

4 KNR 2-31
15 |ress 5,0MPa, gr 20cm - na jezdni, zjazdach, poszerzeniu, mijankach m2 | 4583,000
. =4527,4+55,1=4582,5
i sy Podbudowa zasadnicza destrukt asfaltowy 10 cm grub. po N j—
d3 |0108-02 Gty '

m2

3915,000

d.5 [0702-05

kalkulacja wtasna

informacyjne o pow. ponad 0,3 m2

Przefoenie istniejaego krawqinika drogowego 100x15x300 na
tawie betonowej

d5 |o702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7,000
8 |KNNR6 Pi e e Lo .
ionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i o s

mb

Daata:

Inwestor

Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

Zatwierdzit:




