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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. ChmielinkoKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym   

   SST D-01.01.01.

km

0.55 km 0.550
RAZEM 0.550

2 Profilowanie
2

d.2
KNR 2-31
0103-05

Profilowanie podłoża (równiarką na średnią głębokość 15 cm) na całym odcin-
ku poza istniejąca nawierzchnią z bruku

m2

1502 m2 1502.000
RAZEM 1502.000

3 Wykopy
3

d.3
KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II, ( z przekrojów poprzecznych)

   SST D-02.01.01.

m3

110 m3 110.000
RAZEM 110.000

4 Nasyp
4

d.4
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II     
Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów i profilowania )

   SST D-02.03.01.

m3

47 m3 47.000
RAZEM 47.000

5 Warstwy dolne
5

d.5
KNNR 6
0113-01

Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm łącznej gr. 10 cm:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.

m2

2328.8+26.3+206.6 m2 2561.700
RAZEM 2561.700

6
d.5

KNNR 6
0113-02

Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm łącznej gr. 20 cm na odcinku od km 0+000,00 do km 0+174,50:
- poszerzenie jezdni.

m2

209.4 m2 209.400
RAZEM 209.400

7
d.5

KNNR 6
0113-02

Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm łącznej gr. 20 cm na odcinku od km 0+174,50 do km 0+550,00:
- na jezdni,
- skrzyżowania na całym odcinku.

m2

1502+206.6 m2 1708.600
RAZEM 1708.600

6 Warstwy górne
8

d.6
KNK 2-06
0309-08

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.

m2

2328.8+26.3+206.6 m2 2561.700
RAZEM 2561.700

9
d.6

KNR 2-31
0311-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.

m2

2284.8+25.8+202.5 m2 2513.100
RAZEM 2513.100

10
d.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.

m2

2284.8+25.8+202.5 m2 2513.100
RAZEM 2513.100

11
d.6

KNR 2-31
0311-06 +
KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.

m2

2240.8+25.3+198.5 m2 2464.600
RAZEM 2464.600

7 Zjazdy indywidualne

- 2 -



Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. ChmielinkoKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.7
KNNR 6
0113-02

Zjazdy indywidualne – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
łącznej gr. 20 cm. Lokalizacja według rys. "Plan Zagospodarowania Terenu"

m2

187.8 m2 187.800
RAZEM 187.800

8 Pobocze i plantowanie
13

d.8
KNNR 6
0103-03
analogia

Pobocze szer. 1,00 m (lokalnie szerokości zmniejszonej do 0,5 m) o nawierz-
chni gruntowej. Lokalizacja według rys. "Plan Zagospodarowania Terenu". Po-
bocza lokalnie jednostronne.

m2

756.4 m2 756.400
RAZEM 756.400

14
d.8

KNR 2-01
0507-06

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV m2

495 m2 495.000
RAZEM 495.000

9 Oznakowanie i roboty towarzyszące
15

d.9
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

18
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

19
d.9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.9

KNR 5-03II
0701-04
kalk. własna

Przestawianie słupów telekomunikacyjnych pojedynczych o długości 6 m w te-
renie płaskim o kat.gruntu V-VI

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
21

d.10
KNR 2-01
0119-01
wycena in-
dywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

km

0.55 km 0.550
RAZEM 0.550
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   

   SST D-01.01.01.
obmiar = 0.55km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 61.4543

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.0572

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 4.1250

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

2 Profilowanie
2

d.2
KNR 2-31
0103-05

Profilowanie podłoża (równiarką na średnią głę-
bokość 15 cm) na całym odcinku poza istnieją-
ca nawierzchnią z bruku
obmiar = 1502m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0033r-g/m2
r-g 4.9566

-- M --
2* woda

0.003m3/m2
m3 4.5060

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0035m-g/m2
m-g 5.2570

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0049m-g/m2

m-g 7.3598

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

3 Wykopy
3

d.3
KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II, ( z
przekrojów poprzecznych)

   SST D-02.01.01.
obmiar = 110m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1577r-g/m3
r-g 17.3470

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0615m-g/m3
m-g 6.7650

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

4 Nasyp
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.4

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II     
Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów i profi-
lowania )

   SST D-02.03.01.
obmiar = 47m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0725r-g/m3
r-g 3.4075

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0433m-g/m3
m-g 2.0351

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

5 Warstwy dolne
5

d.5
KNNR 6 0113-
01

Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm łącznej
gr. 10 cm:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.
obmiar = 2328.8+26.3+206.6 = 2561.700m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0266r-g/m2
r-g 68.1412

-- M --
2* kruszywo łamane 0/31,5 mm

0.318t/m2
t 814.6206

3* woda
0.015m3/m2

m3 38.4255

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 6.9166

6* walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m-g 99.1378

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

6
d.5

KNNR 6 0113-
02

Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm łącznej
gr. 20 cm na odcinku od km 0+000,00 do km 0+
174,50:
- poszerzenie jezdni.
obmiar = 209.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 6.4914

-- M --
2* kruszywo łamane 0/63 mm

0.424t/m2
t 88.7856

3* woda
0.02m3/m2

m3 4.1880

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.7748

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 9.4649

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.5

KNNR 6 0113-
02

Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm łącznej
gr. 20 cm na odcinku od km 0+174,50 do km 0+
550,00:
- na jezdni,
- skrzyżowania na całym odcinku.
obmiar = 1502+206.6 = 1708.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 52.9666

-- M --
2* kruszywo łamane 0/63 mm

0.424t/m2
t 724.4464

3* woda
0.02m3/m2

m3 34.1720

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 6.3218

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 77.2287

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

6 Warstwy górne
8

d.6
KNK 2-06
0309-08

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją as-
faltową w ilości 1,0 kg/m2:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.
obmiar = 2328.8+26.3+206.6 = 2561.700m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2
r-g 44.8298

-- M --
2* emulsja asfaltowa

1kg/m2
kg 2561.7000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* skrapiarka mechaniczna 0.5 m3

0.002m-g/m2
m-g 5.1234

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

9
d.6

KNR 2-31
0311-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr.
4 cm
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.
obmiar = 2284.8+25.8+202.5 = 2513.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 77.6548

-- M --
2* beton asfaltowy AC 16W

0.0974t/m2
t 244.7759

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068m-g/m2
m-g 17.0891

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068m-g/m2

m-g 17.0891

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068m-g/m2

m-g 17.0891

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m2:
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.
obmiar = 2284.8+25.8+202.5 = 2513.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0095r-g/m2
r-g 23.8745

-- M --
2* emulsja asfaltowa

0.3kg/m2
kg 753.9300

3* olej napędowy
0.018kg/m2

kg 45.2358

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pom-

pa 250-500 dm3
0.0122m-g/m2

m-g 30.6598

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0122m-g/m2

m-g 30.6598

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

11
d.6

KNR 2-31
0311-06 +
KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S
gr. 4 cm
- na jezdni,
- mijanka,
- skrzyżowania.
obmiar = 2240.8+25.3+198.5 = 2464.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0088+0.0307=0.0395r-g/m2
r-g 97.3517

-- M --
2* beton asfaltowy AC 11S

0.025+0.075=0.1t/m2
t 246.4600

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0019+0.0056=0.0075m-g/m2
m-g 18.4845

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0019+0.0056=0.0075m-g/m2

m-g 18.4845

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0019+0.0056=0.0075m-g/m2

m-g 18.4845

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

7 Zjazdy indywidualne
12

d.7
KNNR 6 0113-
02

Zjazdy indywidualne – kruszywo łamane stabili-
zowane mechanicznie 0/63 mm łącznej gr. 20
cm. Lokalizacja według rys. "Plan Zagospodaro-
wania Terenu"
obmiar = 187.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 5.8218

-- M --
2* kruszywo łamane 0/63 mm

0.424t/m2
t 79.6272

3* woda
0.02m3/m2

m3 3.7560

4* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.6949

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 8.4886

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Pobocze i plantowanie
13

d.8
KNNR 6 0103-
03
analogia

Pobocze szer. 1,00 m (lokalnie szerokości
zmniejszonej do 0,5 m) o nawierzchni
gruntowej. Lokalizacja według rys. "Plan Zagos-
podarowania Terenu". Pobocza lokalnie jednos-
tronne.
obmiar = 756.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 1.6641

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 3.4794

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 3.1012

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 3.1012

6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.004m-g/m2

m-g 3.0256

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

14
d.8

KNR 2-01
0507-06

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV
obmiar = 495m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.122*0.955=0.11651r-g/m2
r-g 57.6725

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

9 Oznakowanie i roboty towarzyszące
15

d.9
KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.753r-g/szt.
r-g 3.0120

-- M --
2* słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

10.9kg/szt.
kg 43.6000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

16
d.9

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.824r-g/szt.
r-g 3.2960

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

- 8 -



Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wo-
dociągowych
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 75.7650

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.0795

3* piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.1410

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.1635

5* gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.8700

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0600

7* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

8* mieszanka betonowa
0.093m3/szt.

m3 1.3950

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

18
d.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów ga-
zowych
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 75.7650

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.0795

3* piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.1410

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.1635

5* gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.8700

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0600

7* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

8* mieszanka betonowa
0.093m3/szt.

m3 1.3950

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

19
d.9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.343r-g/szt.
r-g 13.3430

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0161t/szt.
t 0.0161

3* piasek
0.0284m3/szt.

m3 0.0284

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.03m3/szt.

m3 0.0300

5* gwoździe budowlane
0.164kg/szt.

kg 0.1640

6* woda
0.0121m3/szt.

m3 0.0121

7* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

8* mieszanka betonowa
0.273m3/szt.

m3 0.2730

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. Chmielinko

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.9

KNR 5-03II
0701-04
kalk. własna

Przestawianie słupów telekomunikacyjnych po-
jedynczych o długości 6 m w terenie płaskim o
kat.gruntu V-VI
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8.44*0.955=8.0602r-g/szt.
r-g 8.0602

-- M --
2* karbolineum węglowe

0.6kg/szt.
kg 0.6000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 3.5 t

0.65m-g/szt.
m-g 0.6500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
21

d.1
0

KNR 2-01
0119-01
wycena indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym +
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej
obmiar = 0.55km

km

-- R --
1* robocizna

21*0.955=20.055r-g/km
r-g 11.0303

-- M --
2* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. ChmielinkoZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 713.9050

RAZEM

Słownie:  
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. ChmielinkoZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. beton asfaltowy AC 11S t 246.4600
2. beton asfaltowy AC 16W t 244.7759
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1751
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3570
5. emulsja asfaltowa kg 3315.6300
6. gwoździe budowlane kg 1.9040
7. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1.0000
8. karbolineum węglowe kg 0.6000
9. kruszywo łamane 0/31,5 mm t 814.6206

10. kruszywo łamane 0/63 mm t 892.8592
11. mieszanka betonowa m3 3.0630
12. olej napędowy kg 45.2358
13. piasek m3 0.3104
14. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0572
15. słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm kg 43.6000
16. tablice znaków drogowych szt 4.0000
17. woda m3 88.6590
18. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Przebudowa drogi gminnej Nr 383539P w msc. ChmielinkoZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 30.6598
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6.7650
3. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 35.5736
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.8093
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4.1250
6. samochód skrzyniowy do 3.5 t m-g 0.6500
7. skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3 m-g 30.6598
8. skrapiarka mechaniczna 0.5 m3 m-g 5.1234
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.4205

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.2570
11. walec statyczny samojezdny m-g 194.3200
12. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 35.5736
13. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 35.5736
14. walec wibracyjny samojezdny m-g 3.1012

RAZEM

Słownie:  
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