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Lwéwek dn. 08 listopada 2007r.

PELNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

Ja nizej podpisany, dnia 08 listopada 2007r. upowazniam Pana:

1) Jana Hemerlinga zamieszkalego w miejscowosci Wolsztyn, ul. Prusa 1 64-200 Wolsztyn

legitymujgcego sie dowodem osobistym seria AAI747620 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wolsztyn

przedstawiciela Firmy ADMAR z siedzibg ul. Prusa 64-200 Wolsztyn tel. +48-602 582 533

do dziatania w moim imieniu we wszystkich sprawach zwigzanych z uzgodnieniem projektu dia
zadania inwestycyjnego, w ktérym jestem lub bede strona,.

Petnomocnictwo dotyczy projektowanej inwestyciji polegajgcej na kompletnym opracowaniu
projektowej dokumentacji technicznej obejmujacej zestaw opracowan zwigzanych z zamierzeniem
budowlanym pn. " Przebudowa drogi gminnej Grorisko-Skowronkowo”

Etap | wykonanie podbudowy;

Etap Il wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wraz z wjazdami do posesji z kostki Poz-Bruk;

Petnomocnictwo wygasa z momentem dokonania wszystkich czynnosci wymienionych wyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY
na budowe drogi gminnej Gronsko-Skowronkowo
od km 0+000 do km 1+012
gmina Lwéwek.

Zawarto$¢ opracowania :

. Strona tytutowa - str.1.
Oswiadczenie - str.2
Informacja BIOZ - str.3-4.
Karta przewodnia - str.5.

OPIS TECHNICZNY : - str6-7.
. Podstawa opracowania.
. Opis stanu istniejacego.
. Opis stanu projektowanego.
. Odwodnienie.

IIl. WYTYCZNE REALIZACJI: - str.8-9.

. Odtworzenie projektu.
. Cze$¢ technologiczna.

lll._UZGODNIENIA BRANZOWE :
. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — UM i G Lwowek - str. 10-13.
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2. Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych — UM i G Lwéwek - str. 14-19.
3. Energetyka Poznariska w Szamotutach - str.20-22.
4. Telekomunikacja Polska S.A. w Poznaniu - str.23-25.
5. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku - str.26-28.
6. Urzad Miasta i Gminy w Lwowku - str.29.

7. Wielkopolski Okregowy Zaktad Gazownictwa w Poznaniu - str.30-32.

8. Wypis z rejestru gruntéw - str.33.

9. Mapka ewidencyjna gruntow - str.34.

IV. CZESC RYSUNKOWA :

1. Plan orientacyjny - str.35.

2. Plan zagospodarowania terenu /plan sytuacyjny/ - rys.1, 2 - str.36-37
3. Przekroj podiuzny -rys.3 - str.38.

4. Przekroje poprzeczne - rys.4 - str.39.

5. Tabela objetosci robot ziemnych - str.40.

6. Przekréj normalny -rys.5,6 - str.41-42.
7.
8.
9.
v

Zjazd do zabudowy - rys.7 - str.43.
Przekroj podiuzny w zjezdzie - rys.8 - str.44.
Przekr6j normalny na zjezdzie - rys.9 - str.45.

. CZESC KOSZTORYSOWA :
1. Przedmiar robot.
2. Kosztorys inwestorski.
3. Kosztorys $lepy /ofertowy/.




Wolsztyn, dnia 31.01 2008 roku.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na przebudowe drogi gminne;j
Grofisko-Skowronkowo, gmina Lwoéwek zostat opracowany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jednoczesnie informujg, ze roboty budowlane, ktére beda
prowadzone przy przebudowie projektowanej drogi nie stwarzaja szczegélnie

wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

PROJEKTANT

/podpis/



INFORMACJA

dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : Budowa drogi gminnej

ADRES BUDOWY : droga Gronsko-Skowronkowo
(dz. nr 201, 206, 217)

INWESTOR : Gmina Lwoéwek
PROJEKTANT : Jan Hemmerling

ul.B.Prusa 1
64-200 Wolsztyn

Wolsztyn, styczer 2008 roku.



Zakres robdt obejmuje przebudowe drogi gminnej Gronsko-Skowronkowo
od km 0+000 do km 1+012 w obrebie zabudowy wsi.

W obrebie projektowanych robot znajdujg sie grunty orne oraz budynki niskiej
zabudowy.

Brak elementdw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stworzyC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt budowlanych dotyczacych przebudowy drogi
wykonywane bedg wykopy, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,
aby nie stwarza¢ zagrozenia dla ludzi oraz pojazdow poruszajgcych sie w poblizu
prowadzonych robét. Przy wykonywaniu wykopu pod konstrukcje nawierzchni

gteboko$¢ wykopu wynosi¢ bedzie okoto 40cm.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt ma obowigzek
przeprowadzenia instruktazu na temat bezpieczenstwa ich wykonywania. W tym
konkretnym przypadku roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystgpuja, co nie
zwalnia od przeprowadzenia instruktazu, ze szczeg6inym zwroceniem uwagi na

prawidtowe oznakowanie prowadzonych robot.

Informuje jednoczesnie, ze roboty budowlane, ktore bedg prowadzone przy
przebudowie drogi nie stwarzajg szczegolnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym odstepuje sie od opracowania planu BIOZ.

PROJEKTANT
Jan Hemmerling
upr. bud. nr 2/68/WZDP - Poznari: -
Specialnos¢ techniczno - budowlane: diogi



KARTA PRZEWODNIA

Zamawiajacy : Urzad Miasta i Gminy w Lwowku.

Znak i data zamoéwienia: umowa nr 22/07 z dnia 08 listopada 2007r. na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;
Z niezbednymi uzgodnieniami pn. ,Przebudowa drogi
gminnej Gronsko-Skowronkowo”.

Przedmiot opracowania: wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zawartos¢  opracowania:  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa na
przebudowe drogi wraz ze  wszystkimi
uzgodnieniami.

Opracowat :

PROJEKTANT
Ja v~.l4ﬁ ng
uor. bud. nrMJBBINVZDP - Poznad
Spedicinos¢ sethniczno - budowlono: drogi

Ipodpis/

Wolsztyn, styczen 2008 roku.



CZESC OPISOWA



l. _OPIS TECHNICZNY
do projektu na przebudowe drogi gminnej
Gronsko-Skowronkowo
od km 0+000 do km 1+012.

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Lwowku,

- zaktualizowana mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa,

- pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonane przez projektanta w terenie,

- normatyw projektowania drég - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku,

DANE OGOLNE :

- TYTUL INWESTYCJI : Przebudowa drogi

- INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Lwowku
- LOKALIZACJA : droga Gronsko-Skowronkowo
- Drogakl. ",

- Kategoria ruchu - KR1,

- Vp-40km/h,

- Powierzchnia jezdni — 5156,0m2,

- Szerokos¢ jezdni - 5,0m.

2. Opis stanu istniejaceqo :

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie gruntowa. Szerokoé¢ pasa drogi wynosi 9,0-10,0m.
Droga posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci. Na prawie catym odcinku droga nie ma
rowow odwadniajacych Droga przebiega wérod pdl uprawnych oraz w zabudowie wsi.

3. Opis stanu projektowanego :

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano nawierzchnie drogi o nastepujgcych parametrach
technicznych :

al._nawierzchnia drogi z masy betonu asfaltowego o grub. 4cm :
¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 4cm,
e zwigzanie miedzywarstwowe w ilosci 0,5-0,7kg/m2,

b/. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamnego :
¢ podbudowa z kruszywa famanego mechanicznie o grub.20cm.

c¢/. warstwa odsgczajaca :
e piasek o grub.10cm.

d/. wjazdy do posesiji z kostki betonowej typu ,Polbruk” grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grub.3cm :
¢ podbudowa betonowa grub.10cm z betonu kI.B-10,
e warstwa odsaczajgca z piasku grub.10cm,
e kraweznik betonowy 12x25cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej grub.Scm.




4. Uwagi ogdlne :

Opracowany projekt przebudowy drogi nie zmienia granic pasa drogowego. Ze wzgledu na szerokoéé
pasa drogi oraz jej kategorie zaprojektowano droge o minimalnej szerokosci 5,0m z poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,50-1,0m.

Na catym odcinku przewiduje sig budowg rowéw odwadniajacych w ksztalcie trapezowym o szerokosci
dna 0,40m i glebokosci nie mniejszej jak 0,50m oraz pochylenie skarp rowdw 1:1,5. Rowy wykonywaé
recznie.

| Projektujac niweletg brano pod uwage istniejacy stan usytuowania drogi. Pochylenie poprzeczne
nawierzchni zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%.

Projekt przewiduje budowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m. Nawierzchnia
wykonana zostanie na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub.20cm.
Podbudowa zostanie wykonana na warstwie odsaczajacej z piasku o grub.10cm.

Do posesji zaprojektowano wjazdy z kostki betonowej o grub.8cm utoZonej na podbudowie z betonu
kl.B-10 o grub.10cm i warstwie odsaczajacej z piasku o grub.10cm.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na ktorym
bedg prowadzone roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

Ze wzgledu na istniejace w pasie drogowym urzadzenia podziemne tj kable telekomunikacyjne oraz
wodociag roboty ziemne wykonaC ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem administratora tych
urzadzen, dokonujac ewentualnych przekopoéw poprzecznych celem doktadnego ich zlokalizowania.
O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié jednostki, ktore zajmujq sie eksploatacja tych urzadzen.

Roboty wykonaé przy prawidlowym oznakowaniu.
Przy prowadzonych robotach bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych przepisow bezpieczenstwa.




Il. WYTYCZNE REALIZACJI.

1. ODTWORZENIE PROJEKTU.
1.1. Sytuacyijne :

Podane w projekcie wymiary pozwalajg na odtworzenie wszystkich elementéw sytuacyjnych przy
przebudowie drogi.

1.2. WysokoSciowe :

Pod wzgledem wysokosciowym roboty wykonywa¢ zgodnie z profilem podiuznym oraz w
nawigzaniu do istniejacej wysokosci nawierzchni bitumicznej na zjezdzie z drogi krajowej w km
0+000 oraz nawierzchni na koricu projektowanego odcinka w km 1+012.

Przed przystapieniem do robdt wytyczy¢ pas drogi przez uprawnionego geodete.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA PROJEKTU.

2.1. Technologia nawierzchni jezdni.

2.1.1.  Warstwa $cieralna :
o tworzywo : beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, $rednioziarnista, grysowo-
zwirowa, otaczana na goraco, standard-Il,
e grubos¢ warstwy : 4cm,
e norma: BN-74/8934-06.

2.1.2. Podbudowa zasadnicza : :
o tworzywo warstwy : beton asfaltowy, standard Il,
o grubos¢ warstwy : 4cm,
e norma: BN-71/8933-11.

2.1.3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego :
e tworzywo : kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
e grubo$¢ warstwy : 20cm,
e norma: PN-5-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

2.1.4. Skropienie podbudowy :
e materiat: emulsja asfaltowa K60,
e zuzycie : 0,50 do 0,70kg/m2,
e norma. PN-C-96173.

2.15. Warstwa odsgczajaca :
e tworzywo : piasek,
e grubos¢ warstwy : 10cm,
e norma : PN-55/B-04492 ,Grunty budowlane”.




2.2. Technologia wjazdow do posesiji :

2.2.1. Nawierzchnia :

o tworzywo : kostka betonowa typu ,Polbruk” grub.8cm,
posadowienie : podsypka cementowo-piaskowa grub.3cm,
materiaty miejscowe i piasek wg BN-73/6774-04,
wytrzymaltosé na Sciskanie > 36,0 Mpa,

Scieralnosé > 4,0 mm,
nasigkliwos¢ < 4%.

2.2.2. Podbudowa :
o tworzywo : beton cementowy kl.B-10,
e grubo$¢ warstwy : 10cm,
e norma . BN-74/8934-06.

2.2.3. Warstwa odsgczajgca
e tworzywo : piasek,
o grubo$¢ warstwy : 10cm,
e norma: PN-55/B-04492 ,Grunty budowlane”.

2.24. Krawezniki wiopione :

tworzywo : kraweznik betonowy 12x25cm,

norma ; BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza’,
posadowienie : piasek,

norma : PN-55/B-04492 ,Grunty budowlane”.

2.3, Technologia robot ziemnych :

- norma : BN-72/8931-12 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
- zageszczenie gruntdw nalezy prowadzic az do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia ; zageszczony grunt winien znajdowat sie w stanie optymalnej wilgotno$ci.

Wykonawca robot winien dostarczyé wymagane atesty wzglednie certyfikaty na wybudowane materialy.

upr. bud. NAJBETWZDP - Poznahh
Specicinost teetnifzRo - Bodowlana: drogi



I1I. UZGODNIENIA
BRANZOWE



BURMISTRE B .
MIASTA | GMINY
LWAOWEK
RG/IK/7331/90/07 Lwowek, dnia 28 grudnia 2007r.
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) oraz art.
50, 51, 52, 53, 54, 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pz.zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 164 poz. 1589)

po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek na rzecz Gminy Lwowek,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu dziatki nr 201, 206, 217 obreb Gronsko

ustalam
nastgpujace warunki zabudowy:

1. rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
— Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

2 ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) Projektowang droge nalezy sytuowaé w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
zgodnie z zalgcznikiem graficznym
2) Ustala si¢ obowiazek zapewnienia zjazdéw dla wszystkich nieruchomosci znajdujacych
sie w ciagu drogi,
3) Projekt nalezy uzgodni¢ w ZUD Powiatu Nowotomyskiego
3. ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i dobr kultury wspélczesnej: zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi
4. ustalenia dotyczjce ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
1) inwestycja nie moze mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko, w tym nie moze
stanowi¢ zagrozenia skazenia wod gruntowych i podziemnych ani powietrza
2) inwestycja nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ludzi pracujacych w poblizu
3) w przypadku, gdy inwestycja, dla ktdrej wydano niniejsza decyzj¢ zaliczaé si¢ bedzie do
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady
‘Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), inwestor
winien wystapi¢ o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
S. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Ustala si¢ szeroko$¢ pasa jezdnego, minimum 5,0m,
b) Ustala si¢ odwodnienie drogi poprzez sptyw grawitacyjny do rowdw przydroznych.

6. wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé¢ dostepu do drogi publiczne;j
dla innych dziatek,
2) w projekcie technicznym nalezy zastosowal takie rozwigzania, aby nie stwarzaé
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan, przekraczajacych normy wynikajace z przepiséw szczegdlnych.



77,

3) realizacja inwestycji nie moze zmieni¢ stosunkoéw wodnych na dziatkach sasiednich
nalezacych do osob trzecich
4) zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach, ,
7. linie rozgraniczajace teren inwestycji - wyznaczone na kopii mapy w skali 1:1000,
stanowiacej zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji,

uzasadnienie:

Zgodnie z art.50 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu
stanowiacego realizacj¢ inwestycji celu publicznego wymaga ustalenia w drodze decyzji,
warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwiazku z art. 107 ust.4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci
uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

pouczenie

Zgodnie z art. 65 niniejsza decyzja wygasa, jesli:

* inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

* dla terenu objetego decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolanie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zakaczniki: ,
1. Rysunek na kopii mapy w skali 1: 1000

Otrzymuja;
1. wnioskodawca
2. ala Z up. BURMISTRZA
Ndiei v wiak
’ SEKRETARZ GINY

Projekt decyzji przygotowali:
Adam Derc, (ZOIU Z-169), Jarostaw Jerzynski

Decyzja jest ostateczna i wykonalna
LWOWEK, dnia _49. 01, iaofy,

Sporzadzit:

J. Kulus s .

Tel. 061 4414024 POOPIS ediit 2
Stwierdzam zgodnosé

odpisu z oryginatem,
Jan Hemmerling
Uprawnienia budowlane
ar 387/66; 7/68 1 907/14/71
64-200 WOLSZTYN
ul. B, Prusa 1, tel. 84-22-82
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-
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I . Stylierdzam zgodnosé
ad 94,8, olipisu z oryginatem.
: . Tean Hemmerling
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taczy arkusz nr 1

T

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA _

z uzbrojeniem podziemnym terenu
Skala 1:1000 :

Sekcja 422.123.181
powigkszenie kserograficzne ze skali 1:1000 )

ZhtA cenilie w7

Arkusz nr 2
Do Déc¥Z 7’
VR RG [£P/733 7/ PO /OF
= DA
s acaw [ (VL L E20R (2agace
TEREN  (a€STre 7y
Stan aktualny na dziern: 2007-09-28 REPRQDUKCJA WZBRONIONA
Woj.: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski mar Adam-Derc
Gmina: Lwowek Beek ucplionncg) urb
Obreb: Grorisko R LA N&N&\‘
Arkusz 3
ZOIWU nr Z-169

dzialka droga- wg. zasiegu
Wizelkie trwale obiekty budowlane podlegajq
wyty iu przez jednostki wy geodszyjnego.
Po jego wyt iu inwestor zobowi Jest zloci¢
i ryzacjg powy 4 jednostce wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-06-17 , Prawo Geodezyjne | Karto-
graficzne” Art.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U. Nr 30}
Nrks. fob, 94/2007
Dz, 2809/2007 acoveryalo kAR RRAFIOZIE
KERG ~ 835-44/2007 s.&h&mﬁ@&? g0 17

BT 529545 age Bo322%8

Stwierdzam zgodnose

odpisu z oryginatem.

Jan Hemmerling
Uprawnienia budowlane
nr 387/66; 7/68 1 907/14/71

64-200 WOLSZTYN
ul B. Prusa 1, tel. 84-22-82
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Decyzja Nr 2/08

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) oraz w oparciu o rozporzgdzenie

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych-

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257 poz.
2573, 2 2005 r. Nr 92, poz. 769 i z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)

i po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Lwéwek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwoéwek

w sprawie: wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji jakg jest
przebudowa istniejacej drogi gminnej Gronisko — Skowronkowo, na diugosci ca 1012 mb, zlokalizowanej
na dz. Nr ewid. 201, 206, 217 w obrebie wsi Grorisko.

ustalam: Srodowiskowe uwarunkowania zgodny na realizacje przedsiewzigcia, ktérym jest

przebudowa istniejacej drogi gminnej Grorisko — Skowronkowo, na dlugosci ca 1012 mb, zlokalizowanej
na dz. Nr ewid. 201, 206, 217 w obrebie wsi Grorisko.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej Grornsko — Skowronkowo o nawierzchni

gruntowej na droge o nawierzchni asfaltowej o szerokoSci ok.5 m, na dlugosci ca 1012 mb,

zlokalizowanej na dz. Nr ewid. 201, 206, 217 w obrebie wsi Grorisko, gm. Lwéwek, powiat nowotomyski,
wojewddztwo wielkopolskie.

2. Ustalenia wplywu przedsiewzigcia na Srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi:

W zasiegu oddziatywania tej inwestycji nie ma obiektéw chronionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — parkéw narodowych, rezerwatéw, pomnikéw przyrody, obszaréw
chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, obszaréw Natura 2000.

W okresie budowy wptyw na $rodowisko, zdrowie i warunki zycia mogg mie¢ tylko pojazdy budowlane
wykorzystywane przy robotach budowlanych.

3. Ustalenia wplywu na dobra materiaine:

1) nie przewiduje sie wplywu na dobra materiaine

4. Ustalenia wplywu na zabytki:
1) nie przewiduje sie wplywu na zabytki
5. Ustalenia dotyczace dostepnosci do 216z kopalin:

1) nie dotyczy

7Y



6. Mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania na
srodowisko

W zwigzku z charakterem planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na
$rodowisko, z wyjatkiem okresu dokonywania robét ziemnych i budowlanych w przypadku ktérych nalezy:
1) Gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawnymi.
2) Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy zastosowac rozwiazania chronigce $rodowisko oraz
zdrowie i warunki zycia ludzi.

7. Wymagany zakres monitoringu:

1) nie dotyczy

8. Inne warunki i ustalenia:

1) Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia. Do budowy
mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢ do Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyslu.

9. Waznosé decyzji: ‘
1) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wazna przez okres czterech lat liczac od dnia, w
ktérym decyzja stata sie ostateczna.

10. Uzasadnienie decyzji:

W dniu 26 listopada 2007 r. wszczete zostalo postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na -

$rodowisko przedsigwzigcia jakim jest przebudowe istniejacej drogi gminnej Grorisko - Skowronkowo na
dtugoéci ca 1012 mb zlokalizowanej na dz. Nr ewid. 201, 206, 217 w obrebie wsi Grorisko, gm. Lwdwek,
powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopoiskie.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wystapit Burmistrz Miasta i
Gminy Lwowek, na rzecz gm. Lwéwek. Tereny, na ktérych ma by¢ zrealizowana w/w inwestycja, nie
posiadajg planu zagospodarowania przestrzennego, a w sporzadzonym ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lwéwek” przyjetym Uchwatg nr XLVI/313/02 z dnia
19 wrzesnia 2002 r. przez Rade Miejskg w Lwoéwku, stanowig droge gminng. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegGtowych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2004 Nr
257 poz. 2673 ze zm.) przedmiotowa inwestycja moze wymagaé sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym pismem RG/K/7624/9-1/07 z dnia 26 listopada
2007 r. zwrécono si¢ o wydanie opinii w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Nowotomyskiego. Oba organy postanowieniami
odpowiednio ON-NS-71/1-94/07 z dnia 29 listopada 2007 r. oraz RS.7633-130/2007 z dnia 5 grudnia
2007 r. zaopiniowaly negatywnie obowigzek sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko. W
oparciu o powyzsze Burmistrz Miasta i Gminy Lwéwek wydat postanowienie Nr RG/K7624/9-4/07 z dnia
12 grudnia 2007 r., ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiazku sporzgdzania raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy uzgodniono niniejsza decyzje w Starostwie Powiatowym i Paristwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomy$lu. Oba organy postanowieniami odpowiednio
R$.7633-140/2007 z dnia 4 stycznia 2008 r. oraz ON-NS-71/1-94(1)/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
uzgodnily decyzje bez zastrzezen. Wobec powyzszego postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji byto
prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy cytowanej na wstepie.

25
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11. Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
zwolniono z dokonania optaty za przedmiotowg decyzje.

Zataczniki do decyzji:
1. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu
2. charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Starostwo Powiatowe Z un—BURMIST
Wydz. Rolnictwa, Leénictwa i Ochrony Srodowiska Meity T elak
Ul. Poznariska 33 SEKRETARZ GMINY
64-300 Nowy Tomys$l

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
pl. Niepodiegtosci 4

64-300 Nowy Tomysl

3.ala
Stwierdzam zgodnosc
odpisu z oryginatem.

, Uprawnienia byoyliane
Sporzadzita: nr 387/ ; I14f71
Kinga Kawafa 64-200N0Z ST TYN
Tel. 061 44 14 024 w. 28 ul. B.1 -22-82

Woto
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CHARAKTERYSTYKA PRZESIEWZIECIA

sporzadzona w oparciu o art. 49 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) stanowigca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1) Rodzaj, skala usytuowania przedsigwzigcia |

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania
_Powierzchnia pasa.drogowego..c=a.10120. m2.Rawierzchnia. jezdni......

................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

planowanego przedsiewzigcia

¥ykonanie.nawilerzchni.z.hetonu..as faltawego..o..grub.b..cndansivwa..
"wi%cha"2¢betonu“asialxomego"o“grnb,A“cthodbudomaunochnigzam
.z.kruszywa.tananego..stabil izoi&za.aega..me.ckzanipznie..Q..g?;r.ubAQ.O...cm...

..Pod.budmwa..w.ykonana..na...w.ar:stwi.eQ..o.dsz;;.c.zajacej..z...niask,u..q..gmb...’.\.Q Cme,

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5) Przewidywane do zastosowania rozwigzania chronigce srodowisko

.

_Wykonanie.nawierzcehni. z.hetonu. asfaltowego. nanrawi. komfori. ...

....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6) Rodzaje i przewidywane Tlosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych §rodowisko
Wody opadowe w ilosci c-a 2300m3/rok zostang odprowadzone
poprzez spadki podiuzne 1 poprzeczne jezdni do projektowanych
trawiastych rowdw przydroznych. s
8&cmﬁkdﬁdecygigﬁg

Ned (B drie M8 Jonks.
NJ’ teren do zalwestowania
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Stwierdzam zgodnogé
odpisu z oryginatem.

Jan Hemme
Uprawnienia b
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ENEA Operator Sp. z 0.0.

@) Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucjl Szamotuty
64-500 Szamotuty, ul. Nowowlejskiego 6
tel. 061-20-28-100  fax 061-29-28-103

REGON 300456398 NIP 782-23-77-160 Szamotuty,dnia 14.01.2008 r.
ZR/MP/L ldz...... K ......... /08

Przedsiebiorstwo Ustugowe
LADMAR”

Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. B. Prusa 1

64-200 Wolsztyn

W zatgczeniu przesytamy uzgodnione plany projektowanej drogi gminnej
wzgledem istniejgcych kabli energetycznych — Uzg. 33/2007 wraz z fakture VAT

Nr 1670301837 z 31.12.2007 r., ktorg prosimy o zrealizowanie w terminie do dnia
28.01.2008 r.

ala ZR

b

Stwierdzam zgodnos6
odpisu z oryqinatem,

Jan Hemmerling

Uprawnienia owlane

nr 387/65; T4 7/14/71
64208 TS7ZTYN
ul. B. Pry —8-22-82
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taczy arkusz nr 2

bosper ~__|

Uzgodnienie Nr RD-2/... ¢
Qbiekt uzgodniono w EMEA Operator 39429.0.
.9 &ummuo: Dystrybuci Szaingotuly
Na tereni ¢
2ygdzenia pod
INa planach naniesiong,

L. k2Dl N, wesreofosennes KaDIE SN
G Yedsta p 8§§$

Sekeja Rozwoju &

do robot nalezy
ika Posterunku

Przed przystapieniem

kigfy poinformuje o aktualne] sytuacjl w

zakiesic eksploatowanych przez Energetyke

zadzen podziemnych i pomoze na migjscu
w ich zidentyfikowaniu.

W cely usialenia dokladnej trasy przebiegu

Kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow.

§§Q (g died

SEKCJA ROZWOJU
KIEROWNIK

#3959

Stan aktualny na dzien: 2007-09-28
Woyj.: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski

Gmina: Lwowek

Obreb: Gronsko

Arkusz 3

dziatka droga- wg. zasiegu

Wszelkie trwafe oE.&&\ budowlane podlegsjg

wylyczeniu przez 1y g
Po jego wy bu i inwestor zobowi Jjest zlecit
yZacje powy q jednostce wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Geodezyjne i Karto-
graficzne” Art.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U. Nr 30)
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Laczy arkusz nr 1
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MAPA

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

z uzbrojeniem podziemnym terenu
Skala 1:500 ;

Sekcfa 422.123.181
powigkszenle kserograficzne ze skalj 1:1000

Arkusz nr 2

Stan aktualny na dzieri: 2007-09-28
Woj.: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski

Gmina: Lwéwek

Obreb: Grorisko

Arkusz 3

dziatka droga-wg. zasiegu

Wezelkle trwale obiekty budowlane podiegajq

wyty orzez jednostki ey
Po jego wy ig Jost zlecié
inwentaryzacja powykonawczg jednostce wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Geodezyjne | Karto-
graficzne” Ar.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U. Nr 30)

Nrks.rob.  94/2007
Dz 2809/2007 CEODETY O RARE S RAFICZNE
KERG ~ 835-44/2007 62.045 P Ol

N Sara%e s fom 603 012 250
Wykonat: . o e

62:045 Priwy
tel. 03%29:40.952

Stwierdzam zgodnosé
odpisu z oryginatem.

Jan Hemmerling
Uprawnienia bugowlane

ul. B. Prusa V] tel. 84-22-82

) : PROJEKTANT
Jan He ng

pr. bud. - Faznafi

snarinhnét tarhfic ino; drogi
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Telekomunikacja Polska
Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
QObszar Eksploatacji w Poznani

ul. Bulgarska 55, 60-320 Poznan
tel. 0 61 869 84 00

fax 0 61 867 88 88

www.ip.pl

Poznan, 04 grudnia 2007

Przedsiebiorstwo Ustugowe
"ADMAR"

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY
64 - 200 Wolsztyn

ul. Bolestawa Prusa 1

TSSWPZEUPO - 1834/AB/07

Dotyczy: uzgodnienia projektu drogi gminnej Grorisko-Skowronkowo, gmina Lwdwek.

W odpowiedzi na pismo znak nr org. 180/XI/P/2007 dnia 21.11.2007r Obszar Eksploatacji w
Poznaniu przesyta uzgodniony projekt pod nastepujgcymi warunkami:

1.

Na zafaczonych planach sytuacyjnych znajduja sie urzadzenia telekomunikacyjne, ktére
wkreslono kolorem czerwonym.

W przypadku koniecznosci istniejace przepusty pod droga przedtuzy¢ zgodnie z normag
0,5m poza projektowany kraweznik.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywnych odlegtosci w przypadku
zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
obiektowe przed jej uszkodzeniem.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopow prébnych.

Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg, by¢ wykonywane sposobem recznym
bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta dbatoscia.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é karng i materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikayjnej w czasie wykonywania robdt
oraz za szkodly, ktére w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Ki rajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;

REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloSci kapitatem zaktadowym wynoszgcym 4 200 000 000 z*
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7. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela TP S.A nadzorujacego prace tel. 061 872 09 01.

8. Zachowa¢ wymagane normy odlegtosci w pionie i poziomie do poszczegdinych elementow
sieci telekomunikacyjnej. W przypadku niwelacji terenu wykonaé regulacie wysokosci
wzgledem nowej nawierzchni.

9. W przypadku wystapienia kolizji, Inwestor wystapi do TP S.A o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe lub przemieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych na ich
podstawie opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowg, zawierajacg sposob
zabezpieczenia sieci TP ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez TP oraz zleci
wykonanie robét na wtasny koszt.

10. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do Obszaru Eksploatacji Pionu Sieci w Poznaniu w formie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

11. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach teletechnicznych bedacych witasnoscig
TP S.A., Inwestor ma obowigzek wystapi¢ o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrony sieci
teletechnicznej.

12. W przypadku konieczno$ci czestszych niz jedna wizyt na budowie oraz koniecznosci
wytyczenia urzadzen TP zastrzega sobie mozliwo$¢ pobrania optat za powyzsze prace.
13.Na 14 dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ pisemnie TP Obszar Eksploatacji

Sieci w Poznaniu fax. 061 855 25 20.
14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 04.06.2008r.

Z powazaniem

‘ Dyrektor'Obszaru Eksploatacji w Poznaniu

Zataczniki: ;
1.1egz. opieczetowanych map (plandéw) przebiegu istniejacych i projektowanych urzadzen
telekomunikacyjnych o numerze zgodnym ze znakiem pism.

Stwierdzam zgodnosé
_odpisu z oryginatem.
Jan Hemmerling

Otrzymujq: Up,r:z)vm i prdowlane

1. adresat miéfjf*’, s??%m
b K )

2.ala ul B. Pry ~84.22-82

Telekomunikacja Polska Spdika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafo$ci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 200 000 000 zf*
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taczy arkusz nr 1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

Z uzbrojeniem podziemnym terenu
Skala 1:500
Sekcja 422.123.181

powigkszenle kserograficzne ze skali 1:1000

Arkusz nr 2

Stan aktualny na dzieri: 2007-09-28
Wo).: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski

Gmina: Lwéwek

Obreb: Gronsko

Arkusz 3

dziatka droga- wg. zasiegu

<<m~m§mS\E\mou..meE%s\mzmno&mn&m
ytyozeniu przez Ki w d
Po jego h bowie Jest zlecié
i yzacse | q Jednostce wykon. Geod.
{Ustawa z dn. 1989-05-17 ,, Prawo Geodezyjne | Karto-
graficzne” Art.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U, Nr 30)
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Nr ks, rob. 94/2007

ustuci
D.Z. 2809/2007 QEODEZYJHO-KARTOGRAFICZNS
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tok 051729104
NiP 787438 o kom. 603 062 255

82 R
Wykonat: egon 639563809
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REPRODUKCJA WZBRONIONA

STAROSTA NOWOTOMY
Poulatewy Odrodok
Bolurentacf] Gandanyine] | Kesiograiiars

3 Rowym Grovses

Stwierdzam 2godnogé

Aoau__wcwoﬂ.
Jan Emawmm_wwgw !




Telekomunikacja Polska SA
Pienu Si.ci
Dzlat Ewidencji Zasobéw Sieci
ul. Bulgarska 55, 61-320 Poznaft

Uzgodniono, naniesiono
Dnla: ¢ .. 22~ 2c07

z.:_&w.mm uzgodnienie, naniesienie jest zalacz:
Pisma: oS oz £0P0 - ZPSS

8zczegbing uwage nalezy zwrdcié na ze-
normatywnych odleglo$ciw przypadke zblizen i ¢
z slecig telekomunikacyjna, stesujac odi
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. W 1
wystapienia kolizji, Inwestor wystapi do TP S.A. «
warunkow t cznych na przebude-
2abezpieczenie - ren telekomunikacyjnych c:
moamnmimm op. . ::je dokumentacje proj
oszlorysowa, kléra podlega uzgodnieniu i zatw
przez Obszar Pionu Sieci Oddzial Ewidencji Zasc
w Poznantu ul. Bulgarska 55 budynek C pok. 27
mmm 51 60 oraz zleci wykonanie rob6t na wias.
ol

nalezy wykonywaéd qmons_m bez uzyc
mechanicznego. Po natrafieniu w frakcie rabot zic:
urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione -
nalely je zabezpieczy¢ i powiadomié St
Wspdlpracy z Firmami Zewngtrznymi w Poznanic. *
869 65 75. Wszelkie prace przy i na urzadzeniach
wlasnodcia TP S.A. nalezy zglosi¢ | wykony:
nadzorem wyznaczonego pracownika z ramieni

Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé kama, i m
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,- za spow:
uszkodzen Infrastruktury telekomunikacyjnej
wykonywanla fobdt oraz za szkody ktére W
moglyby powsta¢ na skutek przeprowadzon;.
PowyZsze uzgodnlenie nie rodzi zobowigzan we..
Jjestwazne przez okros 6 mieslecy.

Podpis

S BLOL

Przefystaw Zok

U

Ewidencji Zasobdw Fizycznych

Lobel Cololl. olotbees s

OC-P-zE 7
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Telekomunikacja Polska SA-

Pionu Sieci
Dzlat Ewidencji Zasobéw Siec

ul. Buigarska 55, 61-320 Poznaft
Uzgodniono, naniesiono

Dnla: ¢ - .72 - 2oz

Miniglsze uzgodnienie, naniesienie jest zatacznikiem do

Psma: rocy s pEEOOO- TP S 19 Cro2

Bzczegding uwage nalezy zwrécié na zachowanie
normatywnych odiegloéci w przypadku zblizei i skrzyzowart
Z slecig telekomunikacyjna, stosujge odpowiednie
Zabezpieczenia przad jej uszkodzeniem. W przypadku
wystapienia koliz: “westor wystapi do TP S.A. o wydanie

warunkow t- ‘znych na przebudowe |ub
Zabezpieczenic A t-s!ekomunikacyjnych oraz na ich

odstawie ¢, dokumentacje ~projektowo-
wosztorysowa, ki . <lega uzgodnieniu i zatwierdzeniu
Pprzez Obszar Piois.  ..:.i Oddziaf Ewidencji Zasobéw Sieci

w Poznanlu ul. Bui
861 51 60 oraz 2
Lokalizacje podzier .
terenie nalezy potwier.
Prace ziemne w p-.
nalezy wykonywe:
fmechanicznego. Po nair

55 budynek C pok. 27 tel, (061)
wvkonanie robot na wiasny koszt.
zadzen telekomunikacyjnych w
2 pomocq przekopodw probnych.
rzadzen telekomunikacyjnych
:Uznie bez uzycia sprzetu
"iu w trakcie robot ziemnych na
urzadzenia telekomunizzavjne nie naniesione na planie
halezy je zabezpiccryd i powiadomié - Sekcje dfs
Wspolpracy z Firmar Zgwnegtrznymi w Poznaniu tel. (061)
869 65 75. Wszelkie prace przy i na urzadzeniach bedacych
wiasnosciag TF S.A. nalezy zglosié i wykonywac é)od
nadzorem wyznaczonego pracownika z ramienia TP S.A.
Inwastor ponosi odpowiedzialno$é karng i materialng,
wynikajgca 'z Kodeksu Cywilnego, - za spowodowanie
uszkodzen' Infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie
wykenywania robét oraz za szkody kitdre w przysztosci
moglyby powslaé na skutek przeprowadzonych prac.

owyZsze uzgodnienie nie rodzi zobowigzan wobec TP:i
lestwazne przezokres 6 mieslecy.

Lobol Llol. oloeseierss

p
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Stwierdzam zgodnosé
odpisu 2 oryginatem,

Jan Hemmerling
U%ré:);’;menia bydqewlane

s
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Zaklad Gospodarki Komunalnej Lwowek, dnia 3 grudnia 2007 r.
64-310 Lwéwek ul. Powstaficow Wikp. 40

tel. (061) 44 14 514 fax (061) 44 14 087

www.lwowek.wodkan.pl e-mail: zgk.lwowek@wodkan.pl

NIP 788 00 09 384 REGON 004874954

ZGK/WIK - 280/2007

Przedsigbiorstwo Ustugowe
»ADMAR?”

Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. Bolestawa Prusa 1

64-200 Wolsztyn

W zalaczeniu przesytamy 1 kpl. planéw sytuacyjnych dotyczacych budowy drogi
gminnej Gronsko — Skowronkowo gmina Lwdwek.
Kolorem niebieskim naniesiono sie¢ wodociagows i przytacza.

Uzgadniamy projekt wedlug nizej podanych warunkéw:
1/ Nalezy wyregulowa¢ skrzynki wodociagowe znajdujace sie w pasie projektowanej drogi.
2/ Powiadomi¢ ZGK o rozpoczeciu robdt z 10 dniowym wyprzedzeniem.

KIEROWNIIK BZIALU

Zatacznik:

1/ Pl jny 1 . i
/ Plan sytuacyjny 1 kpl Stwierdzam zgodnos6é
, odpisu z oryginatem.
Jan Hemmerling
Uprawnienia budowlane
 YSHLNT/14/7]

Otrzymuja:
1/ adresat
2/ ala
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JZGODNIONO

Zsktad Gospodarki Komunainej
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dl. Powstancow Wikp. 40, 64-310 L wow ek
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Stwierdzam zgodnosé
odpisu z oryginatem.

Jan Hemmerling
Upr awnienia bmowlane

PROJEKTANT
Jan ng
e bud n - Pomoti

neciolnost tachric : drogi
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taczy arkusz nr 1

MAPA

Skala 1:500
Sekcja 422.123.181

powigkszenie kserograficzne ze shalj 1:1000

Arkusz nr 2

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

Z uzbrojeniem podziemnym terenu

Stan aktualny na dzieri: 2007-09-28
Woj.: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski

Gmina: Lwéwek

Obrgb: Grofisko

Arkusz 3

dzialka droga-wg. zasiegu

Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegaja

wyltyczeniu przez je v

Po jego 1 bowig; Jest zlecic

YZacje f ] wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Geodezyjne i Karto-
graficzne” Ant.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U. Nr 30)

Nr ks. rob. 94/2007

Dz 2809/2007 cEODERY N AR RAFIGZNE

KERG 835-44/2007

int. Macles Gosny T
. a8
82048 . aalecka 20 &
& ouspaew Yl 2868 oy 1

REPRODUKCJA WZBRONIONA

JZGODNIONO

laktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe] w Lwowku
ul. Pows

podanymi w pi$
zdmia ... 05, NC. . 2007
Lwowek dnia .. 0%, A2 200

Stwierdzam zgodnosé
odpisu z oryginatem.

Jan Hemmerling

Uprawnienia pgdowlane
nr 387484, ZpBro07/14171
64-21 LSZTYN PROJEKTA

ul. B. PopsA T 6T 84-22-82

dw WIkp. 40, 64-310 wowek
Nr ewidancyjny c,wm./fh\r X

28 .

3 M:?N@.«A WX ;N%Oﬂ jieeq



9.
PROTOKOL

spisany 19 listopada 2007 roku w Urzedzie Miasta i Gminy Lwoéwek
w sprawie ustalenia warunkéw technicznych do projektu budowlanego
na budowe drogi gminnej Grorisko-Skowronkowo, gmina Lwowek.

Wytvczne projektowania:

e Projekt wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).

Zalozenia projektowe przewiduja:

Konstrukcja nawierzchni drogi.

e projektowany odcinek drogi df. 1012mb,

e szerokos$c¢ jezdni 5,0m, |

e nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego o grub. 4cm,
o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 4cm,

e podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub gruzu betonowego o grub. 20cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 10cm.

Wiazdy do bram.

e nawierzchnia z kostki betonowej typu ,Polbruk” o grub.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm

e kraweznik betonowy 100x30x15cm na ptask na tawie betonowej z oporem,

e kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grub. 5cm

e podbudowa z betonu kl.B-10 o grub. 10cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku o grub.10cm.

Stwierdzam zgodno$6 dgf%?w%%fﬁ “é'};};“ { GIMIN
x 4 . - . Ul. Ratuszowa 2

odpisu z oryginatem tel. 0-61 44-14-024, fax 0-61 44-14-212

Jan Hemmerling POWIAT NOWQTOMYSKI

Uprawnienia dowlane ! AT YNDOY QKIF
&/ﬁ/ﬂh’5

e NN IGWARN N 11
87165 JIHEA0TN 4T / é // )
e [SZTYN ﬂ'ﬂ Cirto
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WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Poznan, dnia 28-12-2007

Przedsigbiorstwo Ustugowe
ADMAR

Ustugi Projektowe i Nadzory
Prusa Bolestawa 1

64-200 Wolsztyn

W/ znak: 181/XI/P/2007 z dnia 21-11-2007
N/ znak: TT.24-5000-101626/07 . z dnia 28-12-2007

Uzgadnianie tras innych urzagdzen podziemnych
NR TT.24-5000-101626/07

Dotyczy: Budowy drogi gminnej Gronsko-Skowronkowo gm.Lwowek.
Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewoddztwa:  wielkopolskie
Gminy: Lwoéwek
Miejscowosci: Gronsko
Ulice:

W odpowiedzi na pismo przesytamy dwa egzemplarze map z potwierdzonym brakiem
istniejacej sieci gazowej $r/c i n/c w rejonie projektowanej drogi gminnej Gronsko-
Skowronkowo gm.Lwéwek.

Do w/w projektowanej drogi nie wnosimy uwag.

Do wiadomosci: ial Tech Aoy Siari
- RG Nowy Tomysl|

wa Przedpgiska

Stwierdzam zgodnosé
~odpisu z oryginatem,.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0. 0., ul.Grobta 15, 61-859 Poznar, www.wosd.pl
Sklad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu: Zdzislaw Kowalski; Kapitat zakladowy 847159000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Whidn i msananQ 4919007 TT 24 &NNN 4n4Q90iInT CQirannar 4
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ziatka droga- wg. zasiegu

Vszelkie trwafe obiekty budowlane podlegaja

vylyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
%0 jego wybudowaniu inwestor zobowigzany jest zleci¢
awentaryzacje powykonawcza, jednostce wykon. Geod.
Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Geodezyjne i Karto- T eszek Pilz
yaficzne” Art.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U, Nr 30

\r ks. rob. 94/2007
0.2, 2809/2007
KERG 835-44/2007

*98,8

Stwierdzam zgodno$é

odpisu z oryginatem.
Jan Hemmerling

Uprawnienia budowlane

fykonal:
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MAPA

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

z uzbrojeniem podziemnym terenu
Skala 1:500

Sekcja 422.123.181
fe ze skali 1:1000

. P
Jols kserog

Arkusz nr 2

Stan aktualny na dzieri: 2007-09-28 REPRODUKCJA WZBRONIONA
Woj.: wielkopolskie

Powiat: nowotomyski )

Gmina: Lwéwek Bk prgonaego )
Obreb: Gronsko e -
Arkusz 3

dziatka droga-wg. zasiegu

Wszellde ..aim obiekty budowlane podlegaja

ty przez, W]
Po jego h bowi: Jost zlaci¢
yzacje powyk q jednostce wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Gecdezyjne I Karto-

graficzne® Ant.27 ,ust.2, pkt.2 , Dz. U. Nr 30)
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Stwierdzam zgodnose
odpisu 2 oryginatem.
Jan Hemmerling
Uprawnienia bud pwlane
nr 38744,
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Poz v &

’ Wojewodztwo wielkopolskie

i Powiat nowotomyski
Miejscowosé GRONSKO
Jednostka ewidencyjna 301502_5, LWOWEK - OBSZAR WIEJSKI
Obreb 0004 - GRONSKO

Wypis z rejestru gruntéow

Nr jednostki rejestrowej G.193

wiasciciel GMINA LWOWEK Udziat : 1/1
64-310 LWOWEK

. ) Ozn. uz.l Powierzchnia L

Ark. Numer | Blizsze okres$lenie s . s — Nr ksiegi

oloenia Opisy uzytkow | i kont. | uzytkow dziatki wieczvstei

mapy dziakki P klasyf.| wha w ha ystel
3 201 drogi dr 0.46 0.46 KW 18740

Id dz: 301502_5.0004.201

8 3 206 ]drogi dr 0.30 0.30 KW 18740
ld dz: 301502_5.0004206 T

3 217 Jdrogi dr 0.51 0.51 KW 18740

Id dz: 301502_5.0004.217

Razem : 1.2700 1.2700

Stownie: jeden ha, dwa tysigce siedemset m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu z dnia:  29.10.2007

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonano w 1 egzemplarzu

"Dokument nirigiszy jest WYPISEM.
Sy ' . z opisowych danych ewidericii gruntdw | budynkow,
Sporzadzit(a): Kat% Napierata wydanym przez PODGIK w Nowym Tomysly

NIE PRZEZNACZONYY
0o dokonania wpisu w ksiedze wieczystej".

SFAROSTY
Niniejszy dokument nie podlega optacie ‘
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o in , .
optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. /nz. Anna Dobrz nska-Mirostawska
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635) GEODETA POWIATOWY
Nowy Tomys!, dnia 3 0, PAZ
Stwierdzam zgodnosé W oy, thia 3.0, AL 2007
odpisu z oryginatem. ’

Jan Hemmerling
Uprawnienia budowlane
ar 387/66; 7 07/14/71

64-2 SZTYN
ul. B. Prugd [, e]."84-22-82
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. e : .p ols Stwierdzam zgodnosé

Powiat : ”OW?tom}fskl odpisu z oryginatem, ‘ o
Gmina : Ji.oouel Jan Hemmerlin ,

mina ; dios , Uprawnienia budowlone STAROSTA NOWOTOMYSKI . |
Migsto Wies Gvodgko nr 387/64 74861 9907/14/71 Powisingy CEiodok, e |
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Arkusz : 5 ol %4 }%ﬁ, .Yz};-sz Bokumentzeji Gecdezyine) og

w Nowyra Tomysiu
Peswiadeza sig zgodnnés ninisfszego dokumentu

Dziatka : 50O/ 106 1Y )

X 2 oryginalem pezyjetym do paristwcwego zasobu
' - geedezyinego | kadograficznego W Starostwie
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taczy arkusz nr 1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

z uzbrojeniem podziemnym terenu

Skala 1:500
Sekcja 422.123.181
powig ie kserog ze skali 1:1000
Arkusz nr 2
Stan aktualny na dzieri: 2007-09-28 REPRODUKCJA WZBRONIONA

Woj.: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski
Gmina: Lwéwek
Obreb: Grorisko
Arkusz 3

dziatka droga- wg. zasiegu

Wiszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja
. 2 jednostki

y przez jea y
w&.ane.. .

YZacje |

nosk

graficzne” Art.27 ,ust.2, pkt.2, Dz. U. Nr 30)
Nr ks. rob. 94/2007

D.Z. 2809/2007 cEoDEZNOKARTDG
o

KERG 835-44/2007

Maciej Gozay
uzvecka 20
21f fom 08 451461

4 j wykon. Geod.
(Ustawa z dn. 1989-05-17 , Prawo Geodezyjne  Karto-

Jest zlecié

RAFICZNE

elickiego 17
m. 803 082 256

-82 Regon 639583605

OBJASNIENIA:

_H_ Proj. Jezdnia 2 betonu asfaltowego

v..n"uuwwmm Proj. wjazdy 2 kostki bet. typu ,Polbruk’ grub.8em

2

ewgm:gE)ﬂzom_mg_zzE 33.”

“Adres ; Gronisko-Skowronkowo, gmina Lwowek | Skaa:
od km 0+000 do km 1+012

Wazwa Tysunku ;.

Projektant :
PROJEKT,
Jany
oo bug. o P Poaned
oo - oo

37
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s 1. Niweleta _zaprojektowana z
g uwagiochieniemstrisjacych
£ warunkéw terenowych oraz
g aminimalizovanych | robdt
m Ziemnych,
g 2. Wazdy istiejace na
Poziom porownawczy P.p. 80,000 s ‘niezmiennej wysokosci.
'Rodzaj nawierzchni " dostosowane do warunkéw
T {erenowych,
Rzedne niwelety q g e Ry
Rzedne terenu 5l e 5
Spadki i fuki pionowe Tovon 00w
Proste i tuki poziome Lroste o dtug. SBL0mb e
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leghos e ot SKononkono, Qmins VGwek S
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98,66

|
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|
km 0+100

© 9766
Y.

km c.“.Nco
~— M _
M
km ?“&8
_ 95,25
~
‘,
km 0+500
_
Fﬁ.%
T

W - 23
N - o000

w - 1,00
N - 030

W - 200
N - 00

W - 230
N - 000

W - 19
N —020

km 0+562

|
DN e —

i

o

km 0+700

km 0+800
Hwahw
| __ <
|
km owmmw
—~—~ o565
C __ T <>
A_
|
km 1+000

W 230
N - 000

W - 180
N -010

W — 19
‘N —0,00

W - 260
vz - 0,00

W - 360
N -000

S FI

km 1+012 W - 28
_ i Z - 0,00
. 95,61 =
[ | |
oviekt: BUDOWA DROGI GMINNEJ Nriys. 4
Adres : Grofisko-Skowronkowo, gmina Lwdéwek | Skala:
od km 0+000 do km 1+012 1:100
Nazwa rysunku ; Data ;
Przekroje poprzeczne. 1. 2008r.
Projektant :
PROJEKTANT
Jong pyrfieging
vpr. Sn ﬁ% .n Poznah
Spetjeing bidowdanc: drogf




na przebudowe¢ drogi gminnej Gronsko-Skowronkowo km O+000 do 1+012

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé o Nadmiar objetosci Suma algebraiczna ;
Rilemetr| Hektometr wykep nasyp wykop nasyp Odleglese wykop nasyp "Zlg‘%‘;x“ wykop nasyp 5
+ - + - + = + - + -
m* = m m? m® m? m?
1 2 3 | 4 5 | 6 7 | 9 10 11 | 12 13 14
o] 0, 000 2,30 - 150,00 . =
1,65 | 0,15 | 100,00 | 165,00/ 15,001 15,00 | 150,00 =
o 1,000 | 1,00 | 0,30 — : - 285,00 | -
1,50 | 0,15 | 100,00 | 150,00, 15,00 15,00 | 135,00 =
6 | 2,000 2,00 - , ; 487,80 -
- 2,15 - 200,00 202,80 - - 202,80 -
0 4,000 | 2,30 - : - 697,80 -
) 2,10 | 0,10 | 100,00 | 210,00/ 10,00| 10,00 | 210,00 = a21.80 _
0 5,000 1,90 0,20 ’
2,10 | 0,10 62,00 130,20| 6,20 6,20 124,00 -
0 5,620 2,30 - : 1097,80 -
2,05 | 0,05 138,00 282,90 6,90 6,90 276,00 -
o] 7,000 1,80 0,10 . 277,80 -
1,85 0,05 100,00 185,00, 5,00 5,00 180,00, = {
0 8,000 | 1,90 - 1487,05 -
2,25 - 93,00 209,25 - - 209,25 -
0 8,930 | 2,60 - - 1818,75 - é
' 3,10 | - 107,00 | 331,70/ - - - oo
1 | 0,000 3,60 | - d 90 | 33,7 2179 = lesr,is) -
: - 3,20 - 12,00 38,40 - - 38,40 -
1 0,120 | 2,80 -
Razlem: [1012,00 }1905,25] 58,10| 58,10 {184715
Splrawdezen o3
1905,25 -« 68,10 |= 184715
TORT,1D = U = 1887 415
1905,25 -~ 1847,15 |= 58,10
56, IG - 0 = >80T0

Dewin Swicbodda 1528 $. 78 3000

%
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. & cm.

BN - 7L/8934-06 Rodzaj mieszanki 0/16 mm
Zwigzanie miedzy warstwowe 05 - 0,7 kg/m"2 PN-C-96173

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 4 cm

BN =71 8934 - 06 Rodzaj mieszanki 0720 mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego ﬂmw;_Nozm:mmo

mechanicznie grub. warsfwy 20cm PN -5 - 08102
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Roboty ziemne wykonat wedtug normy BN-77-8931-12

obiekt: BUDOWA DROGI GMINNEJ Nriys. B
Adres : Grofisko-Skowronkowo, gmina Lwéwek | Skala:
od km 0+000 do km 1+012 1:50
Nazwa rysunku : Data :
Przekr6] normalny od km 04000 do km 0+562. 1. 2008r.

Projektant :

PROJEKTANT

77.



Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego grub, & em.

BN < 74/8934-06 Rodzaj mieszanki 0/16 mm
Zwigzanie migdzy warstwowe 05 - 0,7 kg/m"2 PN-C-96173

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltovego grub. & cm

BN -77 8934 - 06 Rodza] mieszanki 0720 mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie grub. warstwy 20cm PN - 5 - 06102
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 em!

Roboty ziemne wykonat

wedtug normy BN

-11-8931-12

| obiekt: BUDOWA DROGI:GMINNEJ Nrerys. ©
Adres : Gronfisko-Skowronkowo, gmina Lwdwek | Skala:
od km 0+000 do km 1+012 1:50
Nazwa rysunku : Data :
Przekréj normalny od km 0+562 do km 1+012. 1. 2008r.

Projektant :

PROJEKTANT




PLAN SYTUACYJNY

Szeroko$¢ pasa chodnikowego Jezdnia

i
— - —

Kraweznik 12x25

100

RORRIR

L
}

=300

2-2
3-3
>300

- ] - G T
7
g N
% A
m - v/u
Nawierzchnia zjazdu
o~
Przekroj 1-1 %
|
s b2, }
oviekt: BUDOWA DROGI GMINNEJ Nrys. T
Adres : Grorisko-Skowronkowo, gmina Lwowek | Skala:
od km 0+000 do km 1+012 1:50
Nazwa rysunku : Data :
Zjazd do zabudowy. 1. 2008r.
Projektant :

PROJEKTANT
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